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OK Fundament ca. -2,88m
UK Fumdament ca. -3,68m

Säuleneiche
StD 0,24 m
KD ca. 2,50 m Hainbuche

StD 0,16 m
KD ca. 5,00 m

Spitzahorn
StD 0,38 m
KD ca. 10,00 m

Haselnuss
ausgew. Strauch
mehrsstämmig
KD ca. 8,00 m

Birke
StD 0,34 m
KD ca. 10,00 m
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StD 0,10 m
KD ca. 4,00 m

Haselnuss
ausgew. Strauch
mehrsstämmig
KD ca. 10,00 m
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StD 0,58 m
KD ca. 9,00 m
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StU 200 cm
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1.   Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen!
2.   Höhenangaben beziehen sich auf OKFF.
3.   Sämtliche haustechnische Angaben sind nur in Verbindung mit den
      Haustechnikplänen des Ingenieurbüros für Gebäudetechnik gültig!
4.   Sämtliche Hochbauangaben sind nur in Verbindung mit den
      Hochbauplänen der Architekten gültig

HINWEISE:

Höhenbezug:  OKFF EG =  0.00 m (lokal)

euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1 
20457 Hamburg 

040 - 2787 588-0
040 - 2787 588-9
info@euroterra.de
www.euroterra.de

Israelitisches Krankenhaus in Hamburg
Orchideenstraße 14
22297 Hamburg
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Klingenberg Landschaftsarchitekt
Lauensteinstraße 18
22307 Hamburg

040 - 442240
info@la-klingenberg.de
www.la-klingenberg.de
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