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Oberlicht

Oschatz West
Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort
Karl-Liebknecht-Straße 1

Stadtverwaltung Oschatz
Neumarkt 1
04758 Oschatz

Projekt

Darstellung Maßstab Datum

Gez. Projektabkürzung

Bl.- Größe.

Index Änderung Datum Gez.

Planungsphase

Bl.-Nr.

Architekten

Tel.:
Fax:

14.01.2022

Auftraggeber

0,00 = 145,40 ü. NHN
Höhenbezug

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu überprüfen! Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten
mitzuteilen! Projektpläne der Fachplaner sind zu beachten! Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den statischen Ausführungsunterlagen gültig.

Alle Maße beziehen sich auf OKFFB des jeweiligen Geschosses, falls nicht anders im Plan vermerkt!

koordiniert mit Fachplaner

Statiker Landschafts-
architekt
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OK Attika Oberlicht +12,38
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Attika 1 cm  Erhöhung
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Lichtkanal
Fries 10 cm
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Polycarbonat-
Steg 16/7

2 Kunststoffschalen matt

PVC Ausatzkranz
50 cm
U-Wert = 1,2 W/(m²K)

Ut-Wert = 1,1 W(m²K)
g-Wert = ca. 50 %
Lichttransmission = ca. 37 %
Schalldämmmaß Rwp = ca. 22 dB

Kettenantrieb
integriert
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Lichtkuppel Öffnung zur Rauchableitung
Nenngröße 150 x 150 cm

Nut zur
Aufnahme
Dampfsperre

Bohlenkranz imprägniert

9/20

OSB 2 cm

GK mit Distanzholz

8/25 8/25 85/20

Verdeckte Ansichtskante
Stahlbetonfertigteilbinder

Oberkante Stb.-Decke

Unterkante Stb.-Decke

Lichtkanal
Fries 10 cm

Lichtkanal
Fries 10 cm

Anschluss über Winkel
150x100x10 an Stb.-Wand
Befestigung nach
statischer Erfordernis z.B.
Bolzenanker

2 x 22 mm OSB ll Platten,
verschwindungssteif auf
Füllholz befestigt

Attikaverblechung

Füllholz, ca. aller 80 cm,
dazwischen ausgedämmt

Kiesleiste
Aluminium 1 mm,
Höhe 140 mm,
Breite 120 mm,
geschlitzt, verklebt

KVH C24 B7h= 12/20 cm
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Kettenantrieb
integriert

2 Kunststoffschalen matt

Polycarbonat-
Steg 16/7

Ut-Wert = 1,1 W(m²K)
g-Wert = ca. 50 %
Lichttransmission = ca. 37 %
Schalldämmmaß Rwp = ca. 22 dB

PVC Ausatzkranz
50 cm
U-Wert = 1,2 W/(m²K)
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Lichtkuppel Öffnung zur Rauchableitung
Nenngröße 150 x 150 cm

Nut zur
Aufnahme
Dampfsperre

Bohlenkranz imprägniert
Holz-UK 10 x 14 cm

2 x 22 mm OSB ll Platten,
verschwindungssteif auf
Füllholz befestigt

9/20

OSB 2 cm

GK mit Distanzholz (konisch)

Oberkante Stb.-Decke
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kein Licht!
Fries 10 cm

Stahlbetonfertigteilbinder

Unterkante Stb.-Decke

Bautenschutzmatte
ca. 100 x 50 x 0,8 cm

Betonstufen 30 x 60 cm

Kiesstreifen im Bereich
der Gehwegplatten,
ca. 30 x 30 x 5 cm
in Kiesfläche gelegt

Attikaverblechung

Füllholz, ca. aller 80 cm,
dazwischen ausgedämmt

Kiesleiste/Trennwinkel,
Aluminium 2 mm,
Höhe 140 mm,
Breite 140 mm,
geschlitzt

Kiesleiste
Aluminium 2 mm,
Höhe 140 mm,
Breite 140 mm,
geschlitzt, verklebt

KVH C24
mittels Balkenschuh
120x120 mm befestigen
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KVH C24 B7h= 12/20 cm
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