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Stahlbetontreppe

Oschatz West
Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort
Karl-Liebknecht-Straße 1

Stadtverwaltung Oschatz
Neumarkt 1
04758 Oschatz

Projekt

Darstellung Maßstab Datum

Gez. Projektabkürzung

Bl.- Größe.

Index Änderung Datum Gez.

Planungsphase

Bl.-Nr.

Architekten

Tel.:
Fax:

17.12.2021

Auftraggeber

0,00 = 145,40 ü. NHN
Höhenbezug

koordiniert mit Fachplaner

Statiker Landschafts-
architekt

Tiefbauer ELT HSL Schall/ENEV

SCHRAFFUREN/ PLANZEICHEN

NE Notentwässerung
OKRD Oberkante Rohdecke
OKFFB Oberkante Fertigfußboden
RBH Rohbauhöhe
RD Rohdecke
RFB Rohfußboden
StB Stahlbeton
TH Treppenhaus
UKRD Unterkante Rohdecke
UK Unterkante
UZ Unterzug
ÜZ Überzug

BE Bodeneinlauf
BRH Brüstungshöhe
CRD Contourrasterdecke
FBA Fußbodenaufbau
FFB Fertigfußboden
F30-REI30 feuerhemmend
F90-REI90 feuerbeständig
F90-REI-M90 Brandwand
GK Gipskarton
HE  Hauptentwässerung
HLS Gewerk Heizung Lüftung Sanitär
i.d.F in dem Fußboden (Bodendurchbruch)
i.W. u. RD in Wand unter Rohdecke
i.W. ü. OK RFB in Wand über Oberkante Rohfußboden

ABKÜRZUNGEN

Stahlbeton /
Ortbeton

Mauerwerk

BD = Boden-
         durchbruch

WD = Wand-
          durchbruch

DD = Decken-
         durchbruch

Dämmung

Einfügepunkt

Einbauelemente

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu überprüfen! Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten
mitzuteilen! Projektpläne der Fachplaner sind zu beachten! Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den statischen Ausführungsunterlagen gültig.

Alle Maße beziehen sich auf OKFFB des jeweiligen Geschosses, falls nicht anders im Plan vermerkt!

Schrank
100/226/60

Schrank
100/226/60

kursiv = Bestand

Regal Halbschrank

Breite/Höhe/Tiefe

Wand raumabschließend feuerbeständig

Wand feuerhemmend

BFW = Bohrfeld
            in der Wand

BF = Bohrfeld
         im Boden
BF = Bohrfeld
         in der Decke

FBKB =Fußbodenkernbohrung
KB =Kernbohrung in der Decke

WSS = Wand-
            schlitz

T ds           = Tür dichtschießend

T30 RS ss = Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend

T RS ss     = Tür rauchdicht und selbstschließend
T 30 ds     = Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend

MATERIALITÄT

DURCHBRÜCHE SONSTIGES

RAUMSTEMPEL

AUSSTATTUNG

BRANDSCHUTZ

Gauß-Krüger-
Koordinaten
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Wände gespachtelt und
lackiert

Podestanschluß mittigen
HBT-Anschluß:
HBT 220-12/15-23-800 bzw.
HBT 220-12/15-23-1250
siehe Schalplanung Statik

Fu
ge

5 
cm

 A
uf

m
er

ks
am

ke
its

st
re

ife
n

an
 je

de
r e

rs
te

n 
un

d 
le

tz
te

n 
St

uf
e

ei
ne

s 
La

uf
es

5 
cm

 A
uf

m
er

ks
am

ke
its

st
re

ife
n

an
 je

de
r e

rs
te

n 
un

d 
le

tz
te

n 
St

uf
e

ei
ne

s 
La

uf
es

A

Fu
ge

 im
R

oh
ba

u
Fu

ge
 im

R
oh

ba
u

Entlang Treppenlauf:
Schöck Tronsole Typ L
siehe Schalplanung Statik
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Podestanschluß mittigen
HBT-Anschluß:
HBT 220-12/15-23-800 bzw.
HBT 220-12/15-23-1250
siehe Schalplanung Statik

Entlang Treppenlauf:
Schöck Tronsole Typ L
siehe Schalplanung Statik
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Wände gespachtelt und
lackiert

FBA 4b: Flur
Verkehrslast 5 kN/m²

150 mm Fußbodenaufbau
-----------------------------------------------------
260 mm Geschossdecke Stahlbeton
 (nach Angabe Statiker)

FBA_6c: Sauberlauf (TH)
Verkehrslast 5 kN/m²

180 mm Fußbodenaufbau
-------------------------------------------------
230 mm Geschossdecke Stahlbeton
 Nur im Bereich FBA_6ac!
 (nach Angabe Statiker)
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FBA 4b: Flur
Verkehrslast 5 kN/m²

150 mm Fußbodenaufbau
-----------------------------------------------------
260 mm Geschossdecke Stahlbeton
 (nach Angabe Statiker)
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HBT-Anschluß:
HBT 220-12/15-23-800 bzw.
HBT 220-12/15-23-1250
siehe Schalplanung Statik

Entlang Treppenlauf:
Schöck Tronsole Typ L
siehe Schalplanung Statik
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Entlang Treppenlauf:
Schöck Tronsole Typ L
siehe Schalplanung Statik
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FBA 4b: Flur
Verkehrslast 5 kN/m²

150 mm Fußbodenaufbau
-----------------------------------------------------
260 mm Geschossdecke Stahlbeton
 (nach Angabe Statiker)

-0,15

26
15

-0,02

23
3

-0,41

-0,18

76
4

1,
07

08

25 1,578

23
18

FBA 4b: Flur
Verkehrslast 5 kN/m²

150 mm Fußbodenaufbau
-----------------------------------------------------
260 mm Geschossdecke Stahlbeton
 (nach Angabe Statiker)

FBA_6c: Sauberlauf (TH)
Verkehrslast 5 kN/m²

180 mm Fußbodenaufbau
-------------------------------------------------
230 mm Geschossdecke Stahlbeton
 Nur im Bereich FBA_6ac!
 (nach Angabe Statiker)

Gitter über Betonstein
- Gewerk LA
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FBA 4b: Flur
Verkehrslast 5 kN/m²

150 mm Fußbodenaufbau
-----------------------------------------------------
260 mm Geschossdecke Stahlbeton
 (nach Angabe Statiker)

+3,25

+3,345

1

12
1

13
14

5
1,

12
8

90 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 53 12 1,38

45 96
08

92
08

92
08

92
08

92
08

92
08

92
08

92
08

92
08

92
08

92 08

896

1,759 1 18 91

1,938 1 91 16
5

16
5

16

16
5

16
5

16
5

5
1,

12
8

16
5

16
5

16
5

17
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5

20
1

13
5

105 1 20 1,38 125

20

20
51

25
10

5

1,58 125

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16

16
5

16
5

16
5

11
9

1
13

14

5
1,

12
8 29 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 53

4
5 45

92

08

92
08

92
08

92
08

92 08

295

1,759 1 18 31

1,835 1 31

16
5

16
5

16

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

17
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5

20
08

13
5

105 1 20 1,38 125

20

20
5

25
10

5

1,58 125

17
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

16
5

3,
30

4,
29

3,
63

3,
22

14
,6

85

-3,545

-0,41

-0,15

+3,88

+4,14

+7,51

+7,77

+11,14

+11,40

12
1

13
13

95
1,

12
8 39 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 53

4
5 45

92

08

92
08

92 08

395

1,619

16
5

16
5

16

16
5

16
5

16
6

5
1,

12
8

16
5

16
5

16
5

17
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5
16

5

21
13

5
17

12 1 20 1,38 125

20 1,38

20
5

25
10

5

1,58 125

16
5

16
5

16
16

5
16

5
16

5

16
5

16
5

16
5

16
5

40
5

16
5

16
5

16
5

08 92
08

92
08

92 08

525

85
5

155 85

85
5

155 85

102

08 92
08

92
08

92 08

5

92 08 92
08

92 08

81
4

4 5

5 4 1,212 4 5

10

3,
13

5
26

4,
02

9
35

2,
65

22

81
4

81
4

-3,545

-2,50

-2,25

+1,79

+2,04

+5,75

+6,00

-3,30

-2,145

+2,145

+6,105

24
5

1,
15

5
81

4
81

4

117 5 4 1,212 4 5

45

81
4

365

466

169

116

1,378 1 18 3941

1,479 18 09 58

8

42 3,292

20

20

20

20

4 1,212 4 5

1,478

1,853

2,54

85
85

85

24
5

2,
70

65
12

5
26

15
3,

25
65

56
5

26
15

3,
00

65
15

5
26

15
3,

00
65

15
5

-3,30

-0,60

+0,00

+3,25

+4,29

+7,29

+7,92

+10,92

1,619

85
85

5
1,

12
8

81
4

10 10

5
5

17
16

5
16

5

52

21
13

5

1,378 1 4,70 12 1,38

13
5

52

13
5

35
218

594

45

525

20

90

39

35
2,

65
22

26
3,

23
14

26
3,

23
14

6

1,558 1 41

19

12
14

1,378 18

19

26

7,76

7,48

8,01

7,76

7,48

28 1,488 18 31

52

30 30 30 30 30 30

3,768 2,32

12
14

12
14

243

22

45

217

5
5

5

242

242

40 30 30

40
1,

04
5

25
4,

04
25

3,
71

25

16
5

16
5

16
5

17
16

5
16

5

Gländestab trifft
vorderste Kante

Podest Stahlbetondecke
mit Estrich und
Linoleumbelag

Stahlwange Bl. 12 mm mit
Langlöcher ca. 20 x 100 mm, für
Verschweißung der Stahlwange mit
der bauseitigen Ankerplatte,
anschließend Langlöcher
verspachteln und lackieren RAL 9010

Geländer aus Stahlstäben;
Füllstäbe aus Flachstahl 8 x 45 mm, an
den Kanten im Radius 2 mm abgerundet,
Füllstäbe bis Unterkante Stahlwange
führen und mit Stahlwange verschweißen,
geschlossene Schweißnaht über die
gesamte Höhe der Verbindung Füllstab mit
Stahlwange

Stahlwange an den Stirnseiten des
Treppenauges nicht mit dem Betonpodest
verbinden, Schallentkoppelnde Fuge
einhalten

Treppenauge Betontreppe

Bei allen Podest:
Schöck Tronsole Typ D -
Auflagerdorn Ø16
siehe Schalplanung Statik

EG

1.OG

2.OG

UG

UHD mit Akustik

Gländestab trifft
vorderste Kante

Podest Stahlbetondecke
mit Estrich und
Linoleumbelag

Podest Stahlbetondecke
mit Estrich und
Linoleumbelag

5 cm Aufmerksamkeitsstreifen
an jeder ersten und letzten Stufe
eines Laufes

5 cm Aufmerksamkeitsstreifen
an jeder ersten und letzten Stufe
eines Laufes

Treppenauge Betontreppe

EG - Flur

Leuchte - exemplarisch

Wanddurchbruch
F90 geschottet

ELT-Trasse

Wandschlitz 60 x60
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1.OG - Flur

2.OG - Flur

UG - Flur

Leuchte - exemplarisch

Bei allen Podest:
Schöck Tronsole Typ D -
Auflagerdorn Ø16
siehe Schalplanung Statik

1 2

Langlöcher ca. 20 x 75 mm,
für Verschweißung der
Stahlwange mit Ankerplatte,
anschließend Langlöcher
verspachteln und lackieren
RAL 9010

Stahlwange Bl. 12 mm

Langlöcher ca. 20 x 75 mm,
für Verschweißung der
Stahlwange mit Ankerplatte,
anschließend Langlöcher
verspachteln und lackieren
RAL 9010
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bauseitige Ankerplatte
im Treppenlauf

Geländerstäbe
aus Flachstahl
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FBA_6c: Sauberlauf (TH)
Verkehrslast 5 kN/m²

180 mm Fußbodenaufbau
-------------------------------------------------
230 mm Geschossdecke Stahlbeton
 Nur im Bereich FBA_6ac!
 (nach Angabe Statiker)
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FBA 4b: Flur
Verkehrslast 5 kN/m²

150 mm Fußbodenaufbau
-----------------------------------------------------
260 mm Geschossdecke Stahlbeton
 (nach Angabe Statiker)

Entlang Treppenlauf:
Schöck Tronsole Typ L
siehe Schalplanung Statik
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Horizontal Schnitt
Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Vertikall Schnitt A-A

Vertikall Schnitt B-B

Vertikall Schnitt C-C

Vertikall Schnitt D-D

Detail 1:10

ALLE KANTEN 2 MM
GERUNDET!

Detail 1:10
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