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Komponente

Dacharbeitsstand +
Krananlage
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
2x 4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Last pro Stütze
ca. 2t

verschiebbare
Absturzsicherung
(Abschirmung 
Pantograph)

verschiebbare
Absturzsicherung

Steckgeländer
Absturzsicherung

Zugang Dacharbeitsstand
inkl. Zugangsberechtigung

Wenn defekte HV-Batterie
ausgetauscht wird, fährt Bus
weiter vor, sodass Absetzen 
hinter dem Bus möglich ist
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(Bestand)

OK Attika

HEA 280

HEB 360HEA 140HEB 360 HEA 140

T 85.1

HEB 220

2.5% Gefälle

Tiefpunkt

2.5% Gefälle
Lichtband 9.0/1.50m NRWG 1.5qm

3.8% Gefälle

Zinkblech(Stehfalz)
Abdichtung
Holzschalung 30mm
UK/Luft 40-60mm (nach Bestand)
Wärmedämmung 200mm WLG 040
in Stahlblechkassetten 600/120/88
(Steelrock plus 80) 

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 2,5%,
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre
TrapezblechT85.1, t=0,88mm
Dachbinder HEB 360 / HEA 280

Zinkblech(Stehfalz)
Abdichtung
Holzschalung 30mm
UK/Luft 40-60mm (nach Bestand)
Wärmedämmung 200mm WLG 040
in Stahlblechkassetten 600/120/88
(Steelrock plus 80) 

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 3,8%,
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre

Trapezblech (Bestand)Entwässerung (neu)
an Bestand anschließen

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 2,5%,
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre
TrapezblechT85.1, t=0,88mm
Dachbinder HEB 360 / HEA 280
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Auskreuzung 
siehe Statik

Dachentwässerung
(siehe Planung HLS)
eintragen

siehe Detail
Fassadenschnitt 
FS 3

siehe Detail
Fassadenschnitt 
FS 1 + 2

HEB 450
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UK HEB 360

HEB 220

OK HEB 220
OK HEB 220

Abdeckblech (neu)

UK Zinkblech-
verkleidung

Isowand 10cm

HEB 220
(Bestand)

UK Zinkblech-
verkleidung
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Stb.-Konsole
 ca. 30/40
UK +4.83

DACHERHÖHUNG DACHSANIERUNG

Schnitt B-B

B
B

FAHRZEUGVERSORGUNG / FAHRERFERTIGMACHENWERKPLATZ

Fahrzeuginstandsetzung 7 Fahrzeuginstandsetzung 6 Fahrzeuginstandsetzung 1 Bremsenprüfstand

HEB 300 HEB 300 HEB 300HEB 300

HEB 360 HEB 360 HEB 360 HEB 360 HEB 360 HEB 360HEB 3602x HEA 280 2x HEA 280 2x HEA 280 2x HEA 280 2x HEA 280 2x HEA 280 2x HEA 280 2x HEA 280
HEB 450

HEB 360 bzw.
IPE 450
HEA/HEB 220 

HEB 360/ IPE 450

Aufkantung im Bereich
der Stütze HEB 220
entfernen

HEB 220 

HEA 140HEA 140HEA 140HEA 140HEA 140HEA 140HEA 140HEA 140

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 2,5%
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre
TrapezblechT85.1, t=0,88mm
Dachbinder HEB 450

Lichtband 9x1,50m
Lüftung/NRWG 1.5qm

Lichtband 9x1,50m
Lüftung/NRWG 1.5qm

Lichtband 9x1,50m
Lüftung/NRWG 1.5qm

Lichtband 9x1,50m
Lüftung/NRWG 1.5qm

Lichtband 9x1,50m
Lüftung/NRWG 1.5qm

Lichtband 9x1,50m
Lüftung/NRWG 1.5qm

Lichtband 9x1,50m
Lüftung/NRWG 1.5qm

Lichtband 9x1,50m
Lüftung/NRWG 1.5qm UK Befestigung

Stahlkassette

Abdeckung

OK AttikaUK Befestigung
Stahlkassette

OK Attika

Abdeckung

Dachfläche im Gefälle
(Bestand)

Notentwässerung (neu)Notentwässerung (neu)
Dachfläche im Gefälle
(Bestand)

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 2,5%
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre
TrapezblechT85.1, t=0,88mm
Dachbinder HEB 450

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 2,5%
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre
TrapezblechT85.1, t=0,88mm
Dachbinder HEB 450

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 2,5%
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre
TrapezblechT85.1, t=0,88mm
Dachbinder HEB 450

STB 40/40 (Bestand)

IPB 500 (Bestand)
nach Montage kürzen

IPB 500 (Bestand)
nach Montage kürzen

Dacheinlauf
Achse 2/E
verlegen

HEB 450
OK TRÄGEROK TRÄGER

OK TRÄGEROK TRÄGEROK TRÄGER

A 1 2 3 13 14121110987654

Zinkblech(Stehfalz)
Abdichtung
Holzschalung 30mm
UK/Luft 40-60mm (nach Bestand)
Wärmedämmung 200mm WLG 040
in Stahlblechkassetten 600/120/88
(Steelrock plus 80) 

Dachflächen-
heizung (neu)

Zinkblech(Stehfalz)
Abdichtung
Holzschalung 30mm
UK/Luft 40-60mm (nach Bestand)
Wärmedämmung 200mm WLG 040
in Stahlblechkassetten 600/120/88
(Steelrock plus 80) 

Dachflächen-
heizung (neu)

UK Zinkblech-
verkleidung

UK Zinkblech-
verkleidung
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KRANANLAGE KRANANLAGE KRANANLAGE

DACHERHÖHUNG

Schnitt A-A

1. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt

DACHERHÖHUNG DACHSANIERUNG

Schnitt B-B
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2.5% Gefälle

Tiefpunkt

2.5% Gefälle
Lichtband 9.0/1.50m NRWG 1.5qm

3.8% Gefälle

Zinkblech(Stehfalz)
Abdichtung
Holzschalung 30mm
UK/Luft 40-60mm (nach Bestand)
Wärmedämmung 200mm WLG 040
in Stahlblechkassetten 600/120/88
(Steelrock plus 80) 

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 2,5%,
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre
TrapezblechT85.1, t=0,88mm
Dachbinder HEB 360 / HEA 280

Zinkblech(Stehfalz)
Abdichtung
Holzschalung 30mm
UK/Luft 40-60mm (nach Bestand)
Wärmedämmung 200mm WLG 040
in Stahlblechkassetten 600/120/88
(Steelrock plus 80) 

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 3,8%,
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre

Trapezblech (Bestand)Entwässerung (neu)
an Bestand anschließen

Abdichtung
WD: Mineralwolle im Gefälle 2,5%,
WLG 035 18 CM i.M. mind. 8cm
Dampfsperre
TrapezblechT85.1, t=0,88mm
Dachbinder HEB 360 / HEA 280
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