
Trockenbauwände

 Metallständerwand, beidseitig beplankt , 
- bis Rohbaudecke 3,26 m 
- UK als Metallständer CW 1x100 
- Wanddicke : 150mm
- beidseitiger Beplankung mit Gipsbauplatten
 Beplankung je Seite 2x 12,5 mm GK-Platte A2 
- Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und 
  abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut.
- Oberflächenausbildung,Qualitätsstufe Q3

Metallständerwand/ Verkleidung, einseitig beplankt
- bis Rohbaudecke 3,26 m 
- UK als Metallständer CW 50 
- Wanddicke : 75mm
- einseitig Beplankung mit Gipsbauplatten
 Beplankung 2x 12,5 mm GK-Platte A2 
- Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und 
  abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut.
- Oberflächenausbildung,Qualitätsstufe Q3

Legende Allgemein

Bestandswände massiv

Trockenbauwand Bestand

Trockenbauwand, 2x beplankt
auf vorhandene Estrichfläche
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Legende Deckenspiegel
 Schallabsorptionsplatte
 Melaminharzschaumplatte mit Fase
1000x500x50mm 

TB- Deckenverkofferung

Vorhang

Beleuchtung Einrichtung

Deckenleuchte Aufenthalt
abgehangen
1195x295x50mm

Kabelrinne 200 x 60mm

DMVS Einrichtung/ Ausrichtung
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Trägrflansch
freilegen

Kabelrinne 200x60 mm
bis an TB-Koffer

Deckenanschlüsse für Glastrennwände und Vorhangsysteme M1:5

- Glastrennwandsystem Deckenprofil 45x50

UK +2,85 OKFFB

- Profile : UA- Profil 50/50 Abstand 625mm
- Dämmdicke : 40 mm
  Mindestrohdichte : 40 kg/m3
  lückenlos und abrutschsicher verlegen

- Profile : CW- Profil 50/50 Abstand 625mm

- Gipskartonplatten zweilagig,
  DIN 18 180, Plattendicke 2*12,5mm,
  Platten stumpf stoßen und verspachteln.
  Oberflächenausbildung Qualitätsstufe Q3

- Beplankung  1x OSB-Platte
  je 20mm OSB/3,
- Gipskartonplatten einlagig ,
  DIN 18 180, Plattendicke 1*12,5mm,
  Platten stumpf stoßen und verspachteln.
  Oberflächenausbildung Qualitätsstufe Q3

-Trägerklammer
-C-Montageschiene 41/41 
- a= 60cm

45

UW Profile UW Profile

-Hammerkopfbefestigung
 für Trockenbauprofil
 inkl. Winkelbefestigung 
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Verkehrsweg min 1,20m 

Verkehrsweg 1,20m Lager
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UZ 18/18 UK 3,08
UZ12/5 UK 3,21

RH 3,26m

134.50 m²
57.11 m

Aufenthalt Labor
RH 3,26m
UZ 18/18 UK 3,08
UZ12/5 UK 3,21
152.19 m²
55.00 m

Lager
RH 3,26m
UZ 18/18 UK 3,08
UZ12/5 UK 3,21
14.45 m²
17.14 m

Büro
RH 3,26m
UZ 18/18 UK 3,08
UZ12/5 UK 3,21
36.03 m²
25.07 m

Übersichtsgrundriss

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2021
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DATUM

0212316 D2301 "Mandau"-Höfe, Zittau - DLR School Lab
Mandau-Höfe Zittau - 2. OG, Haus 9 
Juniorakademie der Hochschule Zittau/ Görlitz

G 0019071
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Haus 9, 2. OG Sanierung Mandau Höfe

AFU
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