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T30
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Rauchschutztür
Feuerschutzabschluss T30

Freilauffunktion

Feststellfunktion

P Tür mit Panikverschluss
Tür dichtschließendD

UK -   Unterkante
OK -   Oberkante
uD -   Unterkante Decke
UK RD -   Unterkante Rohdecke
üFFb -   über Fertig-Fußboden
FB -   Fußboden
DE -   Decke
BRH -   Brüstungshöhe
RA -   Rohrachse

Alle Maßangaben der Durchbrüche in mm!
Alle Brüstungs- und Öffnungsmaße sind ab OK FFB gemessen!

KB - Kernbohrung HLS

WD - Wanddurchbruch HLS

DD - Deckendurchbruch HLS
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BD - Fußbodendurchbruch ELT

WD - Wanddurchbruch ELT

Ausführungsplanung HLS
Fa. Dr. Schlott & Partner GmbH 18.08.2022

Ausführungsplanung ELT 
Fa. Bauplanung Plauen Sept. 2022

13
7

17
3

338
4

17
5

338
 11

67
167a

 1 
40

65
3

65e

86
1

17
6

17a

15
1

17
2

Dr.-Sigmund-Jähn-Straße

Bestand

Mühlgraben

Neubau

H/B = 841 / 1350 (1.14m²) Allplan 2022H/B = 841 / 1350 (1.14m²) Allplan 2022

1 : 50

AB 02

Ausbauplan

Grundriss Erdgeschoss - Neubau



Datum

Maßstab

Projekt-Nr.

Plan-Nr.

Bauherr

Datum

Unterschrift

Bezeichnung

Bauherr

Projekt

Gemeinde Muldenhammer

Klingenthaler Str. 29, 08262 Muldenhammer

Unterschrift

Datum

Unterschrift

Datum

Erweiterung Deutsche Raumfahrtausstellung

Morgenröthe / Rautenkranz

ZeichnerArchitekt

22.07.2024 22.07.2024 22.07.2024

± 0.00 = OK FFB Erdgeschoss = 615,25 m ü. NHN 

D
L

R

L
i
e

b
l
i
n

g
s

-

e
s

s
e

n

F
i
n

d
e

 
d

e
i
n

e

 
Z

a
h

n
b

ü
r

s
t

e

tw al l -  R ea kt io ns w an d

A
n

z
i
e

h
e

n
 

f
ü

r
s

 
W

e
l
t

a
l
l

Eingangsschleuse

Raketenbau

Junior

Modul 3

- Raumstation

Raum-

anzug

CIMON

Modul 4

- Schwerelos im Spaceroom

Ausgangsschleuse

Weltraummüll
sammelnWeitblick

Schweben

Schweben

Planeten-

forschung

Moonrover

steuern
Schweben

Schweben

Schweben

Schweben

Schweben

Modul 5

- No Planet B

Modell

ISS

Andocken

Launch-Room

Raketenstart

Raketenstart

Training 1

Test 2
Test 3

Raketenbau

Senior

Modul 1

- Test und Training

C
u

p
o

l
a

Modul 2

- Flugvorbereitung

C
o

m
p

u
t

e

a
r

b
e

i
t

s
p

l
a

t
z

r-

UK
 T

Ö 
+3

.13
5

UK
 T

Ö 
+3

.13
5

UK
 T

Ö 
+3

.13
5

UK
 T

Ö 
+3

.13
5

UK
 T

Ö 
+3

.13
5

UK TÖ +3.135

UK TÖ +3.135 UK TÖ +3.135UK TÖ +3.135

UK
 T

Ö 
+3

.13
5

UK
 T

Ö 
+3

.13
5

T
30

-R
S

T
30

-R
S

T
30

-R
S

T90-RS

RF

RF

EINGANG 

HEIMATSTUBE

ds

ds
ds

ds
ds

O
be

rli
ch

t
B

R
H

: 1
.6

0
O

be
rli

ch
t

B
R

H
: 1

.6
0

O
be

rli
ch

t
B

R
H

: 1
.6

0
O

be
rli

ch
t

B
R

H
: 1

.6
0

20 Stg.

16,5 / 28,5

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

RF

RF

NOTAUSGANGNOTAUSGANG

RF

RF

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

DDA
NRA
1200 x 1200

PM-Raum
A= 1.99 m²
U= 5.98 m
RH=3.03 m

Vorbereich Ausstellung
A= 75.69 m²
U= 50.11 m
RH=3.03 m

WC D
A= 8.97 m²
U= 17.27 m
RH=2.50 m

WC barrierefrei
A= 5.12 m²
U= 9.05 m
RH=2.50 m

WC H
A= 9.93 m²
U= 19.59 m
RH=2.50 m

UV + WR Elt
A= 9.06 m²
U= 12.67 m
RH=3.03 m

Heimatstube
A= 99.41 m²
U= 79.94 m
RH=3.03 m

Ausstellungsraum 4
A= 45.28 m²
U= 31.74 m
RH=3.03 m

Ausstellungsraum 5
A= 56.44 m²
U= 31.16 m
RH=3.03 m

WC
A= 2.73 m²
U= 6.86 m
RH=2.50 m

Ausstellungsraum 3
A= 47.16 m²
U= 27.92 m
RH=3.03 m

Ausstellungsraum 1
A= 47.22 m²
U= 27.94 m
RH=3.03 m

Luftraum
A= 176.99 m²
U= 53.66 m

Ausstellungsraum 2
A= 62.63 m²
U= 33.32 m
RH=3.03 m

Technikraum
A= 14.75 m²
U= 15.37 m
RH=3.03 m

Ausstellungsraum 6
A= 76.84 m²
U= 38.72 m
RH=3.03 m

Heimat-Archiv
A= 27.17 m²
U= 21.84 m
RH=3.03 m
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Dr.-Sigmund-Jähn-Straße

Bestand

Mühlgraben

Neubau

Legende

Hinweis

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Unterlagen des Statikers und der Sonderfachleute.
Zeichnungen größer darstellenden Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom 
Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße.
Sämliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sowie dem zuständigen Planungsbüro unverzüglich mitzuteilen.

Stahlbeton

Trockenbau, F90Bestand

Trockenbau, F0, feuchtraum

Trockenbau, Install.-Wand, 

freistehend, feuchtraum

Trockenbau, Vorsatzschale, 

Install.-Wand, feuchtraum

Trockenbau, F0

Trockenbau, F30

leichte Trennwand

Mauerwerk KS-P 20-2.0

K07 Lfd. Nr. Fensterliste

M07 Lfd. Nr. Tür- und Fensterliste Metallbau

T07 Lfd. Nr. Türliste Tischlerarbeiten

RS

T30

FS

FL

Rauchschutztür
Feuerschutzabschluss T30

Freilauffunktion

Feststellfunktion

P Tür mit Panikverschluss
Tür dichtschließendD

UK -   Unterkante
OK -   Oberkante
uD -   Unterkante Decke
UK RD -   Unterkante Rohdecke
üFFb -   über Fertig-Fußboden
FB -   Fußboden
DE -   Decke
BRH -   Brüstungshöhe
RA -   Rohrachse

Alle Maßangaben der Durchbrüche in mm!
Alle Brüstungs- und Öffnungsmaße sind ab OK FFB gemessen!

KB - Kernbohrung HLS

WD - Wanddurchbruch HLS

DD - Deckendurchbruch HLS

BD - Fußbodendurchbruch HLS

DD - Deckendurchbruch ELT

BD - Fußbodendurchbruch ELT

WD - Wanddurchbruch ELT

Ausführungsplanung HLS
Fa. Dr. Schlott & Partner GmbH 18.08.2022

Ausführungsplanung ELT 
Fa. Bauplanung Plauen Sept. 2022

Decke

1 = Anstrich
2 = Unterhangdecke mit Anstrich
3 = Unterhangdecke feuchtraum mit Anstrich
4 = Unterhangdecke mit Akustikplatten (Mineralfaser) und Anstrich

Wände

1 = Anstrich
2 = Wandfliesen, raumhoch
3 = abwischbarer Sockel, h = 1.60 m
4 = beschichtete Mineralfaserplatten als Schallabsorption

Fußboden

0 = Bestand
1 = Linoleumbelag
2 = Bodenfliesen
3 = Epoxydharzbeschichtung
4 = Staubbindende Bodenbeschichtung

H/B = 841 / 1350 (1.14m²) Allplan 2022
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AB 03

Ausbauplan

Grundriss Obergeschoss - Neubau
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OK FFB EG
           = 615.25 m  ü.NHN

Lager / Archiv Veranstaltungsraum

Ausstellungsraum 5

Space-Kino

 beschichtete Mineralfaserplatten als Schallabsorption 

Entrauchungs-
anlage
A = mind. 0,90 m²

Entrauchungs-
anlage
A = mind. 0,75 m²

Ausstellungsraum 2

Entrauchungs-
anlage
A = mind. 0,75 m²

Dachaufbau:

- 2-lagige  Bitumendachabdichtung
- Wärmedämmung als Gefälledämmung 
  EPS 035 DAA dh, 200 mm im Mittel
- Elastomerbitumen - Dampfsperre
- Bitumenvoranstrich
- Stahlbetondecke 220 mm

Dachaufbau:

- 2-lagige  Bitumendachabdichtung
- Wärmedämmung als Gefälledämmung 
  EPS 035 DAA dh, 200 mm im Mittel
- Elastomerbitumen - Dampfsperre
- Trapezblechelemente

Fußbodenaufbau OG:

    7 mm Linoleumbelag
  82 mm Zementestrich
  FB-Heizung auf Klettmatte
  70 mm Trittschalldämmung, 2-lagig
    mit Installationskanälen
260 mm Stahlbetondecke

Akustikplatten (Mineralfaser)

Aushub bis UK Bestandsgründung
nur im Anschlussbereich
neuer Fundamente!
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Fußbodenaufbau EG:

  89 mm Zementestrich mit Epoxydharzbeschichtung
   FB-Heizung auf Klettmatte
140 mm druckfeste PS-Dämmung WLG 040
   2-lagig mit Installationskanälen
150 mm Bodenplatte, konstruktiv bewehrt

Abdichtung Bitumendickbeschichtung, 2-lagig
150 mm Unterbeton

Kies- / Schotterschicht als 
kapillarbrechende Tragschicht
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Dr.-Sigmund-Jähn-Straße

Bestand

Mühlgraben

Neubau

Bestand

Legende

Stahlbeton

K07 Lfd. Nr. Fensterliste

M07 Lfd. Nr. Tür- und Fensterliste Metallbau

T07 Lfd. Nr. Türliste Tischlerarbeiten
unbewehrter Beton

Hinweis

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Unterlagen des Statikers und der Sonderfachleute.
Zeichnungen größer darstellenden Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom 
Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße.
Sämliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sowie dem zuständigen Planungsbüro unverzüglich mitzuteilen.

H/B = 450 / 1350 (0.61m²) Allplan 2022
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Entrauchungs-
anlage
A = mind. 0,75 m²

Dachaufbau:

- 2-lagige  Bitumendachabdichtung, ...
- Wärmedämmung als Gefälledämmung, 
  EPS 035 DAA dh, 200 mm im Mittel
- Elastomerbitumen - Dampfsperre
- Bitumenvoranstrich
- Stahlbetondecke 220 mm

Heizung

Ausstellungsraum 1

Entrauchungs-
anlage
A = mind. 0,75 m²

WC-D

Vorbereich 
Ausstellung

Akustikplatten (Mineralfaser)

Aushub bis UK Bestandsfundament 
nur im Anschlussbereich neuer 
Fundamente!

Fußbodenaufbau OG:

    7 mm Linoleumbelag
  82 mm Zementestrich
  FB-Heizung auf Klettmatte
  70 mm Trittschalldämmung, 2-lagig
     mit Installationskanälen
260 mm Stahlbetondecke

18 24 23.76 24 5

14 24 5.77 24 2.96 24 2.60 15 4.25 25 24 7.06 24 5

Fußbodenaufbau EG:

    7 mm Linoleumbelag
  82 mm Zementestrich
   FB-Heizung auf Klettmatte
140 mm druckfeste PS-Dämmung WLG 040
   2-lagig mit Installationskanälen
150 mm Bodenplatte, konstruktiv bewehrt

Abdichtung Bitumendickbeschichtung, 2-lagig
150 mm Unterbeton

Kies- / Schotterschicht als 
kapillarbrechende Tragschicht
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Dr.-Sigmund-Jähn-Straße

Bestand

Mühlgraben

Neubau

Bestand

Legende

Stahlbeton

K07 Lfd. Nr. Fensterliste

M07 Lfd. Nr. Tür- und Fensterliste Metallbau

T07 Lfd. Nr. Türliste Tischlerarbeiten
unbewehrter Beton

Hinweis

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Unterlagen des Statikers und der Sonderfachleute.
Zeichnungen größer darstellenden Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom 
Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße.
Sämliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sowie dem zuständigen Planungsbüro unverzüglich mitzuteilen.

Erweiterung DRA

1 : 50

AB 05

Bestand DRA

Ausbauplan

Schnitt B-B

H/B = 450 / 970 (0.44m²) Allplan 2022
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OK FFB EG
           = 615.25 m  ü.NHN

Veranstaltungsraum

 beschichtete Mineralfaserplatten als Schallabsorption 

Dachaufbau:

- 2-lagige  Bitumendachabdichtung
- Wärmedämmung als Gefälledämmung
  EPS 035 DAA dh, 200 mm im Mittel
- Elastomerbitumen - Dampfsperre
- Trapezblechelemente

Technikraum

WC-D WC-H

Dachaufbau:

- 2-lagige  Bitumendachabdichtung
- Wärmedämmung als Gefälledämmung
  EPS 035 DAA dh, 200 mm im Mittel
- Elastomerbitumen - Dampfsperre
- Bitumenvoranstrich
- Stahlbetondecke 240 mm

Garderobe

Dachaufbau:

- 2-lagige  Bitumendachabdichtung
- Wärmedämmung als Gefälledämmung
  EPS 035 DAA dh, 200 mm im Mittel
- Elastomerbitumen - Dampfsperre
- Bitumenvoranstrich
- Stahlbetondecke 220 mm

Vorbereich 
Ausstellung

Ausstellungsraum 4

Fußbodenaufbau OG:

    7 mm Linoleumbelag
  82 mm Zementestrich
  FB-Heizung auf Klettmatte
  70 mm Trittschalldämmung, 2-lagig
     mit Installationskanälen
260 mm Stahlbetondecke

Zugang 
Ausstellung

Fußbodenaufbau EG:

  89 mm Zementestrich mit Epoxydharzbeschichtung
   FB-Heizung auf Klettmatte
140 mm druckfeste PS-Dämmung WLG 040
   2-lagig mit Installationskanälen
150 mm Bodenplatte, konstruktiv bewehrt

Abdichtung Bitumendickbeschichtung, 2-lagig
150 mm Unterbeton

Kies- / Schotterschicht als 
kapillarbrechende Tragschicht
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Datum

Maßstab

Projekt-Nr.

Plan-Nr.

Bauherr

Datum

Unterschrift

Bezeichnung

Bauherr

Projekt

Gemeinde Muldenhammer

Klingenthaler Str. 29, 08262 Muldenhammer

Unterschrift

Datum

Unterschrift

Datum

Erweiterung Deutsche Raumfahrtausstellung

Morgenröthe / Rautenkranz

ZeichnerArchitekt

22.07.2024 22.07.2024 22.07.2024

± 0.00 = OK FFB Erdgeschoss = 615,25 m ü. NHN 
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Dr.-Sigmund-Jähn-Straße

Bestand

Mühlgraben

Neubau

Bestand

Legende

Stahlbeton

K07 Lfd. Nr. Fensterliste

M07 Lfd. Nr. Tür- und Fensterliste Metallbau

T07 Lfd. Nr. Türliste Tischlerarbeiten
unbewehrter Beton

Hinweis

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Unterlagen des Statikers und der Sonderfachleute.
Zeichnungen größer darstellenden Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom 
Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße.
Sämliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sowie dem zuständigen Planungsbüro unverzüglich mitzuteilen.
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