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Mauerwerk - Bestand

Mauerwerk - Neu KS SFK20

Massivholzwand Brettsperrholz Neu

Stahlbeton Neu

Massivholzdecke/Dach Brettstapel Neu

AL Auflager
AW Abwasser
BE Bodeneinlauf
BRH Brüstung
BSH Brettschichtholz
dgl. deckengleich
dT dichtschließend
DA Dachablauf
DF Dachfenster
DN Dachneigung
DP Drempel
FB Fußboden
FD Fertigdecke
FH Firsthöhe
FF Fertigfußboden
FR Fallrohr (RW)
FS Frostschürze
GEL Gelände
HA Hausanschluss
MW Mauerwerk
MK Stoffmarkise elektr.
NRF Nettoraumfläche

Raumbezeichnung
Raumnummer
NRF: .....qm
RH: ......m2

FB: z.B Fliesen R10 B

F30 / F60 / F90 

Trennwand feuer-,hochfeuerhemmend, feuerbeständig
nach DIN 4102, DIN 18095 bzw. DIN EN 13501

Trockenbau Schn./Ansicht Neu 

Dämmung/Schalung Neu
(Fassade = MIWO)

Zementestrich/Beton unbewehrt Neu

 Legende - Brandschutz 

dt dichtschließend
dst dicht- & selbstschließend
T30 30 Min. Feuerwiderstand
TRS30 30 Min. Feuerwiderst., rauchdicht & selbstschließend
TRS60 60 Min. Feuerwiderst., rauchdicht & selbstschließend
RW ---> Rettungsweg + Richtungsangabe

Abbruch Bauteile

Bekleidungen Neu  

Mineralwolle, innen

Abwasser

Regenwasser

Heizung (WP) 

Trinkwasser

Elektro

Lüftung

Gas

Telekom_Netzwerk

Abbruch Bauteile

Bauteile oberhalb

BD als Rechecktaussparung oder Kernbohrung 

DD als Rechecktaussparung / Kernbohrung ü. OKFF

WD Wanddurchbruch

WS Wandschlitz (RH, durchgehend) 

WN Wandnische (z.B ELT-UV etc.) 

Bauteile verdeckt/ unten/ dahinter 

Oberkante Fertigfußboden (Bezug Bestand EG) OKFF +-0,00 = 130,67 über NHN

Grundstücksgrenze; Flurstück 276/6, 276/5
N

Mauerwerk - Neu HLZ rot SFK20

NÜ Notüberlauf
OKFF     Oberkante Fertigfb.
OL Oberlicht
OTS Obentürschließer
OZ Oberzug
RA Ringanker
RFB Rohfußboden
RBA Rückbiegeanschluss
RD Rohdecke
RH Raumhöhe
RW Regenwasser
RS rauchdicht
ST Sturz
STG       Steigung
SCHW Schwelle
SW Schmutzwasser
TH Traufhöhe
UHD Unterhangdecke
UK / OK / Ober-Unter-/ 
VK Vorderkante
UZ/ÜZ Unter-/Überzug
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VORABZUG

Fenstersturz/Türsturz neu

Sturz Wanddurchbruch/Wandnische-/schlitz  neu

Elektrischer Anschluss Stoff-/Textilverdunklungsrollos
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Sparren variieren zw. ca. 10-11/11,5-12,5cm (B/H)
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Dachausstieg
70x80 &
Sparrenwechsel 

Dachausstieg 49x76

FR
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F30 Trockenbauwand im Dachraum,
gleitender Anschluss oben
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(U-Wert= 0,235 W(m2K)

- Universal-Schieferdeckung, Ziegel 30x30cm
- Vordeckbahn, diffusionsoffen, max. schlagregendicht 
- NH Rauspundschalung 24mm (ggf. OSB 24mm)
- Hinterlüftungslattung NH 40/60mm
- Unterspann-/Unterdeckbahn
- 120mm Sparrendämmung Miwo 035 
- 40x40mm NH Dachlatten Aufdopplung / Miwo 40mm 035
- Dampfsperrfolie, Sd >100m
- 40/60 mm NH Ausgleichslattung (im Drempel Wand-/Deckenprofil z.B CD)
- 1 Lage Gipskarton Beplankung

Zange 8/20
Abfangung Stütze während Abbruch Decke
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Aufsicht Mauerkrone/MW zw. Sparren
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Aufsicht Mauerkrone/MW zw. Sparren
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AnsichtAnsicht

3,535

DD Wechsel KVH 14/24?
Montageöffnung RLT

1,
70

2,
30

Deflektorhaube
D560mm

4,225 3,79 3,41 3,235 3,295 2,765

Sparrenverschluss nach
Montage RLT

Schleppgaube 5° Neigung 

Rehm+Sturz
12/12?

ST
12/12

Sparren 12x12

Dachkonstruktion
v. innen n. sichtbar,
Sparrenwechsel ist 
einzuplanen! 

RWA
75/100

E

Schnitt Bestand

Schnitt Bestand

FR

2x KB 
DN100
Abstände 
beachten

2x KB 
DN130
RA 3,68 OKFF DG Abstand zw. KB beachten!
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UK?

2x KB 
DN130
RA 3,47 
OKFF DG-Technik
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Sturz neu
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temporäre Öffung
Einbringung Puffer
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2x Dachverwahrung 
63x35 (je 2x DN230)
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Abbruch/Erneuerung Kehlsparren/Sparren (First kann ggf. erhalten werden)

2x Solar-/Elt.-durchf.

12/14 12/14

12
/16

10/12

2x Solar-/Elt.-durchf.

14/18 Aus-
tausch

Ausbau/
Sparren neu

Füllholz/
Anb. mit Fußschwelle AW-Auflager

BRH mind. 15 ab OK Balken 

1,13
113
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UK Saaldecke, Lochpaneel mit 4,5cm Aufkatung
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14,5-16/17,5-19
variiert

10/11,5

variiert 14,5-15,5/
16-19,5

12,5-15/15

ÜZÜZ

Konterlattung + Dachziegel
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FSchnitt Bestand M 1:75
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