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1540 x 400

Landratsamt Erzgebirgskreis - 
Referat Straßen

Datum, Unterschrift            FREIGABE ERTEILT

Paulus - Jenisius - Str. 24
09456 Annaberg-Buchholz

Schnitt C-C
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OK Attika     = +9,097 = 614,947 m ü. DHHN2016
OK FFB EG = ± 0,00 = 605,85 m ü. DHHN2016
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Gründungsaufbau Werkstatt
25,0 cm Stahlbetonbodenplatte
12,0 cm Perimeterdämmung
10,0 cm Sauberkeitsschicht
15,0 cm kapillarbrechende Schicht
 Geotextil GRK 3

Gründungsaufbau Lagerbereich
25,0 cm Stahlbetonbodenplatte
12,0 cm Perimeterdämmung
10,0 cm Sauberkeitsschicht
27,0 cm kapillarbrechende Schicht
 Geotextil GRK 3

Wandaufbau
12,0 cm WDVS, Dämmstoff-
 stärke= 10 cm
24,0 cm KS-Mauerwerk
1,0 cm Innenputz

Dachaufbau Halle
1 Lage Kunststoff-Dachabdichtung
14,0 cm Grunddämmung EPS
1 Lage Abdichtung
10,0 cm Stahl-Trapezprofil

Wandaufbau
14,5 cm WDVS, Dämmstoff-
 stärke= 10 cm +
 Verkleidung mit OSB-Platten
24,0 cm KS-Mauerwerk

Wandaufbau
12,0 cm WDVS, Dämmstoff-
 stärke= 10 cm
24,0 cm KS-Mauerwerk
14,5 cm WDVS, Dämmstoff-
 stärke= 10 cm +
 Verkleidung mit OSB-Platten

Deckenaufbau
 Epoxidharzbeschichtung
24,0 cm Stb-Decke
14,5 cm WDVS, Dämmstoff-
 stärke= 10 cm + Verkleidung
 mit OSB-Platten

Bodenaufbau Remise
Leistung Außenanlage

UK BP
-0,45

OK BP
-0,20

UK RD
+3,76

OK RD
+4,00

UK FS
-1,20

UK BP
-0,25

OK BP
±0,00

+3,31

12 30 16,815 34 12 15,83 12 255 4,135 255 12 5,94 30 12 16,85

12 17,15 24 2,06 115 3,01 115 5,01 115 2,635 115 3,135 115 2,01 115 2,01 24 6,135 24 145 16,26 145 24 12

12 17,15 24 12 43,875 12

61,625

UK Sturz
+3,41

UK FU
-1,20

OK FU
-0,60

OK  Sockel
±0,00

UK RD
+3,76

OK RD
+4,00

UK BP
-0,43

OK BP
-0,18

OK FFB Werkstatt
±0,00

Einbau-Stahlwinkel
L 200 x 200 x 16 mm

VORABZUG
Plan dient zur Orientierung

Kalkulationsgrundlage ist das Leistungsverzeichnis

LV Erster Ausgabestand29.05.2024

LV

verdeckte Kante Achseüber der Schnittebene

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. 
Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die
Bauleitung zu informieren.
Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.
Für die Verwendung von DWG-Dateien ist die Formatierung und Darstellung der zugehörigen PDF-Datei
maßgebend.

Info

Beton, unbewehrt

Stahlbeton Dämmung, hart

Dämmung, Mineralwolle

BP

Rohdecke
Fertigfußboden

Fundament

Bodenplatte

FU
FS Frostschürze

ÜZ/UZ Über- /UnterzugRD
FFB UD Unterdecke

OK/UK Ober- /Unterkante

Kies/Schotter

KS-Mauerwerk

Erde

G Gelände

OK Planum (Vorgabe AG) Gelände Bestand

Darstellung

Materialien

Höhenkoten -0,17 OK Fertig -0,17 OK / UK Roh

Abkürzungen
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