
DC

 270.00m

 269.00m

 268.00m

 267.00m

 266.00m

 265.00m

 264.00m

 263.00m

 262.00m

 261.00m

 270.00m

 269.00m

 268.00m

 267.00m

 266.00m

 265.00m

 264.00m

 263.00m

 262.00m

 261.00m

Mutterboden

Auelehm

Lößlehm

tertiärer Sand

Schluffstein (Rotlgd.)

zersetzt - vollständig verwittert

Schluffstein (Rotlgd.)

zersetzt - vollständig verwittert

tertiärer Sand

Lößlehm

Lößlehm

Auelehm

Auelehm

Auffüllung

GW 2.65m
2h

Kein Wasser
(17.11.2020)

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

 267.77 m

R
KS

 1

GW2.53m
1h

GW2.90m
(16.11.2020)

A

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

Z v

 269.31 m

R
KS

 2
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09120 Chemnitz Fax : (03 71) 5 30 12 - 10
E-Mail : info@eckert-chemnitz.de
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Bauherr         Abwasserzweckverband Götzenthal Gößnitz
Bauort           Meerane, Seiferitzer Allee
Bauvorhaben Neubau RRB
Untersuchung BAUGRUND UND ABFALL
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Legende

=Lößlehm
M u

M u

M u

M u
=Mutterboden

A
A

A
A

Auffüllung feinkiesig

feinsandig
Z v

Z v

Z v

Z v
Fels, verwittert kiesig Mittelsand

org. Beimengung Sand
sandig

Schluff
schluffig

tonig

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023

Gestörte Probe GW GW angebohrt

GW Änderung des WSP

weich

steif

halbfest mitteldicht
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