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als Streichbalken neben 
Ringbalken 24/24 cm 
als Auflage der OSB 
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HWL - Akustikdecke
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±0.00 = + 38.00 m ü.NHN

+1.3454 OKF

+4.876 OKF

±0.00 = + 38.00 m ü.NHN±0.00 = + 38.00 m ü.NHN

Revisionstür 
G ittersta b/h= 65/140
Revisionstür 
G ittersta b/h= 65/140
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Gerüstaufzug
Halt 1
h= 4.75m (4.09m ü. OKF)

Gerüstaufzug
Halt 2
h= 8.45m (7.79m ü. OKF)

Gerüstaufzug
Halt 3
h= 10.45m (9.79m ü OKF)

Gerüstaufzug
Halt 1
h= 0.66m 
(0.00 m ü. OKF)

Gerüstaufzug
Halt 0
h= 0.66m 
(0.00 m ü. OKF)

[BG Bau:Baustein-Merkheft:Gerüstbau:2021]
Zusätzliche Hinweise für
Absturzsicherungen
 Einrichtungen und Maßnahmen
zur Sicherung gegen Absturz
von Personen sind unabhängig
von der Absturzhöhe nicht erfor-
derlich, wenn: Arbeitsplätze oder Verkehrs-
wege auf Flächen bis 22,5°
Neigung liegen und in mindes-
tens 2,00 m Abstand von den
Absturzkanten fest abgesperrt
sind, z.B. durch Geländer, Ket-
ten oder Seile. Trassierbänder
sind keine feste Absperrung.

Option 2.:
Absperrung 2.0m vor Absturzkante 
z.B.: Geländer, Ketten, Seile

Option 1.:
Geländer/Seitenschutzpfosten
15x3cm;2m Achse

2,00

Gerüstaufzug
Halt 1
h= 4.75m (4.09m ü. OKF)

Gerüstaufzug
Halt 2
h= 8.45m (7.79m ü. OKF)

Gerüstaufzug
Halt 3
h= 10.45m (9.79m ü OKF)

Gerüstaufzug
Halt 0
h= 0.66m 
(0.00 m ü. OKF)

Gerüsttreppe Nord (2) Gerüstaufzug Nord 

Vgl. Pos.: 02.1
Arbeitsgerüst durchlaufende Gerüstlagen, 
Verankerungen am Gebäude, 
auf tragfähiger Standfläche
Einsatz: WDVS

Attikaabdeckung
Materialtransport

Lastklasse: 3 (2,0kN/m²)
Breiteklasse: W06 (min 0,6m)
Abstand Belag zum Mauerwerk 48cm
höhe ca. 4,5m

Vgl. Pos.: 03.1
Arbeitsgerüst durchlaufende Gerüstlagen, 
Verankerungen am Gebäude, 
auf tragfähiger Standfläche
Einsatz: Dachabdichtung & Dämmen

Verblechungsarbeiten Dachränder
Montage Holzrahmenwand
herstellung VHF
Materialtransport

Lastklasse: 4 (3,0kN/m²)
Breiteklasse: W09 (min 0,9m)
Abstand Belag zum Mauerwerk 48cm
höhe ca. 4,5m

Vgl. Pos.: 03.1
Arbeitsgerüst durchlaufende Gerüstlagen, 
Verankerungen am Gebäude, 
auf tragfähiger Standfläche
Einsatz: Dachabdichtung & Dämmen

Verblechungsarbeiten Dachränder
Montage Holzrahmenwand
herstellung VHF
Materialtransport

Lastklasse: 4 (3,0kN/m²)
Breiteklasse: W09 (min 0,9m)
Abstand Belag zum Mauerwerk 48cm
höhe ca. 4,5m
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