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Kryotherapie
0.082
NRF: 15,06 m2

U: 17,515 m

ELT-V.
0.070
NRF: 4,86 m2

U: 8,955 m

Kneippr.
0.081
NRF: 9,85 m2

U: 17,24 m

Treppe D
0.V07
NRF: 23,89 m2

U: 31,225 m

Treppe E
0.V09
NRF: 33,06 m2

U: 29,065 m

Aufzug E
0.V08
NRF: 3,45 m2

U: 7,45 m

Aufzug D
0.V06
NRF: 4,02 m2

U: 8,08 m

Schacht Technik
0.070.2
NRF: 8,10 m2

U: 13,515 m

Schacht KMH 5
0.130
NRF: 11,84 m2

U: 26,29 m

Schacht KMH 6
0.131
NRF: 15,52 m2

U: 33,935 m

Gymnastik
0.089
FB: Fl R10 B
A: 115,85 m2

U: 46,865 m
LH: 3,00 m
AH:    75 cm

Techn. Leiter
0.046
NRF: 21,53 m2

U: 18,565 m

Flur 4
0.090
NRF: 69,54 m2

U: 76,63 m
Marketing

0.044
NRF: 31,26 m2

U: 22,42 m

Med. Bad
0.076
NRF: 20,49 m2

U: 18,455 m

Med. Bad
0.074
NRF: 20,39 m2

U: 18,41 m

Personal Aufenthalt
0.048
NRF: 20,55 m2

U: 19,35 m

Wäscheraum 2
0.068
NRF: 11,47 m2

U: 13,545 m

APM
0.069
NRF: 8,73 m2

U: 11,90 m

WC-H
0.064
NRF: 7,13 m2

U: 11,855 m

WC-D
0.063
NRF: 7,94 m2

U: 12,595 m

WC-D
0.065
NRF: 8,78 m2

U: 12,645 m

Putzr.
0.066
NRF: 7,25 m2

U: 12,735 m

WC Beh.
0.096
NRF: 7,34 m2

U: 11,055 m

Flur 2
0.052
NRF: 17,17 m2

U: 25,335 m

Flur 6
0.072
NRF: 55,23 m2

U: 76,08 m

DU
0.054
NRF: 5,61 m2

U: 9,64 m

Flur 1
0.045
NRF: 27,87 m2

U: 34,715 m

WC-D
0.061
NRF: 3,98 m2

U: 8,03 m

WC-H
0.060
NRF: 5,63 m2

U: 9,905 m

Umkl.-H
0.055
NRF: 3,44 m2

U: 7,435 m

Umkl.-D
0.058
NRF: 4,63 m2

U: 8,64 m

Flur Personal
0.059
NRF: 7,44 m2

U: 15,52 m

Flur 3
0.062
NRF: 23,49 m2

U: 24,545 m

Flur 5
0.071
NRF: 11,53 m2

U: 18,54 m

Wartezone
0.040
NRF: 57,28 m2

U: 34,74 m

Anmeldung
0.043
NRF: 13,62 m2

U: 15,195 m

Abrechnung

0.042NRF: 21,54 m 2

U: 
19,22 m

Wäscheraum 1
0.067
NRF: 18,32 m2

U: 22,20 m

WC-H
0.049
NRF: 5,40 m2

U: 10,095 m

WC-D
0.050
NRF: 5,47 m2

U: 10,14 m

Kopierraum
0.051
NRF: 10,12 m2

U: 12,88 m

Med. Bad
0.077
NRF: 23,88 m2

U: 19,69 m

Med. Bad
0.075
NRF: 20,13 m2

U: 18,32 m

Med. Bad
0.073
NRF: 20,20 m2

U: 18,335 m

Buchhaltung

0.041NRF: 15,34 m 2

U: 
16,08 5 m

WC-Beh.
0.034
NRF: 5,33 m2

U: 9,35 m

WC-He.
0.035
NRF: 5,12 m2

U: 9,76 m

WC-Da.
0.033
NRF: 3,45 m2

U: 7,575 m

WC-He.Verw.
0.036
NRF: 5,08 m2

U: 9,70 m

WC-Da.Verw.
0.037
NRF: 3,36 m2

U: 7,42 m

Umkleide
0.053
NRF: 53,29 m2

U: 42,44 m

Med. Bad
0.078
NRF: 25,46 m2

U: 20,265 m

4-Zellen-Bad
0.080
NRF: 17,61 m2

U: 17,435 m

Med. Bad
0.079
NRF: 22,02 m2

U: 24,33 m

Zugang Kurmittel

0.032NRF: 

45,52 m 2

U: 

33,64 m

Du-H
0.056
NRF: 1,98 m2

U: 5,96 m

Du-D
0.057
NRF: 1,98 m2

U: 5,96 m

Umkl. Beh.
0.097
NRF: 6,22 m2

U: 9,98 m

Ruheraum
0.047
NRF: 26,81 m2

U: 21,33 m

Einzelgymnastik 1
0.092
NRF: 17,77 m2

U: 17,495 m

Fangoküche
0.094
NRF: 8,76 m2

U: 12,90 m

Einzelgymnastik 2
0.091
NRF: 18,13 m2

U: 17,63 m

Behandl. 1
0.095
NRF: 50,41 m2

U: 31,68 m

Behandl. 2
0.093
NRF: 29,96 m2

U: 22,385 m
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Schacht KMH 2
0.127
NRF: 9,38 m2

U: 12,275 m

Schacht KMH 1
0.126
NRF: 9,03 m2

U: 12,025 m

Schacht 

KMH 30.128NRF: 2,39 m 2

U: 
6,51 mSchacht 

KMH 40.129NRF: 44,43 m 2

U: 
33,66 5 m
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