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Ausführungsplanung AE08

KKS Architektur + Gestaltung
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T.Baumann 06.11.2023

STAND DER PLANUNG

OBJEKTNUMMER

FORMATMAßSTAB

ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN 

Schnitt

NHN im DHHN2016: 

LAGE-HÖHENSYSTEM

209,20 m

A-B

UNTERSCHRIFT

ABSN

Kreismusikschule Bautzen

OK Gelände Ausgang SO - 1,99m

OK Gelände - Neu - 2,90

OK Gelände - Neu -1,415m

OKF Mobilbühne +1,35m

Schlagzeug/BandUnterricht

UK UHD -0,30m

40

FlurOKFF-KG - 2.90m

OKFF-EG + 0,36m

Bodentank

Bodentank

10
,5
3

Akustik Rollbanner BxH
ca. 1,8 x 7,4 m
ca. 13,30 qm

Akustik Rollbanner BxH
ca. 1,8 x 6,0 m

ca. 10,5 qm

Akustik Rollbanner BxH
ca. 1,8 x 6,9 m

ca. 12,4 qm

Akustik Rollbanner BxH
ca. 1,8 x 7,7 m

ca. 13,8 qm

Akustik Rollbanner BxH
ca. 1,8 x 8,3 m
ca. 15,00 qm

Akustik Rollbanner BxH
ca. 1,8 x 8,0 m
ca. 14,40 qmAkustik Rollbanner BxH

ca. 1,8 x 7,8 m
ca. 14,00 qmAkustik Rollbanner BxH

ca. 1,8 x 7,6 m
ca. 13,50 qm

Abdichtung
nach DIN18533-1
W2.1-E

Drainage
DN125

Abdichtung
nach DIN18533-1
W2.1-E

Drainage
DN125

ABCDEFGHIJKLMNO

OKF First Attika Saal +11,40m

OKF Traufe = + 8,62m

OKF Traufe = +9,63m

OKF First Gaube Altbau +11,07m  
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OKR Versatz EG +0,13m

OKF Neubau KG -2.90m
OKR Neubau KG -3.03m

OKF Saal EG +0,36m
OKR Saal EG +0,23m

OKF Bühne EG +0,76m
OKR Bühne EG +0,53m

OKR Fe-Öffnung -0,53m
UKR Fe-Öffnung -2,04m

OKR Fe-Öffnung -0,53m
UKR Fe-Öffnung -1,90m
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OKR Brüstung +5,37m

OKR Traufe +9,36m

UKR Sturz EG +2,93m

OKR KG -3,03m

OKR EG +0,23m

UKR Sturz +6,77m

OKR First +11,07m

OKR Traufe +8,35m

OKR Bühne +0,55m

UKR Sturz -0,585m

OKR KG -3,03m

OKR Baugrube -3,76m

OKR First +14,40m

UKR Sturz -0,525m
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Lichtgraben mittels 
Winkelelementen
Fugen vermörteln und 
rückseitig abdichten

- Stehfalz Aluminum-Profiltafeln
- 200 mm 2-lagig MiWo trittfest <1.000 ° C
- Dampfsperre
- 300 mm Spannbetondecke OKF First Saal +11,29m

OKR First Saal +11,07m
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