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Tzschirnerstraße 14 - Gebäude

CODIERUNG PLANINHALT

Tzschirnerstraße 14a
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LIEGENSCHAFTSNUMMER

Sanierung und Erweiterung

PLANDATUMFACHPLANER

TEILPLANPLANINHALT

KOSTENGRUPPE

MAßNAHMENUMMER

LIEGENSCHAFT/OBJEKT
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I23-114
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BEARBEITET/GEZEICHNET

A1

Ausführungsplanung AE07

KKS Architektur + Gestaltung
Louisenstraße 9
01099 Dresden

J.Kilank 21.06.2023

STAND DER PLANUNG

OBJEKTNUMMER

FORMATMAßSTAB

ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN 

Ansicht

NHN im DHHN2016: 

LAGE-HÖHENSYSTEM

209,20 m

Nordwest + Südost

UNTERSCHRIFT

NWSOAN

Kreismusikschule Bautzen

Lüftungsanlage
großer Saal

Lüftungsanlage
kleiner Saal
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OKFF KG -2,90m

OK-First Attika = +11,75m

OK-Traufe = +9,99m

Bestand: Bruchstein Granitsockel

Bestand: 
Schieferschindeln
schwarz

Bestand: Ziegeldach 
Biberschwanz doppeldeckung
Segmentschitt  rotbraun

Bestand: ca. 
Keim 9312 Ockerdunkel

Bestand: ca. 
Keim 9289 Ockerhell

Neubau: Keramik Fliesensockel, 
Granitfarben

OKF 1.OG +3,77m 

OKF 2.OG +7,27m  

OKF DG +10,33m 

OKF First +14,40m 

OKF EG ±0,00m
209,20m ü. NHN

OK Gelände -1,71m

OKF First +11,38m  

OKF EG ±0,00m

Paneel Paneel

Entrauchungsöffnung EntrauchungsöffnungEntrauchungsöffnung

OKG -1,345
OKF Gelände -1,19

Drainage
DN100

OKF Podest +0,35m

OKR Baugrube -3,76m

OK Geländer +1,52 m

DFL-FE
Entrauchung

Paneel

Abschottung Bestandsdämmung, Dämmstreifen A1, h = 30cm

Brandriegel

Fassendbereich mit Bestandsdämmung

Dämmstreifen A1, h = 30cm

Lüftungsanlage
großer Saal

Lüftungsanlage
kleiner Saal

OK Gelände - Neu -2,90
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OKFF EG ±0,00m
209,20m ü. NHN

OKFF 1.OG +3,77m 

OKFF 2.OG +7,27m  

OKFF DG +10,33m 

OK Sims +12,61m 

OK First +14,32m 
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OK Gelände Alt

OK-First Attika = +11,75m

OK-Traufe = + 8,99

Sonnenschutz Sonnenschutz

Bestand: Bruchstein GranitsockelNeubau: Keramik Fliesensockel, 
Granitfarben

Bestand: 
Schieferschindeln 
schwarz

Bestand: Ziegeldach 
Biberschwanz doppeldeckung
Segmentschitt  rotbraun

Bestand: ca. 
Keim 9312 Ockerdunkel

Bestand: ca. 
Keim 9289 Ockerhell

OKF +6,00

OKFF KG -2,90m

OKFF EG ±0,00m
209,20 ü. NHN

OKF -1,35

OKR Baugrube -3,76m

OK Geländer +1,52

OKF Podest +0,35m

THU003-T02 2,
68

4,
76

OKF +0,73

OKF +2,82

OK Gelände - Neu -1,99

Brandwand

Abschottung Bestandsdämmung, Dämmstreifen A1, h = 30cm

Fassendbereich mit Bestandsdämmung

Farbe Fenster: 
RAL 7022 Umbragrau

Farbe Fenster: 
RAL 7039 Quartzgrau
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