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STAND DER PLANUNG

OBJEKTNUMMER

FORMATMAßSTAB

ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN 

Schnitt

NHN im DHHN2016: 

LAGE-HÖHENSYSTEM

209,20 m
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UNTERSCHRIFT

EFSN

Kreismusikschule Bautzen

OKR Attika = +11,65m
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Tanzboden
OKF EG ±0,00m
OKR EG -0,06m

Bodenabdichtung-neu

OKF EG Anbau ±0,00m
OKR EG Anbau -0,13m

OKF Neubau KG -2,90m
OKR Neubau KG -3.03m

OKF 1.OG +3,70m
OKR 1.OG + 3,64m

OKF 2.OG +7,19m  

OKF DG +10,33m 

Bodentank

Bodentank

Unterzug Abfangung 

OKF 1.OG +3,70m 

OKF 2.OG +7,19m  

OKF DG +10,33m 

OKF Traufe +12,61m 

OKF First +14,40m 
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Abdichtung
nach DIN18533-1
W2.1-E

Drainage
DN125

Lüftung

Frostschutzschicht

OKF Fluchtweg +4,89m
214,09m NHN

OK Fluchtweg 
2.OG +7,29m  

OK Traufe +9,85m  

OKF First +11,046m  

Horizont Akustikpaneel
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OKF Saal EG +0,36m
OKR Saal EG +0,23m

OKF Saal Bühne +0,76m
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Lüftungsanlage
großer Saal
Geniox H 14Lüftungsanlage

kleiner Saal
Geniox 10 H

OKF EG ±0,00m
209,20m ü. NHN

OKG -0,93 m

OK Gelände -1,57m

Einbau Frostschutzmaterial
gemäß Pilgerschrittverfahren
(siehe Angaben Statik)
Streifenbreite 1,0 m,
Einbauabschnitte 1,25 m

1,276,801,624,171,274,50375,414,081,272,862,49435,124,633,265,44

UKR Sturz = +2,86m

OKR EG + 0,23m

OKR Baugrube -3,76m

OKF Podest +0,35m

OKF KG Anbau -2,90m
OKR KG Anbau -3,07m

OKF Neubau KG -2,90m
OKR Neubau KG -3.03m
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OKF Attika = +4,54m

OKF Dach Foyer First +4,26m
OKR Dach Foyer +3,93mOKF Abdichtung Dach Anbau

Tiefpunkt +4,06m, First +4,26m
OKR Dach Anbau +3,94m

OKF Attika BW = +4,75m

OKF EG ±0,00m

OKF -1,345m

Bodenaustausch

2,001,001,00

1,0050

OKR Baugrube Stufe 1 -4,81m

OKR Baugrube Stufe 2 -5,56m
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OKF KG -2,45m
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1 4Treppe aus Grantiblockstufen
in Gelände gebettet, 4 Stg, 15,5/31

Treppe als Stahlbetonfertigteil,
frei tragend, Fläche unter der Treppe
mit Granitschotter, analog Traufstreifen
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FB U07 (Terrazzo)

25 mm Terrazzoplatten + Kleber
65 mm Estrich
20 mm Tackerplatte
20 mm mineral. geb. Dämmschüttung
300 mm Bodenplatte (StB)
100 mm Dämmung (XPS)
10 mm Abdichtung (bituminös)
120 mm Sauberkeitsschicht
500 mm Gründungspolster/Bodenaustausch

- Stehfalz Aluminum-Profiltafeln
- 200 mm 2-lagig MiWo trittfest <1.000 ° C
- Dampfsperre
- 300 mm Spannbetondecke
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OKF Brüstung = +5,64

OKF EG Neubau +0,36m
OKR EG Neubau +0,23m
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Ausbildung Kehle als
Mörtelkehle / Flaschenkehle
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