
67,81

13,04 15,465 9,025 17,24 13,04

25
,6

5

1,
93

5
13

,0
4

8,
30

5
2,

37
1

67,81

12,739 17,55 9,901 14,913 4,40 8,307

1,
94

5
13

,0
4

8,
29

5
2,

37
1

25
,6

51

4,
94

5
6,

05
4

12
,2

48
2,

40
9

A

x
F 4.1

1,320 1,320
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x
F 4.4

1,320 1,320
Dachfenster
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Fallrohr 
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FD III
Photovoltaik
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1,320 1,320
Dachfenster

Bauwerksfuge
30 - 40 mm

Steigleiter
Wartung

63

80 53

FD I
Gründach

Fallrohr 
DN100

Fallrohr 
DN100 Fallrohr 

DN100

Fallrohr 
DN100

Fallrohr 
DN100

FD III
Gründach

FD IV
Photovoltaik
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FD IV
Gründach

C C

B

B

ca. 133 m² inkl. Kiesrand

ca. 74 m² inkl. Kiesrand

ca. 67 m² inkl. Kiesrand

ca. 403 m²

ca. 262 m²

D

D

Abbruch Dachplatten
Abbruch Giebelplatten
Abbruch Drempelplatten

Abbruch Dachplatten
Abbruch Giebelplatten
Abbruch Drempelplatten

Abbruch Dachplatten
Abbruch Giebelplatten
Abbruch Drempelplatten

Abbruch Dachplatten
Abbruch Giebelplatten
Abbruch Drempelplatten

+ 8,715 m OK Dach

+ 8,340 m
+ 8,200 m

+ 9,350 m OK Attika

+ 11,570 m OK Dach

+ 11,140 m
+ 11,000 m

+ 11,405 m OK Attika

+ 11,515 m OK Dach

+ 11,140 m
+ 11,000 m

+ 11,405 m OK Attika

+ 3,520 m OK Dach

+ 3,155 m
+ 2,755 m

+ 12,795 m OK Dach

+ 12,435 m
+ 12,255 m

+ 12,850 m OK Attika

+ 12,850 m OK Attika

+ 13,975 m OK Einhausung

+ 8,600 m

+ 8,715 m OK Dach

+ 8,340 m
+ 8,200 m

+ 8,600 m OK Attika

+ 8,600 m OK Attika

+ 11,405 m OK Attika
+ 8,715 m OK Dach

+ 8,340 m
+ 8,160 m

+ 8,715 m OK Dach

+ 8,340 m
+ 8,200 m

+ 9,350 m OK Attika

+ 9,350 m OK Attika+ 9,350 m OK Attika

Versprung Höhe Attika

Versprung Höhe Attika

Fallrohr 
DN100

+ 3,750 m OK Attika

Fallrohr 
DN100

Steigleiter
Wartung

53

63

80

9s
tg

.
15

.5
/3

0

9s
tg

.
15

.5
/3

0

Fassadenkasten
Fledermaus - Sommerquartier
B 50 x H 70 x T 19,5 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Winterquartier
B 38 x H 58 x T 12 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Nistkasten - Brutvögel
B 28 x H 15 x T 15 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Nistkasten - Brutvögel
B 28 x H 15 x T 15 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Winterquartier
B 38 x H 58 x T 12 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Winterquartier
B 38 x H 58 x T 12 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Sommerquartier
B 50 x H 70 x T 19,5 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Sommerquartier
B 50 x H 70 x T 19,5 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Mauersegler 3-fach
B 98 x H 15 x T 15 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Winterquartier
B 38 x H 58 x T 12 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Sommerquartier
B 50 x H 70 x T 19,5 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Winterquartier
B 38 x H 58 x T 12 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Sommerquartier
B 50 x H 70 x T 19,5 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Mauersegler 3-fach
B 98 x H 15 x T 15 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Mauersegler 3-fach
B 98 x H 15 x T 15 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Winterquartier
B 38 x H 58 x T 12 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Fledermaus - Sommerquartier
B 50 x H 70 x T 19,5 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Mauersegler 3-fach
B 98 x H 15 x T 15 cm
Montage fassadenbündig

Fassadenkasten
Nistkasten - Brutvögel
B 28 x H 15 x T 15 cm
Montage auf Fassadenoberfläche???

Durchflugschutz

Trennwand hfh Brandwand fb+a+m

L  BD 2010/750 
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aufgestelltes Dachgeländer umlaufend

aufgestelltes Dachgeländer umlaufend

Rauchabzug

x
F 4.3

1,320 1,320
Dachfenster

Zuluftgerät Küche 2.500 m³/h
L / B / H = 6400/ 770/ 987
Gewicht ca. 780 kg
Stahlrahmen/Fundament unter Gerät
ca. 30cm über OK Dach

Abluftgerät Küche 2.500 m³/h
L / B / H = 5450/ 770/ 987
Gewicht ca. 623 kg 
Stahlrahmen/Fundamentunter Gerät
ca. 30cm über OK Dach
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A1 lang (1.090 mm) A_1012_VA

Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in original Blattgröße ! 
Alle Maße sind vor Ausführung am Bau durch den Auftragnehmer  eigenverantwortlich zu prüfen, Unstimmigkeiten sind der  Bauleitung sofort mitzuteilen. 
Alle Ein-/Aufbauten sind vor Produktion/Einbau hinsichtlich  Konstruktion, Oberflächen und Anschlüssen mit der Bauleitung  abzustimmen. 
Der Plan ist im Original farbig!
Erstellt die Ausführungsfirma oder deren Subunternehmer eigene Schwarz-Weiß-Kopien, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen.
Gültig nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachplaner
Sofern nicht gesondert angegeben, beziehen sich alle absoluten Höhenangaben (BRH, Sturzhöhe, etc.) auf OK FFB.
Angabe BRH bezieht sich auf OK Fensterbank innen!

Bemerkungen:

Raumstempel

Türstempel

Höhenkote in m

T0.01
1,01 m x 2,13 m
T30 RDS

Nummer
Maße B x H
Anforderungen

Oberflächenstempel

Legende:

Gruppenraum
1.24

45,0 qm
45,0 m

A:
U:

Raumbez.
Raumnr.

Ist - Fläche
Ist - Umfang

W1

W
4

2,
00

W3

W
2 D1

F1

Deckenoberfläche FußbodenoberflächeWandoberflächen

OK Fliesen-
spiegel

Fensterstempel

F0.01
1,01 m x 2,13 m
BRH 0,90 m

Nummer
Maße B x H
Brüstungshöhe
Anforderungenfestverglast

OKRD + 13,55 m

OKRD + 10,61 m
UKRD + 10,41 m

OKFFB + 10,79 m

UKRD + 13,35 m
UKFD + 12,85 m

OKFFB + 13,75 mSchnitte/Ansichten:

Grundrisse:

Bestand
Abbruch
Neubau

Stahlbeton
Mauerwerk
Estrich/Magerbeton
Dämmung
Trockenbau
Putz
Holz
Stahl
Naturstein
Gelände
Kies
Betonfertigteil
Brettstapelholz
Sauberlauf/Gitter

Bestandswand
Materialschraffuren

Deckendurchbruch
Durchbrüche

Bodendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandschlitz

DD
BD
WD
WS

Kernbohrung DeckeKBD
Kernbohrung BodenKBB

UnterkanteUK
OberkanteOK
UnterzugUZ
BrüstungshöheBRH
RohdeckeRD
FertigdeckeFD
FertigfußbodenFFB
RevisionsöffnungRO
Bewegungsfuge EstrichBF
Schwindfuge EstrichSF
Lichte HöheLH

Tür T30

Verglasung G30

Rauchschutz, selbstschl.

Tür dichtschließend

T30

G30

RDS

D

Tür im Betrieb offenIBO
FreilaufschließungFLS

Tür T90T90

Brandwand

feuerhemmend (F30)
hochfeuerhemmend (F60)
feuerbeständig (F90)

BW

fh
hfh
fb

TrennwandTW

Abkürzungen

Brandschutz

Tür dicht selbstschl.DS

Decke
Oberflächenstempel

Fußboden

Fensterstempel

Wände

Anzahl Flügel2FL
GlastypGT1
Sonnenschutz außenSO

InsektenschutzIS
BrandschutzanforderungF30

Blendschutz innenBS

AHG
Abhangdecke GK, Akustik
Abhangdecke GK, Akustik, Nassraum
Abhangdecke GK, F90

Sichtbeton, gestrichen

Abhangdecke GK
AHA
AHN
AHF

BGe

Estrich, 2K-BeschichtungBGe

Fliesen, Nassraum
Linoleum
Linoleum, Beanspruchung Sport

Sauberlaufmatte

Fliesen, Feuchtraum
Fliesen

SLM
FLI
FLF
FLN
LIN
LIS

Vlies, gestrichenVLI
Vlies, gestrichen, Nassraum VLN
FliesenFLI
Sichtbeton, gestrichenBGe
Trockenbau, gestrichenTGe
GlaselementGLA

Durchbruch ELT
Durchbruch Heizung
Durchbruch Lüftung
Durchbruch Sanitär

Abhangdecke HygieneAHH

SichtbetonBSi

SichtbetonBSi

Unterkonstruktion Fassade
Holz 160x80
Holz 120x120/60x120
Holz 180x200/160x200
Brandriegel 
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