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Thermische Entkopplung

Stosshinterlegung Blechstreifen, L-förmig, an L-Winkel angeschweisst, grundiert, lackiert
HEB 240 mit eingeschweissten Steifen, verzinkt

L - Winkel ca. 200 x 235 x 10 mit Steife 10 mm, inkl. unterseitig aufgeschweisstem Flach 310 x 5mm,
durchgehende Lochung auf Unterseite, grundiert, lackiert

Übersteigschutz UK Standard

Thermische Entkopplung

Stosshinterlegung Blechstreifen, L-förmig, an L-Winkel angeschweisst, grundiert, lackiert
HEB 240 mit eingeschweissten Steifen, verzinkt

L - Winkel ca. 200 x 235 x 10 mit Steife 10 mm, inkl. unterseitig aufgeschweisstem Flach 310 x 5mm,
durchgehende Lochung auf Unterseite, grundiert, lackiert

L - Winkel ca. 100 x 220 x 240 x 12 mit Steife 12 mm, angeschweisst an HEB 240

Übersteigschutz UK Ergotherapie
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Mineralwolle WLG 035

Verblendmauerwerk
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(+6.495)
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UK Attika-Abdeckung AN Dach
Alu-Winkel, justierbar

+3.885

+3.645

351020010

+3.275

+3.525

+3.775
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195

Abdeckung, Attika AN Dach
Aluminium, 2mm, gekantet, pulverbeschichtet
Farbe nach Angabe AG
unterseitig  antidröhnbeschichtet

Mineralischer Putz zementgebunden AN Fassade

Armierungsgewebe in Leichtmörtel AN Fassade

Leichtmörtel AN Fassade

Dämmplatte Mineralschaum, zus. gedübelt, WLG 045 AN Fassade

17
0

Mineralwolle WLG 035

Verblendmauerwerk

DIN A3   H/B = 297 / 420 mm (0.12m²)
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