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FUSSBODENBELÄGE

TÜRSTEMPEL:

RAUMSTEMPEL:

TÜREN + FENSTER + VERGLASUNG

BÖDEN, WÄNDE, DECKENALLGEMEIN

STAHLBETON

MAUERWERK; KSL

SCHACHTABSCHLUSS ERST
NACH INSTALLATION HERSTELLEN 

LEICHTWÄNDE GK-METALLSTÄNDER

WANDKONSTRUKTION

LEICHTMAUERWERK, z.B. PORENBETON

RAUMBLATT NAME

BETRIEBSTECHNISCHE ANLAGEN UND MEDIZINTECHNIK SIND ZU BEACHTEN !

WANDVERSTÄRKUNG, HOLZBOHLE od. BLECH
z.B.: L=48cm, H=+1.00m Achse ü. OKFF, 

24cm von Bezugspunkt

HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF = OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

UNTERKANTEN ALLER INSTALLATIONEN EINSCHLIESSLICH ISOLIERUNGEN UND TRÄGERPROFILE
 MIND. 15 cm ÜBER UNTERKANTE DECKE = LRH

JEDE ÄNDERUNG DER PLANUNG IST VOR DER AUSFÜHRUNG VOM PLANVERFASSER  ZU GENEHMIGEN !

ANGABEN DES STATIKERS, DER FACHINGENIEURE BZW. DER AUSFÜHRENDEN FIRMEN FÜR

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !

01.01

TÜRNUMMER

BRANDSCHUTZ

FENSTERSTEMPEL: 01

BRH 1,50

1
Beschreibung

Datum

A110 ANSICHTSNAME

PLANNAME

Fläche

BAUTEIL
GESCHOSS

LFD. NUMMER

LFD. NUMMER

BRÜSTUNGSHÖHE

24
+1.00

48

INDEX-ÄNDERUNG

KAUTSCHUK
KUNSTSTOFF
POLYVENYL
LINOLEUM
STEINZEUG
BETONWERKSTEIN
NATURSTEIN
ZEMENTANSTRICH
TEPPICHBODEN
ANSTRICH

K
KST
PV
LIN
STZ
BWST
NST
ZM
TB
A

LEITFÄHIG
SÄUREFEST
DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIG
ABLEITFÄHIG
ANTISTATISCH
GLEITSICHERHEIT (z.B. R9)

SPACHTELUNG/ANSTRICH
GLASGITTERGEWEBE FEIN
GLASGITTERGEWEBE GROB
SICHTMAUERWERK
SICHTBETON
WANDPUTZ GIPS
WANDPUTZ ZEMENT
WANDWISCHPUTZ
WANDPLATTEN KERAMIK

ANSTRICH
SÄUREFEST
DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIG

GIPSKARTON
LANGFELDPLATTE METALL
MINERALWOLLE-PLATTEN
KASSETTENDECKE METALL
DECKENSCHÜRZE (z.B. +2.65)

ANFORDERUNGEN
- F90
- F30
- D

FEUERBESTÄNDIG
FEUERHEMMEND
DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIG

|<  
NA
GS
ESG
VSG
A
TS
GV

EINBAUSEITE VERRIEGELLUNG
NOTAUSGANG
GLASBAUSTEIN
EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS
VERBUNDSICHERHEITSGLAS
AUTOMATIK
TÜRSCHLIESSER
GEGENSEITIGE VERRIEGELUNG

EQ EQ MASS IST ZU MITTELN

02.00.01
Raumbezeichnung
10,00m²
14,00mUmfang

Fußboden
Deckenaufbau

Detailnummer
Plannummer

1
A 101

F90-LEICHTWÄNDE GK-METALLSTÄNDER

ANGABEN ZU POSITIONEN BEZIEHEN SICH AUF ANGABEN DES  STATIKERS:
ES GELTEN DIE ANGABEN DES STATIKERS !

z.B.   Pos. 10
POSITIONSHINWEISE

Maße bezogen auf OKFF EG = 0,00

OBERKANTE
OBERKANTE FERTIG-FUSSBODEN
OBERKANTE ROH-FUSSBODEN
OBERKANTE TERRAIN
UNTERKANTE
UNTERKANTE UNTERZUG
UNTERKANTE ROHDECKE
BRÜSTUNGSHÖHE ü. OKFF
LICHTE RAUMHÖHE

DEHNFUGE
FUSSBODENDURCHBRUCH LxB (SANITÄR)
DECKENDURCHBRUCH LxB (LÜFTUNG)
WANDDURCHBRUCH BxH (LÜFTUNG)
WANDSCHLITZ (BxT)
INSTALLATIONSSCHACHT
KERNBOHRUNG, DURCHMESSER IN MM
REVISIONSÖFFNUNG
ANKERSCHIENEN AN UKRD
WANDNISCHE ( BxHxT)
ECKSCHUTZSCHIENEN-TYP
RASTERANFANG ( DECKEN UND WANDPL.)
FLÄCHENTASTER
DOPPELBODEN

F30-FEUERHEMMEND

LRH= 2,50m
Typ Bodenaufbau

Typ Deckenaufbau

lichte Raumhöhe

ANFORDERUNGEN
- G90
- RS
- RD
- T30
- T90

GLAS FEUERHEMMEND
RAUCHSCHUTZ
RAUCHDICHT (ALT)
FEUERHEMMEND
FEUERBESTÄNDIG

Wanddurchbruch eckig (grün) Bemaßung: Abstand, Breite/Höhe  - Beschriftung: Höhenlage UK (Bezug OKFF) / Wand-/Bodentyp / Feuerwiderstandsklasse / Gewerk
Wanddurchbruch rund (blau) Bemaßung: Abstand zur Achse - Beschriftung: Höhenlage Achse (Bezug OKFF) / Wand-/Bodentyp / Feuerwiderstandsklasse / Gewerk
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435 56,215 435

BH-West - 2.BA |
02.06.79
Elektro
A: 10,08 m²
U: 13,60 m

BH-West - 3.BA |
02.06.100
Technik
A: 222,34 m²
U: 91,26 m
LRH: 3,80m

BH-West - 3.BA |
02.06.102
Aufstellfläche Kältemaschine
A: 18,04 m²
U: 17,00 m
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BH-West - 3.BA |
02.06.101
Elektro
A: 9,33 m²
U: 13,79 m
LRH: 3,80m

Aufzugs-
Überfahrt

RLT-Schacht
BH-West - 3.BA |
02.06.103
Zentrale Kälte
A: 22,48 m²
U: 19,00 m
LRH: 3,80m
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4x Schaltschränke, b=0,80m

(auf Stahlkonstruktion)
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Freikühler ca. 500kg
(auf Stahlkonstruktion)
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OK Attika = +107,50 ü.NN
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BH-West - Altbau |
02.06.84
Technik
A: 33,90 m²
U: 37,24 m
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Pos.H001 Holzsparren b/h=20/40cm, a=83cm
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BH-West - 3.BA |
02.06.90a
Flur
A: 9,45 m²
U: 15,60 m
LRH: 2,20m

BH-West - 3.BA |
02.06.90b
Flur
A: 6,32 m²
U: 11,43 m
LRH: 2,20m

S 505
3H-3H

S 505
3H-3H
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BH-West - Altbau |
02.06.86
Flur
A: 2,42 m²
U: 6,22 m

BH-West - Altbau |
02.06.80
Treppenhaus
A: 23,71 m²
U: 20,62 m

GTL

RLT,

stat.
Hzg.

Kälte

135x40cm

50x40cm

50x40cm

19,43

aus stat. Gründen:
beidseitige Beplankung 
mit OSB3-Platten, d=15mm

Aussenwand Fassade TG - stirnsseitig (v.a.n.i.):

  1,0 cm    mineralischer Putz gem. Zulassung
  8,0 cm    Holzfaserdämmplatte als selbsttragende 

Putzträgerplatte (z.B. Steico protect o.glw.)
  1,5 cm   Holzwerkstoffplatte z.B. OSB/3 (Aussteifung)
14,0 cm    Rähm + Stützen (10/14cm) e=83,0cm
                 Gefachdämmung Mineralwolle WGL 035
  1,5 cm   Holzwerkstoffplatte z.B. OSB/3 (übernimmt Luftdichtung)
  2,0 cm    GKF (z.B. Knauf Fireboard 20 GM-F)

Aussenwand Fassade TG  (v.a.n.i.):

  1,0 cm    mineralischer Putz gem. Zulassung
  8,0 cm    Holzfaserdämmplatte als selbsttragende 

Putzträgerplatte (z.B. Steico protect o.glw.)
  14,0 cm    Rähm + Stützen (10/14cm) e=83,0cm
                 Gefachdämmung Mineralwolle WGL 035
  1,5 cm   Holzwerkstoffplatte z.B. OSB/3 (übernimmt Luftdichtung)
  2,0 cm    GKF (z.B. Knauf Fireboard 20 GM-F)

Aussenwand Fassade TG - stirnsseitig (v.a.n.i.):

  1,0 cm    mineralischer Putz gem. Zulassung
  8,0 cm    Holzfaserdämmplatte als selbsttragende 

Putzträgerplatte (z.B. Steico protect o.glw.)
  1,5 cm   Holzwerkstoffplatte z.B. OSB/3 (Aussteifung)
14,0 cm    Rähm + Stützen (10/14cm) e=83,0cm
                 Gefachdämmung Mineralwolle WGL 035
  1,5 cm   Holzwerkstoffplatte z.B. OSB/3 (übernimmt Luftdichtung)
  2,0 cm    GKF (z.B. Knauf Fireboard 20 GM-F)

Aussenwand Fassade TG  (v.a.n.i.):

  1,0 cm    mineralischer Putz gem. Zulassung
  8,0 cm    Holzfaserdämmplatte als selbsttragende 

Putzträgerplatte (z.B. Steico protect o.glw.)
  14,0 cm    Rähm + Stützen (10/14cm) e=83,0cm
                 Gefachdämmung Mineralwolle WGL 035
  1,5 cm   Holzwerkstoffplatte z.B. OSB/3 (übernimmt Luftdichtung)
  2,0 cm    GKF (z.B. Knauf Fireboard 20 GM-F)

505

655

2,2
45

2,6
0

1,5
7

91
5

2,5
5

15

D 520
SC_520

D 520
SC_520

BD ES / F0 / E BD ES / F0 / E

1,09 80 1,16 80 15

30
15

1,10
20
30

35
25

2030

WD H/ F90/ E
UK=+3,10

WD H/ F90/ E
UK=+3,00

2030
36

WD H/ F90/ E
UK=+3,00

1,40
20
70

10
2070

WD RBW/ F90/ E
UK=+3,50 WD RBW/ F90/ E

UK=+3,50

Holzstütze b/h=24/14cm
Pos.H009

Holzstütze b/h=30/14cm
Pos.H008

Holzstütze b/h=30/14cm
Pos.H008

Holzstütze b/h=24/14cm
Pos.H009

Holzstütze b/h=10/14cm
Pos.H006

Holzstütze b/h=10/14cm
Pos.H006

R
an

ds
pa

rre
n 

b/
h=

14
/4

0c
m

Po
s.

H
00

2

Po
s.

H
01

0 
W

an
d-

4
Po

s.
H

01
5

Po
s.

H
01

0 
W

an
d-

5
Po

s.
H

01
6

Holzstütze b/h=24/14cm
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Pos.H011 Scheibenbemessung OSB d=20mm
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Pos.H004 
Holzpfette b/h=14/8cm
Pos.H010 Wand-1
Windaufteilung Staffelgeschoss
Pos.H012
Holzscheibe h=14cm
Pos.H003
Holzattika h=10cm

Holzstütze b/h=14/18cm
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Holzattika h=10cm
Pos.H005 
Holzpfette b/h=14/28cm

Nichttragende KS-
Mauerwerkswand d=15cm
konstr. vert. MW-U-Schale 
als Ringbalken b/h=
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Krankenhaus Buchholz - 3.BA

6.Obergeschoss - Technikgeschoss

02.01.2023

HH

Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA

5 Ausführung

Grundriss

+19,80/+106,98ü.NNBA3

384e 5 G 508

khb@reichardtpartner.de

6OG

KH Buchholz und Winsen gGmbH
Steinbecker Str. 44
21244 Buchholz
T: 04181 13-0
F: 04181 13-1055
info@krankenhaus-buchholz.de

Nord

6.Obergeschoss - Technikgeschoss

ACHTUNG:

- Aussteifung Dachsparren durch OSB-Platte möglich, Entfall Windrispen!
- keine Maschinen-Fundamente gewünscht von R+PA

Index Datum Änderung Bearb.
1 28.02.2023 Start Ausführungsplanung HH
2 28.03.2023 weiterführende Planung HH
3 10.10.2023 6.OG: Ergänzung Durchbrüche gem. Angaben TGA-E NaSc
4 08.11.2023 6.OG: Übertrag Statik NaSc/HH
5 01.12.2023 Schachtwand Achse H' als Stb.-Wand NaSc/HH
6 6.OG: Ergänzung Durchbrüche gem. Angaben TGA NaSc


