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Komplexsanierung Wohnbebauung Volkmarsdorf 2. BA
Juliusstraße 1 + 3, Hermann-Liebmann-Straße  6 - 26 und
Bogislawstraße 4 + 6 in 04315 Leipzig

1:150 VMD2_5_A0DNN/Glä

H.-Liebmann-Straße 16 - 18
Hofseite -Nordosten

H.-Liebmann-Straße 20
Hofseite - Nordosten/ Osten
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Hofseite - Osten

Bogislawstraße 4 - 6
Hofseite - Süden
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Farbbeschichtung der Stirnflächen der Giebel-AW-Platten
entspr. Vorgabe
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entspr. Vorgabe
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freier Auslauf in Kiespackung
(~Fläche von 4 Gehwegplatten)
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H.-Liebmann-Straße 12 - 14
Hofseite - Nordosten
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Bogislawstraße 6
Giebel - Osten

NAS-Klappe, Stahl,
Wechselgarn.,
Antipanik,
Wechselfunktion E,
f. PZ vorgerichtet
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Zur Loggienentwässerung
neue Einzelstrang-Entwässerung:
Entwässerungssystem mit
Loggieninnenentwässerung;
Stahlrohr feuerverzinkt, DN 50,
Balkondirektablauf,
DN 50 mit Stützrand, 1-teilig,
Auslauf senkrecht, n. DIN EN 1253,
Stahl feuerverzinkt;
Ablauf Flachdach;
Eindichtung der neuen Abläufe
mit Flüssigkunststoff


