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Kunststoff-
Abdeckleiste, Weiß

Öffnung im Brüstungsbereich
herausschneiden

Balkonaustritt aus Alu-Riffelblech
(d = 2,5/4 mm + ~2 Halter, Ausladung ~140 mm,
Anschraubkante     25 mm,
Aufkantung      20 mm,
Abkantung             20 mm,   
vorstehende Ecken + Kanten so ausführen,
dass keine Verletzungsgefahr besteht

Fensterbank mit Holzwerkstoffkern +
Melaminharzbeschichtung
Ausladung: ~90 mm, Überstand: ~5 mm
aufkleben entspr. Vorgabe Hersteller

dampfdichter Anschluss mit feuchte-
variablem Band o. Butylband
(bei Erfordernis mit geeign. Primer)

Fensterfolie -
diffusionsoffen,
schlagregendicht

 5°

2%

bei Erfordernis

Schnittflächen beiarbeiten
(Spachtel, Verputz, Trockenputz)

neue Kunststoff-Fenstertür mit
Isolierverglasung, Uw = 1,30 W/ (m²K)
Fenster nur schematisch dargestellt

schlagregendichter Einbau

  FA4_2.2

Geschossdecke

Tritt-
schutz

über Dämmung bis ü.
Wetterschale führen

neuer Balkon

Höhenlage Balkonplatte bei
Stützenrückverankerung

Alu-Blechwinkel, ca. 60 x 40 -
auf Aufkantg. der Betonplatte befestigt +
Fugendichtband zur Wand

Fugendichtband -
schlagregensicher, diff.-offen

25 ~11 4

Balkon neu -
Brüstungsausschnitt

Neuer Balkon
unterer Anschluss

Stützenrückverankerung

FASSADE - FENSTER - BALKON
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