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DETAILPLANUNG

Zeichnungsname:

VMD2_5_P_25_03

Komplexsanierung Wohnbebauung Volkmarsdorf 2. BA
Juliusstr. 1 + 3, Hermann-Liebmann-Str.  6 - 26 und
Bogislawstr. 4 + 6 in 04315 Leipzig

Leipziger Wohnungs- u.
Baugesellschaft mbH
Bereich Bauen /  Planung
Tel.: 0341/ 9922 4110
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Deckendämmung, WLG 035,
aus 120 mm Steinwolle-Platten mit
Vlieskaschierung, Dübelmontage

Dämmung oberste
Geschossdecke:
200 mm Glaswolle-Filz, WLG 035

SCHNITT 4 - 4  -  Herm.-Liebmann-Str. 26
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T30-RS

freier Auslauf in Kiespackung
(~Fläche von 4 Gehwegplatten)

 D = 200 mm

Gehbereiche:
22 mm OSB 3 auf
~100 x 200 mm Lagerhölzern KVH NSi

Horizontalfuge
offenlassen

Dachabdichtung Loggiendächer
mit Randprofilen erhalten

Annahme: Plattenstreifengründung - schemat. Darstellung

Zur Loggienentwässerung
neue Einzelstrang-Entwässerung:
Entwässerungssystem mit
Loggieninnenentwässerung;
Stahlrohr feuerverzinkt, DN 50,
Balkondirektablauf,
DN 50 mit Stützrand, 1-teilig,
Auslauf senkrecht, n. DIN EN 1253,
Stahl feuerverzinkt;
Ablauf Flachdach;
Eindichtung der neuen Abläufe
mit Flüssigkunststoff
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