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Bewehrungsplan

Höhenbezug: HS 160(NHN=DHHN 92) Lagebezug: LS 150(GK 42/83)

Hansestadt
Stendal-Tiefbauamt
Moltkestr. 34-36
39576 Stendal

Ersatzneubau der Brücke im Zuge der Lüderitzer Straße

über die DB Strecke 6402 Magdeburg-Stendal km 58,052

---

Baustoffangaben

Bauteil Beton
Expositionsklassen,
Feuchtigkeitsklasse

Entwicklung der
Betonfestigkeit Baustahl Betonstahl Spannstahl

Kappe C 25/30 XC4,XD3,XF4,WA °°) --- B 500 B ---

Überbau Ortbeton C 35/45 XC4,XD1,XF2,WA °°) --- B 500 B ---

Überbau VFT-Obergurt C 35/45 XC4,XD1,XF2,WA °°) --- B 500 B ---

Überbau Stahlträger --- --- --- S 355 --- ---

Widerlager C 30/37 XC4,XD1,XF2,WA °°) --- B 500 B ---

Schleppplatte C 30/37 XC4,XD1,XF2,WA °°) --- B 500 B ---

Fundament C 30/37 XC2,XD2,XF1,WA °°) --- B 500 B ---

Bohrpfahl C 30/37 XC2,XD2,XF1,WA °°) --- B 500 B ---

Sauberkeitsschicht C 12/15 X0 --- --- --- ---

Vorspannung

Kappen, Gesims

°) Nichtzutreffendes streichen

längs/quer°)

Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1; max. w/z-Wert
0,50 nach ZTV-ING 3-1

°°) r≤0,3; unter winterlichen Bedingungen r ≤0,5
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