
TECHNIKZENTRALE

Nebenträger T2
HEA 180

Stütze/ Hauptträger T1
HEA 400

Dachneigung 2.5%
Dachneigung >2.5%

 (~3%
)

Dachneigung 2.5%

C-Sü

Trapezblech  T135.1  t=1,5

Mindestwärmedämmung 60 mm
> keine Gefälledämmung  
> 2.5 %

 geneigte Stahlkonstruktion
> Naturdach/ extensive Begrünung

gedämmte Kassetten
mit vorgehängter 
Metallfassade,
außenliegende 
Entwässerung

außenliegende 
Entwässerung

außenliegende 
Entwässerung

(Ausgangshöhe)
(Ausgangshöhe)

OK Traufe
OK First

OK Traufe

Auflager für Trapezblech
auf Nebenträger

+21.54

+22.10
+22.10

+22.25

+26.10
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+26.50
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FDFC FE FF FG FH

TECHNIKZENTRALE

HEA 400

HEA 220HEA 180

Rahmenecke

Trapezblech 

Extensive Begrünung

VE160_3.002 - Schlosser Roh
Stahl S235

Stütze S1, HEA 400
Stütze S2, HEA 180
Hauptträger T1, HEA 400
Nebenträger T2, HEA 180
Nebenträger T3, HEA 220
Aussteifungsverband, Ø 20 mm
Fußplatte/ Kopfplatte, 20 mm
Flanschplatte, 30 mm
Flanschplatte, 19 mm
Blech, 10 mm
Trapezblech T135  t=1,5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

VE 160_3.001 - Rohbau
Stahlbetonplatte, 100 mm
Folie
Holzwolle-Leichtbauplatte nach DIN 1101, 20 mm
Trittschalldämmung, s' höchstens 30 MN/m³, 30 mm
PE-Folie, überlappend verlegt

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

HEA 400

HEA 180 HEA 180HEA 180

TECHNIKZENTRALE

Mineralwolle-
Fassadenpaneele
für Mindestwärmeschutz
6-8 cm

HEA 180HEA 180 HEA 180

HEA 180 HEA 180

STB-Aufkantung b/h 40/56 cm

Betonschwelle

BetonschwelleBetonschwelle

Mindest-Wärmeschutz nach DIN 4108-2

Teilschnitt B

+21.54
+21.69

+22.10
+22.25

+25.50

+26.50+26.50

Aussteifungsverbände in Wand

Aussteifungsverbände in Wand
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DACH ÜBER E06

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

Dachablauf

Dachablauf

DACH ÜBER E03

Extensive Dachbegrünung

Steigleiter mit
Rückenschutz

Dachablauf

Dachablauf

Dachablauf

Extensive Dachbegrünung

Dachablauf
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Gehwegplatten

Umwehrung H=1.15 

Umwehrung H=1.15 

Umwehrung H=1.15 

Gefälle ≤ 2,5%

Kiesstreifen

Kiesstreifen

Kiesstreifen

Gehwegplatten

Gefälle ≤
 2.5%

Gefälle ≤
 2.5%

Gefälle ≤
 2.5%

Gefälle ≤ 2.5%Gefälle ≤
 2.5%

Gefälle ≤ 2.5% Gefälle ≤ 2.5%

Gefälle ≤
 2.5%

Gefälle ≤ 2.5%

Gefälle ≤
 2.5%

Gefälle ≤
 2.5%

Detail 4910

Detail 4910

Gefälle ≤
 2.5%

Umwehrung H=1.15 

Gefälle ≤ 2.5% Gefälle ≤ 2.5%

Detail 4923Detail 4923

Detail 4923
Detail 4923

Detail 4923
Detail 4923

Detail 4923

Detail 4923

Gehwegplatten

Gefälle ≤ 2,5%

Gefälle ≤
 2.5%

Gefälle ≤
 2.5%

Gefälle ≤
 2.5%

Detail 4910

Gefälle ≤ 2,5%Gefälle ≤ 2,5%

Umwehrung H=1.15 

Lichthof Technikzentrale für Betrieb H12_13,
kein Aufenthaltsraum

, 
M

indestwärm
eschutz/ Notbeheizung 5°C, 

Schallschutzwand als Em
issionsschutz 

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Aufkantung Dach

OKFFB-Versprung OKFFB-Versprung

Aufkantung Dach

OKFFB-Versprung

Aufkantung Dach

Technikzentrale für Betrieb H12_13,
kein Aufenthaltsraum

, 
M

indestwärm
eschutz/ Notbeheizung 5°C, 

Schallschutzwand als Em
issionsschutz 

Rohdecke d 16 cm, UK +24.15

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]
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1.01
2.26

1.01
2.26

Rahmenecke
Stütze
HEA 400

Stütze
HEA 400

Hauptträger HEA 400

Stütze
HEA 400

Stütze
HEA 400

Stütze
HEA 400

HEA 220

HEA 220

HEA 180

Stütze
HEA 400

FIRST

Stütze
HEA 400

Rahmenecke

Rahmenecke
Stütze
HEA 400

Stütze
HEA 400

Hauptträger HEA 400
Stütze

HEA 400

Stütze
HEA 400

Stütze
HEA 400

Stütze
HEA 400

Hauptträger HEA 400
Stütze

HEA 400

Hauptträger HEA 400
Stütze

HEA 400

Hauptträger HEA 400
Stütze

HEA 400

Nebenträger HEA 220Nebenträger HEA 180 Nebenträger HEA 180

Nebenträger HEA 180

HEA 180

HEA 180

HEA 180

HEA 180HEA 180

Stütze
HEA 400

Stütze
HEA 400

Nebenträger HEA 180

Nebenträger HEA 180

HEA 180

HEA 180

HEA 180

geneigte Stahlkonstruktion 
als Sattedach
mit außenliegender 
Rinne mit Fallrohren 
als freie Entwässerung 
auf Dach über E06

Stütze
HEA 400

Rahmenecke

Stütze
HEA 400

HEA 220HEA 180

Hauptträger HEA 400

Rahmenecke

HEA 180

Aussteifungsverbände in Dach

Aussteifungsverband in Fassade

Aussteifungsverband in Fassade

Hauptträger HEA 400

Rahmenecke

Hauptträger HEA 400

Aussteifungsverbände in Dach

Stütze
HEA 400

Aussteifungsverband in Fassade

Aussteifungsverband in Fassade
Hauptträger HEA 400

Stütze zusätzlich
HEA 400 zur
Befestigung Verbinder

Stütze
HEA 180

Stütze
HEA 180

Stütze/Träger
HEA 180

FIRST

HEA 180

Hauptträger HEA 400

Fußplatte 10 mm
400x400 mm

Stütze
HEA 400 auf 
Fußplatte 10 mm
400 x 400 mm

Stütze
HEA 180 auf
Fußplatte 15 mm
250 x 250 mm

Kopplung Verbinder
mit Haupttragwerk
mittels Gewindestange
gem. Statik

Stütze
HEA 180

Rahmenecke

Stütze
HEA 400

Stütze
HEA 400

Betonschwelle

Rahmenecke
Stütze
HEA 400

Betonschwelle

Rampe max. 15%

Betonschwelle

HEA 220

Rahmenecke

Trittstufe
20

5/30

Trittstufe
20

5/30

Trittstufe
20

5/30

Trittstufe
20

5/30

Stütze/Träger
HEA 180
mittig auf Balken
gem. Statik

Sockel STB 
H 60 ü RFB

Sockel STB 
H 60 ü RFB

Einbau W
echsel 

in Stahltragwerk für
Öffnungen über Dach

Einbau W
echsel 

in Stahltragwerk für
Öffnungen über Dach

Einbau W
echsel 

in Stahltragwerk für
Öffnungen über Dach

Stütze HEA 400
auf Rohdecke 
Technikräume

Sockel STB 
H 60 ü RFB

Umwehrung 
OKF 1.10 m

Sockel STB 
H 60 ü RFB

Umwehrung 
OKF 1.10 m

Gebäudefuge zw.
Technikzentralen
längs- und quer-
verschieblich

VK W
and E06

Brüstung B/H 25/45

ÜZ STB B/H 20/45

Brüstung B/H 25/45

Neigung Stahltragwerk 2.5%

Einbringweg TGA

Einbringweg TGA

Einbringweg TGA

Einbringweg TGA
Einbringweg TGA

Einbringweg TGA

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFBÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

ÜZ STB B/H 40/56 ü RFB

T30-RS
T30-RS

Neigung Stahltragwerk >2.5%
Neigung Stahltragwerk 2.5%

Neigung Stahltragwerk >2.5%
Neigung Stahltragwerk 2.5%

Neigung Stahltragwerk 2.5%

Neigung Stahltragwerk 2.5%

Neigung Stahltragwerk >2.5%
Neigung Stahltragwerk 2.5%

DD Stahlbau 1.07
5/1.59

5

DD Schachtdeckel 75/75
DD Schachtdeckel 75/75
DD Stahlbau 1.07

5/1.59
5

DD Schachtdeckel 75/75
DD Stahlbau 1.05/1.05

F90

F90

F90

F90

F90F90

F90

ÜZ STB F90 B/H 20/45

F90

F90

F90

Einbau W
echsel 

in Stahltragwerk für
Öffnungen über Dach

Einbau W
echsel 

in Stahltragwerk für
Öffnungen über Dach

DD SB 1.20/1.50
DD SB 1.20/1.50

F90

Dachdurchführung 
Dachventilator

F90

F90

ÜZ STB F90 B/H 20/45

F90

F90

F90

F90

F90

8912-E07-S11
12.E07.S11
Schacht
Technik
3.20 m²
7.63 m
li. RH 2.90 m

8912-E07-T2
12.E07.T2
UV-AV
Technik
4.01 m²
8.01 m
li. RH 2.50 m

8912-E07-T1
12.E07.T1
UV-SV
Technik
4.01 m²
8.01 m
li. RH 2.50 m

8912-E07-T5.1
12.E07.T5.1
Technik
Technik
28.08 m²
26.20 m
li. RH 2.80 m

8912-E07-S3
12.E07.S3
Schacht
Technik
0.93 m²
3.99 m
li. RH 2.90 m

8912-E07-S4
12.E07.S4
Schacht
Technik
0.93 m²
3.99 m
li. RH 2.90 m

8912-E07-T5
12.E07.T5
Technik
Technik
262.79 m²
84.62 m
li. RH 4.00 m

8912-E07-T3
12.E07.T3
Technik
Technik
125.40 m²
53.93 m
li. RH 4.00 m

8912-E07-S5
12.E07.S5
Schacht
Technik
0.56 m²
3.00 m
li. RH 2.90 m

8912-E07-S2
12.E07.S2
Schacht
Technik
0.56 m²
3.00 m
li. RH 2.90 m

LICHTHOF

TECHNIKZENTRALEN-VERBINDER

TECHNIKZENTRALE

FDFC FE FF FG FH

DD
DD

TECHNIKZENTRALE

DD
DD

FIRST

FIRST

C-VC-Sü C-No

C-V C-NoC-Sü

F01F01

F02
F02

F04
F04

F03

F03

19
5

8.20
5

8.20
5

19
5

40
7.75

50
7.75

40

8.27
8.66

1.18
18

1.25

3.10

86 2020
2.70

2020 68

3.565 4.80

14 40 7.965 40 14

1420 20
2.70

40
14

86
40

7.23
5

19
5

8.97
68

8
6
20

20
7.965 20

20
6
8

10.12 8
6
20

20
17.60 20

20
6
8

20 3.565 4.80 20
17

5.03 4.97 43 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60

20

Rinne: 0.5% -Gefälle Rinne: 0.5% -Gefälle Rinne: 0.5% -GefälleRinne: 0.5% -Gefälle

Regenfallrohr Regenfallrohr

Kies Kiesextensive Begrünung KiesKies extensive Begrünung

RegenfallrohrRegenfallrohr Regenfallrohr

Betonschwelle Betonschwelle

Verbinder-Höhe wg. Rahmenecken

BAUHERR / BAUVORHABEN
ORT/DATUM

GENERALPLANER

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG

PLANSTUFE / STATUS

INDEX ÄNDERUNGDATUM GEZ.

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

PLANVERFASSER OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI

FREIGABE

PLOTDATUMMASZSTABGEPRÜFT/MAERST.-DAT./ERST.

01309 DRESDEN
GOETHEALLEE 23
TEL 0351 31513-0
FAX 0351 31513-10

     INDEX            PLANSTUFE    STATUS         MASZNAHME                      PHASE        TYP                    TEIL                           ZUORDNUNG                                 BAUTEIL                                FACH                       INHALT                INTERNES KENNZEICHEN

Universitätsklinikum Halle (Saale)
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße

ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. 
ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

QR SCAN

Ist dieser Druck der aktuellste Stand?

F2
F3

F4
F5

TECHNIKZENTRALE

Nebenträger T2
HEA 180

Dachneigung 2.5%
Dachneigung >2.5%

 (~2.6%
)

Betonschwelle

(Ausgangshöhe)

Trapezblech  T135.1  t=1,5

außenliegende 
Entwässerung

Mindestwärmedämmung 60 mm
> keine Gefälledämmung  
> 2.5 %

 geneigte Stahlkonstruktion
> Naturdach/ extensive Begrünung

gedämmte Kassetten
mit vorgehängter 
Metallfassade,
außenliegende 
Entwässerung

Steigleiter auf Dach 
Technikzentrale

(Ausgangshöhe 4.00 m)

außenliegende 
EntwässerungTür

OK Traufe
OK First

WD-R
70/90
OK= 2,44 OKFF

WD-R
90/70
OK= 2,64 OKFF

Stütze/ Hauptträger T1
HEA 400

Auflager für Trapezblech
auf Nebenträger

+21.54

+22.10
+22.25

+26.05
5

+26.10
+26.40

+26.50

±0.00
+0.15

+0.56
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TECHNIKZENTRALEN-VERBINDER

?
?geom

etrisch
kleiner als 
HEA 180!

RD in Tech-Zentrale dicker

1

2.2
2.2

Stützen+Träger
HEA 180

2.4
2.11

Fußplatte 
15 mm
250x250 mm

2.15-2.20

2.25

2.21

+21.54
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+23.05
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5
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Erststand zur Koordination

Änderungen gem. LAP

Aktualisierung von Leiter- Standorten

Planfortschritt
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mv

V O R A B Z U GAusführungsplanung

1213_5DP1v2-E07-8912_AG_DP_4915 03-W1V

H1213 Detail
Technikzentrale_E07

1213

V1

V2

Entwässerung/Wassermengen in Rinne so leiten (Grat/Kehle), 
dass zusätzliche Dachflächen der Technikzentralen für Druckentwässerung des Daches E07 angesetzt werden können
(gem. Vorgabe ZWP/ Frau Ssuschke)

1m-Zubringweg 
bei 2.20m breiter Tür

Durchdringungen benötigen 
Wechsel in der Stahlkonstruktion

24.02.2023 / hi 24.09.20241:50

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2021

Längsschnitt 

Ansicht OST

Querschnitt C-Süd

Querschnitt C-Nord
Querschnitt C-Verbinder

Grundriss M 1:50


