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1. Bauabschnitt

BHS SWS10
D -
S 1,10 m uGOK

DN 150 PVC

DN
 15

0 P
VC

DN 150 Stz

200 PVC

BHS SWS01.5

DN 150 PVC

DN 125 PVC

DN
 12

5 P
VC

Dichtung
(neu)

Inliner-Rohrsanierung

Schachtsanierung

unbekannt

unbekannt

Sanierung erforderlich

Spülung erforderlich

Haus 6: SW-Entsorgung
über Burggarten

Mauerdurchbruch
für RW-Ableitung

Fläche für mobilen Kiosk

Knotenpunkt 1

Knotenpunkt 2

Entleerungsmöglichkeit

Zählerschrank
1100x1200x350mm

Anschlusskasten
Burggarten
600x350x300mm

UV Imbiss
974x574x140mm

Versorgungspoller
50x30mm

Haupvertreiler

Energieumwandlungs-
schacht

BHS RWS 15
D 304.04
S 302.93

BHS RWS 16
D 304.06
S 302.95

BHS RWS 14
D 295.89
S 294.49

BHS RWS 13
D 295.22
S 294.47

BHS RWS 12
D 295.09
S 294.46

BHS RWS 11
D 294.94
S 294.44

BHS RWS 10
D 295.35
S 294.44

BHS
RWS 17
D 307.89
S 306.78

VW d 63 PE-HD

VW d 63 PE-HD

VW
 d 

63
 P

E-
HD

34.81m DN150 PVC

10.69m DN150 PVC

2.87m DN150 PVC

DN 150 PVC

13.26mDN 150 PVC10.94m DN
150 PVC

10
.47

m 
DN

 15
0 P

VC

3.08m DN
150 PVC DN 150 PVC

DN 150 PVC

VW d 63 PE-HD
DN

 15
0

PV
C

VW d 32 PE-HD

2x DN/OD 110 PE

2x
 D

N/
OD

 11
0 P

E

2x
 D

N/
OD

 11
0 P

E

Anschluss an
Entwässerungsrinne

Anbindung

mit Zulauf

Absturzschacht (außen)

3.03m DN150 PVC

BHS SWS27
D 295.50
Z 294.70
S 292.70

N-Stück
DN 80VW d 63 PE-HD

EFL d63/DN 50

FFR DN 80/50

UFH DN 80Knotenpunkt 1

EFL d63/DN 50

VW d 63 PE-HD
Knotenpunkt 2

EF
L 6

3/D
N 

50

VW
 d6

3 P
E-

HD

KOS DN 50 Storz-C

EFL d63/DN 50

VAS

Q-Stück mit
Schweißmuffen

VW d 32 PE-HD

VW
 d 

63
 P

E-
HD

EFL d63/DN 50
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Lageplan Medien Sanierung
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1 : 250
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Kutschebauch

Legende:

Schmutzwasser

Regenwasser

Bestand - Leitungen:

Trinkwasser

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer
Die dargestellten Grenzen sind die offiziellen
Grenzen des Katasteramtes (ALK).

Allgemein:

Neubau - Leitungen:

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserkanal
Regenwasserkanal

Schmutzwasserschacht
Regenwasserschacht

Elektroleitung

Bearb.
Gepr.
Maßstab

Zeichnungs-Nr.

Änderungen

3

1
2

4

7

5
6

Planinhalt

Auftraggeber

Projekt

Für die Planung :
Dresden, im Mai 2024

Gezei.
NameDatum Unterschrift

Der Bauherr:

Höhenbezug: DHHN 2016    Lagebezug: DE_RD-83_3GK

07.05.24 Sanierung Burg Hohnstein

Ausführungsplanung

Planung & Beratung

Stadt Hohnstein
Rathausstraße 9
01848 Hohnstein

07.05.24
07.05.24

Leerrohr

Quelle für Plangrundlagen:

Regenwasserzulauf

Rückbau bzw. Verfüllung
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