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Übersichtsplan Witwenpalais

Ansicht Parkseite

Gewände 
komplett neu

im Bestand teilweise 
Sandsteingewände vorhanden,
Ersatz durch Porphyr
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Fenster andeuten mit
Ritzerausführung

Legende 

gekellte Fuge

Ringmauer
Glattputz

Sockel 
Naturstein
geschlämmt

Ringmauer
Glattputz

Sockel Naturstein
geschlämmt

F1.3

F0.3

im Bestand teilweise 
Sandsteingewände vorhanden,
Ersatz durch Porphyr

8Stk. Fehlstellen im Dachrandgesims

Sanierungsschritte Parkseite:
- Gerüststellung und Bauzaunanlage
- Mörtelanalyse (gipshaltiger Mörtel verwendet?) 
- Bewuchs entfernen
- schonende Putzabnahme
- Fremdeinbauteile an der Fassade enfernen, z.B. Befestigungen von Fallrohren und Blitzschutz
- Ausbildung Mittelrisalit -Erhalt der großen stuckartig eingebundenen Fenster aus dem 19. Jahrhundert
- Ergänzung und Sanierung der Porphyrgewände
- Risse vernadeln, verpressen bei Hohlräumen in 2-schaligem Mauerwerk, Fehlstellen ausfüllen
- Instandsetzung Dachrandgesims
- Fassade neu verputzen mit Glattputz (mittelalterlicher Fassadenbereich) bzw.Reibeputz (Mittelrisalit), Gewände bleiben "steinsichtig",
- Blitzschutz, Fallrohre anbauen 

Putzqualität u. Ausführung
analog Ringmauer, (Glattputz)
keinen Sockel ausbilden

Putzqualität u. Ausführung
analog Ringmauer, (Glattputz)
keinen Sockel ausbilden
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Gitter im
Bestand 
vorhanden

F1.4 F1.3

Gewände 
umsetzen bzw.
erneuern

F0.4

Gewände 
umsetzen bzw.
erneuern

F0.4
F0.5

F1.5
F1.6

Gewände sanieren

F1.7

F0.6Leuchte 
Bestand
(ändern?)

Anbindung
u. Putz
ausführen

Leuchten ändern?
Beleuchtung im Park ausreichend für Treppe?
Sonst Leuchten (Notleuchten) anordnen

Absatz in der Fassade
Ausführung mit Glattputz

F0.6

F1.8

Anschluss 
Ringmauer

F1.3 Ersatz Sturz bzw. Brüstungsbauteil
- Ausbau Sandstein
- Ersatz durch Porphyr
- Profilierung übernehmen

Fenster F1.3  rechts und F1.7  aufgrund
d. fehlenden Profilierungen Ersatz der Gewände umlaufend

F1.5 4- seitig
- Ausbau Sandstein
- Ersatz durch Porphyr
- Profilierung übernehmen

Ersatz Sturz bzw. Brüstungsbauteil
- Ausbau Sandstein
- Ersatz durch Porphyr
- Profilierung übernehmen

F1.7

F0.3 Material nicht feststellber
wenn Sandstein, dann Ausbau
wenn Porphyr, dann Reinigung

Sandstein

Porphyr

Fensterfarbe: RAL 9002- grauweiß

Bearbeitungsgrenze - bis Dachrand

F0.4 Ersatz Brüstungsbauteil
- Ausbau Porphyr
- Ersatz Porphyr (bündiges Element)

Dachrandgesims: umlaufend Neuaufzug Putz erforderlich

Gewände profiliert bereits erneuert
aus Cottaer Sandstein,
Imägnierung erf.

Anschluss  
Ringmauer

Hinweis: Fenster und Türen bereits 2024 saniert
Freitreppe bereits 2024 saniert

Mittelrisalit
Putzualität und Ausführung
analog Ringmauer,
 jedoch Reibeputz

Einleitung in bestehenden
GL- Anschluß

Fehlstellen im Dachrandgesims
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