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Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Bestand

Abbruch

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung ESP

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Abbruch

Öffnungsflügel Fenster
Bestand/Neubau

Öffnungsflügel Tür
Bestand/Neubau

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe bezogen auf Meeresniveau

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf
 Oberkante Fertigfußboden

-0,10

±0,00

Offene Punkte

N

Index Ausg. Datum ÄnderungsID Änderung Bearbeiter

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

1189x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG= 132,28 m ü. NHN

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden !
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Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurf sverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Fachplaner Architektur

Plan-Nr. Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurf sverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/ -phase

Registratur-Nr. AG

VORABZUG!

18.10.2024
AL

AL

M. Chwalek

17.10.2024

Architektur
LPH 5

ARC_5_BBT_DT_06_02

Stadt Taucha
Schloßstraße 13
04425 Taucha

Schloss Taucha, Umbau und Sanierung Haus 9 zur Bibliothek
Haugwitzwinkel 1
04425 Taucha

Fassadenschnitt für Kalkulation
Entwurfsverfasser

Ausführungsplanung

+4,07

+7,33
+7,43

1,60

+4,22

83

2 ,38

1,52 24 6

+3,77
1,

11
5

+4,805

+10,81

-0,60

-0,20

±0,00
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15
2,

79
32

10
2,

33
1,

05

+3,57

+9,76

Lüftung über Fugen in der
Schalung des Gesimskasten

Traufe
mit vorgehängter Rinne DN 100,
Kronengebinde, Keilbrett,
Traufblech

Aufschiebling
b/h = 8/12

Dachdeckung
Biberschwanzziegel,
Segmentschnitt (CREATON,
Sächsicher Biber, 3 Rillen
Segmentschnitt)

Verblendung aus mineralischer
Leichtwerkstoffplatte
z.B. VeroBoard Element

Akustik
Teilbereiche mit 600 x 600 mm
Akustik-Gipskartonplatten,
Z.B. Cleaneo GO!, Lochung 3,5
x 3,5 mm, oberflächenfertig
RAL 9003 oder Cleaneo Linear

Zange 2x
b/h = 6/16

Stiel
Ø = 39,6

Kopfband
b/h = 12/20

Kehlbalken 2x
b/h = 14/32

Sparren
b/h = 12/20
a = 0,8m

Mittelpfette
b/h = 20/30

seitliche Kopfbänder
Bestand

Stiel
Bestand

Pfette
Bestand

Zange 2x
b/h = 8/22

Firstpfette
b/h = 20/32

FH, mit Vermesser-Scan abgleichen

TH, mit Vermesser-
Scan abgleichen

Stichbalken
b/h = 12/20

Dachaufbau (45° Neigung)

Biberschwanzdoppeldeckung
25 mm Traglattung
30 mm Konterlattung (in Abdichtung

eingebunden)
Unterspannbahn

200 mm Sparren mit
160 mm Zwischensparrendämmung

Dampfbremse
55 mm Unterkonstruktion
25 mm  Gipskartonplatte, 2-lagig

Akustikunterhangdecke (200 mm)
600 x 600 mm Gipskartonplatten,
auf Kreuzfuge verlegt,
mit Randfries aus Gipskarton,
Verschraubung auf UK in Loch mit weiß
beschichteter Schraube,
Z.B. Cleaneo GO!, Lochung 3,5 x 3,5 mm,
oberflächenfertig RAL 9003

Wandaufbau
690 mm Bestandsmauerwerk
60 mm Dämmung / Ausgleich
240 mm Mauerwerk
15 mm Putz

30 2,32

1,705

30 2,08 24 6 69


