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Sauberlauf und Türanschlag mit
Türfeststeller
Eingang Küchenanlieferung

Türfeststeller

Anschluss Kanalisation

10

15

Öffnung für Entwässerung DN 100, Entwässerungsanschluss für
Rohrstutzen DN 100, sowie Filter und Abdeckung als Schmutzfang

1 Gitterrostabdeckung, verzinkter Stahl, Maschenweite 1 x 3 cm,
symmetrische Aufteilung in zwei Roste

3

2

Wannenboden: Ortbeton, Betongüte C25/30, glattgezogen

4

Betonbord 100 x 8 x 30 cm mit Betonrückenstütze

5 Türanschlag mit Türfeststellter,
Pulverbeschichtung des verzinkten Türanschlags in Farbe RAL 7016,
Abstimmung DT Türstopper mit Hochbau noch ausstehend
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Füllboden

Sauberlauf und Türanschlag mit
Türfeststeller
Gartenausgang Terrasse Süd

SW fetthaltig
S: 116,54

B

A

Bodenwanne mit integrierter Stahlzarge,
Bauhöhe 7 cm,
aus Polymerbeton/ Kunststoff (PP),
Mittelstegsystem und Ablauföffnung

C

Maschenrost, 130 x 100 cm, Maschenweite 1 x 3 cm,
Stahl verzinkt, Ausrichtung in Laufrichtung, Stärke 3 cm

Türanschlag mit Türfeststeller,
Pulverbeschichtung des verzinkten Türanschlags in Farbe RAL 7016,
Abstimmung DT Türstopper mit Hochbau noch ausstehend

Hinweis:
Aufmaß der  Türlaibungen vor Erstellung der Werkplanung
zu den Schuhabstreichern!
Konkrete Lage der Eingangsbereiche kann nur anhand eines
Vororts-Aufmaßes festgelegt werden, da die Planungsgrundrisse
aus dem Hochbau nicht deckungsgleich mit den
Vermessungsgrundlagen sind (Maßabweichungen vorhanden).

1.4
3%

117.75

117.30

117.75

OK 117.80

1.4
3%

117.785

117.75

30

143

10
0 92

8

8
182

31

Treppe Mauer Naturstein
mit Geländer

3x
 15

/3
0

Vegetationsfläche

Betonplatte

C Vordach

Betonplatte
DN100

Sauberlauf

Türanschlag
mit Feststeller

A

Darstellung
Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Planungsphase

Planer

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Projekt

Amt für Hochbau und
Immobilienverwaltung

Landeshauptstadt
Dresden

Tel. 488 38 20,  Fax 488 38 17

PF 120020       01001 Dresden

Bl.- Größe. Bl.-Nr.

ZeichnungscodeDWG- Dateiname

Standortverwalter

1197 - Kinderhaus Regenbogen
Bischofsweg 17a | 01099 Dresden
Umbau, Modernisierung und Erweiterung

5 - Ausführungsplanung

1197 - Freianlagen
DT550 - Grundriss + Schnitte
Sauberlauf

1:50 01.10.2024

MAY/ JP, EK HI.5511971

MAY Landschaftsarchitekten
Hellerstraße 31B
01109 Dresden
0351.479 330 70
0351.479 330 719
info@may-landschaftsarchitekten.de DT550DIN A3

1197_001_5_F_DT5501197_001_5_F_DT.dwg

EB Kindertageseinrichtungen

Schnitt Haupteingang  M1:50

Grundriss Haupteingang   M1:50

Schnitt Eingang Küchenanlieferung   M1:50

Grundriss Eingang Küchenanlieferung   M1:50

Schnitt Gartenausgang Terrassenanlage Süd   M1:50

Grundriss Gartenausgang Terrassenanlage Süd   M1:50

ZUR KALKULATION

Maßangaben in cm.


	Pläne und Ansichten
	DT550_Sauberlauf


