
Stötteritzer Strasse

Gartenseite

Anlage 5

Umbau und innere Sanierung
KITA 'Benjamin Blümchen'
Stötteritzer Straße 1
04317 Leipzig

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

Maßstab:   1:100
Datum: 28.06.2024

Grundriss 2. Obergeschoss
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Schachtrauch-
abzug > 0,11 m²

290b
Aufzug
Typ 2
1,20 x 1,40
4,33 m²

Waschtisch,
h=85cm

2  x BD Ø 25 cm für
Schachtentrauchung
 in Decke über 1.OG,
in F60 > 0,11 m² über
Dach führen

Schacht Speise-
aufzug bis 1.OG

F60

HK

HK

700x500mm
Arbeitsfläche
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Dachausstieg
0,66x0,90m
Dachhaube
0,90x1,20m
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Türöffnung
gem. FP Statik
Pos. 4.1

Türöffnung
gem. FP Statik
Pos. 2.1

Türöffnung
gem. FP Statik
Pos. 2.1

Türöffnung
gem. FP Statik
Pos. 3.1

Türöffnung
gem. FP Statik
Pos. 2.2

Treppengeländer
gem. FP Statik
Pos. 6

Aufzug Wände
gem. FP Statik
Pos. 8.1

Deckenaussparung
schließen gem. FP
Statik Pos. 10

Türöffnung
gem. FP Statik
Pos. 2.1

Türöffnung
gem. FP Statik
Pos. 2.1

Türöffnung
gem. FP Statik
Pos. 8.5

WDVS-konforme Nistkästen für Mauersegler
aus Holzbeton/ Putzträgerplatte

WDVS-konforme Nistkästen für Sperlinge
aus Holzbeton/ Putzträgerplatte

WDVS-konforme Nistkästen für Sperlinge
aus Holzbeton/ Putzträgerplatte
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T30-RS, FLS
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Decke in F60
verschließen

GS

Akustik
- U

HD

RH 2,4
0 m
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40
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HK

2x 12 Zahnputzbecher

Papierhand-
tuchspender

Papierhand-
tuchspender
f. Kinder

Dachuke
T90-RS

Decken-
Durchbruch
vergößern

F60 F6
0

UV-
ELT

≥47dB
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Wickeltisch
mit mobiler
Treppe
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5  cmAbbruch Zwischendecke

Speiseaufz., H ca.1,50 m
Wand oberhalb
d. Zwischendecke
mit Mauerwerk
ergänzen

Verkofferung h=355

 B B

 B
Durchlauf-
erhitzer
h/b/t=
293/188/85cm

WDB 330x150 mm (BxH),
UK 200mm über OK FFB
- Verschluss WDB nach
Kabeldurchführung mit
Brandschutzmasse

Wandnische
330x1930x140mm
(BxHxT), UK 200mm
über OKFFB

BKE
UK BKE
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206
Integrationsraum
A: 10,78 m2

U: 13,922 m
RH: 2,660 m
B: Linoleum
W: Anstrich
D: Akustikdecke

205
Gruppenraum
A: 46,28 m2

U: 27,6475 m
RH: 2,660 m
B: Linoleum
W: Anstrich
D: Akustikdecke

204
Personal-
raum
A: 47,48 m2

U: 28,152 m
RH: 2,660 m
B: Linoleum
W: Anstrich
D:Akustikdecke

203
Sanitärraum
A: 16,39 m2

U: 21,602 m
RH: 2,660 m
B: Fliesen R10
W: Anstr./ Fliesen
D: Akustikdecke

201
Spielraum
A: 18,37 m2

U: 22,584 m
RH: 2,660 m
B: Linoleum
W: Anstrich
D: Akustikdecke

202
WC Pers.
A: 2,85 m2

U: 6,7935 m
RH: 2,660 m
B: Fliesen R10
W: Anstr./ Fliesen
D: GK-Decke

290
Flur/ Garderobe
A: 18,41 m2

U: 18,372 m
RH: 2,660 m
B: Linoleum
W: Anstrich
D: Akustikdecke

T203
Treppe
A: 11,80 m2

U: 19,1995 m
RH: 2,660 m
B: Linoleum
W: Anstrich
D: Anstrich

T201
Treppe
A: 12,91 m2

U: 15,972 m
RH: 2,660 m
B: Terrazzo Best.
W: Anstrich
D: Akustikdecke

290a
Flur
A: 8,51 m2

U: 14,610 m
RH: 2,660 m
B: Linoleum
W: Anstrich
D: Akustikdecke

207
Abstr.
A: 0,85 m2

U: 3,950 m
RH:2,660 m
B: Linoleum
W: Anstrich
D: Anstrich
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