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ZUR BEACHTUNG:

Alle Rechte der Publikation, des Copyright und der Vervielfältigung liegen beim Architekten.

Die Architekturpläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der einzelnen Fachplaner gültig.
Unstimmigkeiten zwischen den Architekten- und der Fachplanerpläne sind vor Ausführung mit der Projektleitung abzustimmen.

ALLE MASSE SIND EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN !

ABWEICHUNGEN ODER UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN UND DEM ZUSTÄNDIGEN BAULEITER ABZUSTIMMEN !

Alle Angaben zu Türhöhen geben das lichte Maß von OK FFB bis UK Rohsturz an.
Alle Angaben zu Brüstungshöhen beziehen sich ebenfalls auf OK FFB.

Stahlbeton (STB)

Mauerwerk (MW)
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Leichtbauwand (GK)

Stahlbetonfertigteil

Kies

Sauberkeitsschicht

BF Bauwerksfuge (B)
DF Dehnungsfuge
DA Deckenaussparung (L/B/T)
UD Unterzugsdurchbruch (B/H)
WA Wandaussparung (B/H/T)
BK Bodenkanal
RÖ Revisionsöffnung
BE Bodeneinlauf
DE Dacheinlauf
NÜ Notüberlauf
UZ Unterzug
ÜZ Überzug

Schnitt/ Ansicht
Plan - Nr.

OK RB
OK FFB

OK RB OK FFB

Boden, gewachsen

Putz / Mörtel

Beton, unbewehrt

In Überarbeitung

Detail - Nr.
Plan- -Nr.

Dämmung hart

OK Oberkante
UK Unterkante
FFB Fertigfußboden
RB (Roh-)Fußboden
BRH Brüstungshöhe
RH Raumhöhe (Rohbau)
LH Lichte Höhe
NA Notausgang
DS Tür dichtschliessend
RS Rauchschutztür
FSA Feststellanlage
RM Rauchmelder
SP Sprinkler
WH Wandhydrant
FM / FL Feuermelder / Feuerlöscher
BMZ Brandmeldezentrale
FSK Feuerwehrschlüsselkasten
BW Brandwand
T-/F-/G- Brandschutzklassifizierung
A-/B- Brandschutzklassifizierung
EA Elektrischer Antrieb
KA Kurbelantrieb
GW Gurtwickler Holzbauteil
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Nettogrundfläche

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, die Höhenangaben sind bezogen auf OK FFB

Zugehörige Zeichnungen sind die Schal- und Bewehrungspläne des Statikbüros und die Zeichnungen der Fachplaner.
Die hier dargestellten Einbauten, Durchbrüche und Leitungen sind nur zur Information.

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Jede Abweichung und Unstimmigkeit ist vor Ausführung  mit der Bauüberwachung abzuklären.
Die Bemaßungen der Brüstungshöhen, der Tür- und Fensteröffnungen sind Rohbaumaße und beziehen sich auf OK RFB.

Wand- und Deckendurchbrüche im Stahl- und Spannbeton sind nur zur Information!
Bei Unstimmigkeiten zwischen Schal-, Bewehrungs- und Architekturplänen gelten die Angaben der Schal- und Bewehrungspläne als verbindlich.
Öffnungsmaße sind Fixmaße.

Wanddurchbrüche bis DN 150 im Mauerwerk und bis DN 200 im Stahlbeton können per Kernbohrung vor Ort gemäß Planvorgabe hergestellt werden!
Schalungsgeometrien sind gemäß Schalplan herzustellen und vor Beginn der Bewehrungsarbeiten von der örtlichen Bauüberwachung abnehmen zu lassen.

Sämtliche Befestigungen an den Spannbetondecken dürfen nur mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Dübelsystem erfolgen! Die Bohrungen dürfen nur im Raster
von Bohrschablonen platziert werden, die vom Hersteller der Deckenelemente , dem Statiker und der Bauleitung freigegeben werden!

Dieser Plan ist für die Bauausführung freigegeben.

__________________________________________ (Datum) (Unterschrift BÜ)   (Unterschrift AG)

Schraffuren / Symbole

TS

ETW

FWP

FB

Türschild

Etagenwegweiser

Fluchtwegplan

Folienbeschriftung Türen

Abkürzungen

RR Regenfallrohr
UMZ Umfassungszarge
BZ Blockzarge
StZ Stockzarge
T30 Brandschutztür, feuerhemmend
T30/RS feuerhemmende Brandschutztür,
 rauchdicht nach DIN 18095
RS Rauchschutztür nach DIN 18095
GF  Gangflügel
(E) Elektrisch betrieben
(M) Manuell betrieben
PS Papierspender
PK Papierkorb
SSp Seifenspender
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Oberfläche

Wand

Dämmung weich

Ausführung gemäß Schal- u. Bewehrungsplänen

Ausführung gemäß Schal- u. Bewehrungsplänen

Ausführung gemäß Schal- u. Bewehrungsplänen

Ausführung gemäß Vorgabe TWP

Bauteile nach Vorgabe ohne Prüfung

Ausführung gemäß Vorgabe

Ausführung gemäß Vorgabe

Ausführung gemäß Vorgabe

Bauteile nach Vorgabe ohne Prüfung

Schachtwand, Beblankung einseitig, zweilagig

Leichtbauwand (GK)
Metallständerwand, Beblankung zweiseitig, zweilagig

Bodendurchbruch

Bodenschlitz

Unterhangdecke Akustik

DD

BD

BS

Unterhangdecke glatt

Wandschlitz

WD

WS

UHDA

UHD

Fensternummer

UK RB UK FFB

OKFFB

Stempel / Etiketten

05 Oberfläche
Decke

Raumstempel

Türnummer

Parkstraße 15
04509 Löbnitz
Telefon +49 (34208) 789 0
Email post.loebnitz@kin-sachsen.de

Flurst. 10/46,10/47, 10/48, 10/176

Bürgermeister Herr Detlef Hoffmann

Energetische Sanierung Grundschule Löbnitz
Neubau Aufzug, Umnutzung Teilbereich im KG in KITA

Parkstraße 15
04509 Löbnitz
Telefon +49 (34208) 789 0
Email post.loebnitz@kin-sachsen.de

Bürgermeister Herr Detlef Hoffmann

Plangrundlage Bestandsobjekt ist ungeprüft von Dokumentation Bauherren übernommen!

OK Fertigfußboden  +/- 0,00m = +87,82 üNN

Wandaufbau

AW1 WDVS Außenwände
       15 mm  Oberputz farbig getönt/ Armierung
     120 mm  mineral. Wärmedämmung inkl. Tolerenzausgleich
   gem. GEG Nachweis
     200 mm Stahlbeton Außenwand

Fußbodenaufbau

01 Gipsputz PIVa, 1-lg., Q2, 15 mm i. M., Anstrich
02 Kalkzementputz PII, Q2, ca. 15 mm, Anstrich
03 Spachtel, Q2, Anstrich
04 Sanierputzsystem PIc, mehrlg., Grund- u. Oberputz, ca. 30 mm
05 Trockenbau, doppelt beplankt, Q2, Anstrich
06  Trockenbau, doppelt beplankt, Fliesen bis 2,0 m;
 oberhalb Spachtel, Q2, Anstrich
07 Abbruch Fliesen Bestand;
  Neubau Unterputz aus Kalkzementmörtel PII u. Fliesen bis 2,0 m,
 oberhalb Bestandsputz, Beiputzen u. Spachteln, Anstrich neu
08 Bestandsputz nach Erfordernis spachteln, Anstrich neu

11 Holzverkleidung, abschnittsweise gelocht und gesrichen
12 WDVS, Außenputz
13 Unterdecke als abgehängte Decke, Metall-UK, Gipskarton- 
Akustikplatten, gerade Rundlochung 8/18 R, Anstrich
14-a Unterdecke als freitragende Decke, Metall -UK entsprechend  
 Spannweite, Gipskarton-Akustikplatten 1x12,5 mm,  
 ger. Rundlochung 8/18 R, Dämmauflage mind. 30 mm,Anstrich
14-b Unterdecke als freitragende Decke, Metall -UK entsprechend  
 Spannweite, Gipskarton-Bauplatten imprägniert, Anstrich
15 Unterdecke als abgehängte Decke, Metall-UK, Anstrich
16 Staubbindender Anstrich
17 Spritzschutz aus abwaschbaren Resopalplatten, Farbe n.Bem.

Oberflächen

FB2 LINO Aufbau 90 mm
EG bis 2.OG - Fussboden zu Warmbereich, Verkehrslast 3,5 kN/m2, Flure 5,0 kN/m2

  6 mm  Linoleum
  4 mm Kleber
  80 mm  Zementestrich nach DIN 18560-CT-F4- H65
  1 Lage PE-Folie- Trittschalldämmung
  Stahlbetondeckenplatte

FB1 FLIESE  Aufbau 90 mm
EG bis 2.OG - Fussboden zu Warmbereich, Verkehrslast 3,5 kN/m2, Flure 5,0 kN/m2

         10 mm  Fliesenbelag
         10 mm Fliesenkleber, Mittelbett auf Abdichtung
  70 mm  Zementestrich nach DIN 18560-CT-F4- H65
  1 Lage PE-Folie, Trittschalldämmung
  Stahlbetondeckenplatte
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OK Winkel -1,70 +86,12

T-EG_20
RB 85 x 2,075

T-1G_19
RB 85 x 2,075

F-2G_38
BRH 85
RB 2,50 x 2,23

FT-KG_03
BRH 00
RB 2,55 x 2,25

Gefälledämmung Bestand

Fenster Neu

Türelement Neu

Abbruch Bodenaufbau bis Rohdecke
Neubau Bodenaufbau + Belag

Abbruch Bodenaufbau bis Rohdecke
Neubau Bodenaufbau + Belag

Abbruch Bodenaufbau bis Rohdecke
Neubau Bodenaufbau + Belag

Hofeinlauf

OKFFB -3,30
+84,54 üNN

Pflasterbelag

Geländer

Fensterbank durchlaufend

Rahmenverbreiterung

Panikbeschlag

Oberlichtband Neu

Rinne / Rost begehbar
keine Schwelle

TrockenlegungTrockenlegung

Abbruch Bodenaufbau bis Rohdecke
Neubau Bodenaufbau + Belag
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T-KG_08
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F-EG_02
BRH 0,00
RB 2,195 x 3,065

RWA

Abbruch Bodenaufbau bis Rohdecke
Neubau Bodenaufbau + Belag

Abbruch Bodenaufbau bis Rohdecke
Neubau Bodenaufbau + Belag

Abbruch Bodenaufbau bis Rohdecke
Neubau Bodenaufbau + Belag
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Anpassung Geländer
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Trockenlegung

Abbruch Bodenaufbau bis Rohdecke
Neubau Bodenaufbau + Belag

-0,075

+3,225

-3,30

UK UD +2,60

UK UD +2,60

UK UD +2,60

A

A

B

B

C

C

D

D

6,00 3,00 4,64

+6,60

+10,58 +98,40

-0,215

+3,30

±0,00 +87,82

-3,20

+3,085

+2,485

+5,785

-0,815-1,18 +86,64

+1,65

+9,085

+6,525

+6,385

+9,825

3,
20

3,
30

3,
30

3,
30

F-2G_11
BRH 1,60
RB 86 x 95
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BRH 1,60
RB 86 x 95
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Schnitt Längs

Schnitt Quer 1 Schnitt Quer 2 Schnitt Quer 3

1 FH Anpassungen

2 FH Überarbeitungen nach Ergänzungen BH

3 FH Überarbeitungen Innetüren, Aufzug, Abhangdecke

12.12.2023

17.01.2024

12.03.2024
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