
-0.94

Pos. 7

Pos. 4

Po
s. 

13

Pos. 16

Pos. 7

Pos. 15

Pos. 17 + 18

Pos. 7
Pos. 8

Pos. 2

Pos. 1

Pos. 16

Dach
8,0 cm  
Lage
14-28 cm
Lage
22,0 cm

0.15
Umkleide Herren

Dusche-Herren

2.1
35

88
5

1.00

CFU - 0,8 m x 0,8 m

0.07
Ruheraum-Damen

Kiesauflage
Dachabdichtungsbahn Kunststoff 2-lag.
Gefälledämmung 2%, EPS, WLG 035, i.M. 21cm 
Dampfsperre Schweißbahn
Stahlbetondecke gem. Statik

0.20

 T30  T30 

Kante Wandscheibe
+ Außenkante Binder

VELUX
Flachdach-Fenster CFU
KONVEX-Glas
ISU 100100

0.03
Flur

365 6

Ytong Flachsturz
24 x 12,4 cm 
(BxH)

ROMA Vorbautextilscreen
Basis INTEGO mit 
Putzträgerplatte + Hinterdämmung
Plisee Innen (Ruheräume)

8 cm Deckenrand-
Dämmung

Ytong Flachsturz  20 x 12,4 cm 

Mauerwerk Porenbeton 
YTONG Planblock PP2-0,35

 DETAIL 1

 DETAIL 2

A C FB D EFB-Aufbau (23 cm)

 DETAIL 3

-0.53
-0.23

+3.24

+3.99

Feinsteinzeug
Heizestrich
Trägerplatte FBH Rolljet
Wärmedämmung WLG 035, 2-lag.
Bitumenabdichtung V60S4AL (radondicht)
Bodenplatte WU
Sauberkeitsschicht Magerbeton
Gründungspolster (Mineralgemsich Materialklasse mind. BM-F3)
Verdichtungsanforderungen siehe Baugrundgutachten

cm 
cm 
cm 
cm

cm
cm
cm

11.48 12.125

1.29 10.19 6.725 1.30 4.10

10 60 10.64 24 2.85 30 3.40 175
1.30 175

3.465 40 6
Gründungstiefe Streifenfundamente
mind. 1,20 m gemäß Statik unter
Beachtung Vorgaben Baugrund-
gutachten IB Hupach

  1,5 
  6,5 
  3,0 
12,0
2 Lagen
25,0
  5,0
30,0
mind.

Attika-Ringanker + Attikastützen
YTONG U-Schale gemäß Statik

31
5 25

23
2.5

5
55

42

Gründungstiefe Streifenfundamente
mind. 1,20 m gemäß Statik unter
Beachtung Vorgaben Baugrund-
gutachten IB Hupach

30
5

10
25

14

FB-Aufbau (14 cm)
cm
cm 

cm
  

cm
cm
cm

cm

Keramische Platte, als Rüttelboden
Zement-Verbundestrich; C20 F4 als Gefälleestrich (ca. 2 %)
Reaktionsharz-Verbundabdichtung, Beanspruchungsklasse C
Oberfläche kugelgestrahlt, Haftgrund
Stahlbetonbodenplatte mit seitl. Randverstärkung, 
C25-30 WU mit Betonkernaktivierung,
1 Lage PE-Folie 0,2 mm als Trennlage
Wärmedämmung WLG 035, XPS
2 Lagen Bitumenabdichtung V60S4AL (radondicht) 
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C12/15
1 Lage PE-Folie 0,2 mm als Trennlage
Gründungspolster (Mineralgemsich Materialklasse mind. BM-F3)
Verdichtungsanforderungen siehe Baugrundgutachten

1,5
7,5-12,5 

25,0

10,0
  1,0
  5,0

30,0
mind.

Grundleitung
Höchster GL-Anschluss RS = -1,20

Grundleitung Rinnen Fahrzeughalle
Höchster GL-Anschluss RS = -1,20

23
2.7

2
30

3.0
2

9° DNG 17° DNG

1.7
7

1.35

Dacheindeckung mit Isoliersandwichpaneel 
Kingspan KS1000 RW - Basaltgrau RAL 7012 
Dämmkern: 140 mm QuadCore-Schaum  U-wert 014

17,64° DNG

10

0.24
Fahrzeughalle

C Schnitt A - AA
4.0

0
40

65

Deflektorhaube 
FOL - DN 400

25° DNG

1.00 1.00

+4.00

+4.40

+3.24

-0.14

2.1
35

23
27

2.1
5

60
22

75

±0.00

+4.09

30
5 10

35
14

4.0
0

40
65

-1.20

-1.25

-1.20

-1.25

-0.84

-0.39

-0.84

-0.48

-1.50

-0.94
-1.20 -1.20

18 24

±0.00

+7.30

+4.76
+5.00

7.1
4

6.68 4.80

FUSSBODEN WAND

Feinsteinzeug 

Holzdiele

Fliesen geklebt

Kalkputz
Kalkzementputz

Trockenputz/Gipskarton
Malervlies+Anstrich

FUßBODEN
WAND
DECKE

SYMBOLIK - RAUMBEZEICHNUNG

SB Sichtbeton

FSZ

DB

HD

FL

KPZ

KZP

TP

A

P Parkett

OB Oberflächenbeschichtung

Designbelag (Vinyl)

ZEICHENERKLÄRUNG / LEGENDE FUSSBODEN, WAND + DECKE

FUSSBODEN- UND DECKENAUFBAU

ALLGEMEIN

AL Aluminiumglas Tür

T2 Holzwerkstofftürelement Blockzarge

T1

T1.1 Holzwerkstofftür mit U-Zarge, dicht schließend

Holzwerkstofftür U-Zarge
TÜREN

TROCKENBAU

Einfachständerwand freistehend,
2 x 12,5mm GKB / GKBI zu Feuchträumen
1 x CW 100 Ständerprofile, entkoppelt
dazw. 40 mm MIWO

W4

Vorsatzschale Innenwand
2x12,5mm GKB
1xCW 50 Ständerprofil dazw.40mm MIWO 

W5

AUFBAU UNTERDECKE
UD Unterdecke GKB mit Schattenfuge

Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen
1x 12,5mm GKB 
Glattspachtel + Anstrich
Allgemein:
Alle Fugen und Durchdringen der Geschossdecke zum 
Dachraum sind abzudichten!

W3 Innenwand
Kalkzement-Außenputz + Anstrich
Mauerwerk Kalksandstein St.F.Klasse 12
Kalkzement-Innenputz + Anstrich

  2,5 cm                
17,5 cm
  1,5 cm

W2 Außenwand Sozialbereich
Kalkzement-Außenputz + Anstrich
Mauerwerk YTONG Planblock PP2-0,35 DM
Kalkzement-Außenputz + Anstrich

  2,5 cm                
42,5 cm
  1,5 cm

Außenwand Fahrzeughalle

24,0 cm                

W1

WANDAUFBAU

OK FFB 
UK RFB  

DD - Deckendurchbruch 
BD - Bodendurchbruch

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden

Rauchwarnmelder
Einbaudose Decke

F30
F90
T30
DS

RM

Bauteil, Feuerwiderstandsklass F30
Bauteil, Feuerwiderstandsklass F90
Tür, Feuerwiderstandsklass F30
Tür, dichtschließend

Mauerwerk 

Betonbauteil bewehrt 

Betonbauteil unbewehrt

Halbfertigbauteil

Wärmedämmung 
Trockenbauwand 

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
- Alle Maße sind Rohbaumaße
- Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit 
  der Projektleitung zu klären
- Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen 
  Ausführungsplänen der:
  - Tragwerksplanung
  - Haustechnik
- Brüstungshöhenbezug = OK Fertigfußboden
- Ausstattung und Anordnung der Elektroinstallation sind 
  mit der ausführenden Elektrofirma abzustimmen

Vorhangfassade PREFA SIDING vertikal Schwarz RAL 9005 /
Vorhangfassade Trespa HPL-Platten Lichtgrau RAL 7035 
Wärmedämmung WLG 035 
Stahlbetonstützen C25/30 (Längsseite Tore)
Mauerwerk KS-Fasenstein 

18,0 cm                
24,0 cm                

 

  6,5 
  3,0 
12,0
  1,0
25,0
  5,0

30,0

  1,5 /0,5 cm 
cm 
cm 
cm
cm
cm
cm

cm

FB - Aufbau Sozialbereich (23 cm)

FB - Aufbau Fahrzeughalle (14 cm)

Dachdecke Flachdach
Kiesauflage
Dachabdichtungsbahn Kunststoff 2-lag.
Gefälledämmung 2%, EPS, WLG 035, i.M. 21cm 
Dampfsperre Schweißbahn
Stahlbetondecke C25/30 als Beton-Sichtdecke

8,0 cm  

14-28 cm
Lage
22,0 cm

Dachdecke Fahrzeughalle
Dacheindeckung mit Isoliersandwichpaneel 
Kingspan KS1000 RW Basaltgrau RAL 7012 
Dämmkern: 140 mm QuadCore-Schaum  U-wert 014
auf Tragkostruktion

cm
cm 

cm

cm
cm
cm

cm

2,0
1,5
7,5-12,5 

25,0

10,0
  1,0
  5,0

30,0

Sockel aus keramischer Platte mit Hohlkehle
Keramische Platte, als Rüttelboden, 
Zement-Verbundestrich; C20 F4 als Gefälleestrich (ca. 2 %)
Reaktionsharz-Verbundabdichtung, Beanspruchungsklasse C
Oberfläche kugelgestrahlt, Haftgrund
Stahlbetonbodenplatte mit seitl. Randverstärkung, 
C25-30 WU mit Betonkernaktivierung,
1 Lage PE-Folie 0,2 mm als Trennlage
Wärmedämmung WLG 035, XPS
2 Lagen Bitumenabdichtung V60S4AL (radondicht) 
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C12/15
1 Lage PE-Folie 0,2 mm als Trennlage
Gründungspolster Mineralgemisch BM-F3                mindestens

Keramischer Bodenbelag / Designbelag (Vinyl) 
Zementestrich, DIN 18560-CT-F4-S65-H45 
Tackerplatte Fußbodenheizung
Wärmedämmung WLG 035, XPS, 2-lg.
2 Lagen Bitumenabdichtung V60S4AL (radondicht)
Bodenplatte C25/30-WU
Sauberkeitsschicht Beton, unbewehrt, C12/15
Trennlage, 2lg. PE Folie
Gründungspolster Mineralgemisch BM-F3              mindestens

Positionsbezeichnung
Pos. 1 UK für Dacheindeckung

NH, C24
b/h = 16/24 cm
b/h = 20/28 cm - Bereich Rolltore

Pos. 2 Brettschichtholzbinder
BSH, GL24c, gekrümmte Form
b/h = 26/65 - 154 cm
e = 5,50 - 5,65 m
F30

Pos. 3 Dachverband
Ober-/Untergurt
BSH, Gl24c, b/h = 26/65 cm
Koppelstab
NH, C24, b/h = 16/24 cm
Diagonalen
S235JR, Rd16

Pos. 4 Stahlbetonstütze
Kragstütze Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WF
c

nom 
=3,5 cm

b/d = 24/150 cm, F30

Pos. 5 Stahlbetonstütze
Kragstütze Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WF
c

nom 
=3,5 cm

b/d = 24/115 cm, F30

Pos. 6 Stahlbetonstütze
Kragstütze Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WF
c

nom 
=3,5 cm

b/d = 24/50 cm, F30

Pos. 7 Ringanker
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WF
c

nom 
=3,5 cm

b/h = 24/40 cm, F30

Pos. 8 Stahlbetondachdecke
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WO
c

nom 
=3,5 cm

h = 22 cm

Pos. 9 Stahlbetonsturz
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c

nom 
=3,5 cm

b/h = 24/35 cm

Pos. 10 Deckengleicher Unterzug
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c

nom 
=3,5 cm

b/h = 24/22 cm

Pos. 11 Stahlbetonstütze
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c

nom 
=3,5 cm

b/h = 24/24 cm, F30

Pos. 12 Deckengleicher Unterzug
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c

nom 
=3,5 cm

b/h = 24/22 cm

Pos. 13 Innenwand
Kalksandstein
Steinfestigkeitsklasse 12
Rohdichte 1,4
Dünnbettmörtel
d = 17,5 cm

Pos. 14 Außenwand
Ytong Planblock PP2-0,35 DM
d = 42,5 cm

Pos. 15 Außenwand
Ytong Planblock PP2-0,35 DM
d = 42,5 cm

Pos. 16 Bodenplatte
Stahlbeton C25/30-WU, B500B
Expositionsklassen: XC2/WF
c

nom 
=3,5 cm

h = 25-35 cm

Pos. 17 Ringanker Sozialtrakt
in Ytong U-Schale, 26,5/17,4 cm
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c

nom 
=2,0 cm

Pos. 18 Attikastützen Sozialtrakt
in Ytong U-Schale, 2x 17,4/26,5 cm
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c

nom 
=2,0 cm

Stützenabstand e=4,50 m

Pos. 19 Stahlbetonstütze
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c

nom 
=3,5 cm

b/h = 24/30 cm

Pos. 20 Stahlbetonpfeiler
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c

nom 
=3,5 cm

b/h = 24/114 cm
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DATUMINDEX BEARBEITER ÄNDERUNG

Landratsamt Mittelsachsen
Frauensteiner Straße 43
09559 Freiberg

Neubau Rettungswache Frankenberg

Änderung Höhen GrundleitungA 02.05.24 A.May

Meltzerstraße 4
09669 Frankenberg

A.MayB 14.05.24 Überarbeitung Grundleitung
A.MayC 02.08.24 Anpassung nach geänderten Holzbinder
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