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Anpassung Fenstermaterial

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_DT_02_01_A_F

Ersteller

1710x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:10, 1:500

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

A
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

10.04.2023

Architektur
LPH 5

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
Fassadenschnitte Nordhaus_Südhaus

-3,85

±0,00

+3,85

+6,85

+9,68

+6,68

+6,46

+3,68

+3,46

-0,17

-0,42

-4,02

-4,52

+9,46

OK Gelände gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

+9,88

5

10

10

4

FA 03h

FA 02a

FA 03a

FA 03a

Bodenaufbau gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

Frischbetonverbundsystem
Ausführung FBVS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_DT_01_05_ Übersichtsplan Frischbetonverbundsystem"

120 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PW
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd, West Nordhaus"

Holzfassade Sibirische Lärche Deckmaß 136mm

Brandüberschlagsblech Stahl (feuerverzinkt) Dicke ≥ 3mm  (Gefälle ≥ 5 Grad)

Brandüberschlagsblech Stahl (feuerverzinkt) Dicke ≥ 3mm  (Gefälle ≥ 5 Grad)

Fensterbank gefliest

Laibung und Sturz gefliest

Mörtelbett

Sockelabdichtung MDS mind. 30 cm über Geländeoberkante
Ausführung Abdichtung gemäß Planunterlage
ARC_5_JHM_DT_01_05_ Übersichtsplan Frischbetonverbundsystem

160 mm Sockeldämmung EPS WLG 032 WAS
Ausführung EPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd, West Nordhaus"

80 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PB

mind. 50 mm Sauberkeitsschicht

Systemkleber

Rissüberbrückende MDS mind. 50 mm über OK Gelände

Schutzschicht, Noppenbahn mit Geotextil und Gleitschicht

Fensterbank Aluminium pulverbeschichtet RAL 7016 zwischen den Fenstern

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAB

Trauf- und Firstdetail
Ausführung gemäß Planunterlage:
"ARC_5_JHM_DT_03_05_ "Aufbau begrüntes Schrägdach"

Insektenschutzgitter/ Lüftungsband,Aluminium
freier Lüftungsquerschnitt min 50 cm²/m

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, Aluminium

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, Aluminium

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, Aluminium

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, Aluminium

Insektenschutzgitter/ Lüftungswinkel, Aluminium
freier Lüftungsquerschnitt min 50 cm²/m

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet ,
pulverbeschichtet RAL 7016

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Systemwinkel

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

UG

EG

1. OG

2. OG

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Fundamentplatte

≥5°

≥5°

≥5°

≥5°

≥5°

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAB

Unterkonstruktion Fassade Holz/ Alu

Holzfassadenprofil Nut-Feder, Sibierische Lärche mit schwarz behandelter Feder und Trennfuge
Unterkonstruktion Fassade Massivholz unbehandelt/ Aluminium Konsole

Kastenrinne RG 500 mit Rinnenhalterung und Einlaufblech,
Titanzinkblech

Verblechung oberer Abschluss VHF
Titanzink

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt

-3,85

-0,27

+3,68

+6,68

+9,68

+6,68

+6,46

+3,68

+3,46

-0,44

-0,64

-4,02

-4,52

+9,46

OK Gelände gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

+9,88

10

10

+2,75

+3,01

10

5

1

FA 03g

FA 03h

Bodenaufbau gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

Frischbetonverbundfolie
Ausführung FBVS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_DT_01_05_ Übersichtsplan Frischbetonverbundsystem"

Frischbetonverbundfolie
Ausführung FBVS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_DT_01_05_ Übersichtsplan Frischbetonverbundsystem"

Eingangstür, Alu-Glas-Elemente

Brandüberschlagsblech Stahl (feuerverzinkt) Dicke ≥ 3mm  (Gefälle ≥ 5 Grad)

Brandüberschlagsblech Stahl (feuerverzinkt) Dicke ≥ 3mm  (Gefälle ≥ 5 Grad)

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAB

80 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PB

mind. 50 mm Sauberkeitsschicht

120 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PW
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd, West Nordhaus"

Regenrinne geschlitzt, in Kiesbett verlegt
gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

Schutzschicht (z.B. vlieskaschierte Noppenbahn)

Trauf- und Firstdetail
Ausführung gemäß Planunterlage:
"ARC_5_JHM_DT_03_05_ "Aufbau begrüntes Schrägdach"

Tropfnut

Sockelprofil mit Tropfkante

Kiesauflage 16/ 32
i.M. 50 mm

Blechaufkantung Titan-Zinkblech
mit Haltevorrichtung, umlaufend
Mindestüberstand Tropfkante: 20 mm
Trennlage zw. Unterkonstruktion
und Blechabdeckung

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter

Magnet-Nullschwelle

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

F - Profil

Holzfassade, vertikal, Sibirische Lärche, Deckmaß 136mm

UG

EG

1. OG

2. OG

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Zwischendecke (Stahlbeton)

Fundamentplatte

≥5°

≥5°

≥5°

≥3°15

≥3
0

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAB

Unterkonstruktion Fassade Holz/ Alu

Unterkonstruktion Fassade Holz/ Alu

Verleistung umlaufend in der Laibung

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter

160 mm EPS 035
Höhe: ≥300 mm

Abdichtungsübergang Flüssigkunststoff
mit Gewebeeinlage gem. abP
Farbe: grau

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt
Lochgröße 5 mm

Kastenrinne RG 500 mit Rinnenhalterung und Einlaufblech,
Titanzinkblech

Verblechung oberer Abschluss VHF
Titanzink

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt

Isokorb Vordach - StB-Fertigteil

19

-3,85

±0,00

+3,85

+6,85

+9,68

+6,68

+6,46

+3,68

+3,46

-0,17

-0,42

-4,02

-4,52

+9,46

+9,88

4

4

FA 03f

FA 03e

FA 03b

FA 03b

Frischbetonverbundfolie
Ausführung FBVS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_DT_01_05_ Übersichtsplan Frischbetonverbundsystem"

Führungsschiene Textilscreen

Massivwand Stahlbeton

Fenster, Alu-Glas-Elemente

Textilscreenkasten
Revision unten, Kastenhöhe 150
Rechtsroller für integrierte Glas-Absturzsicherung
mit Kastenzusatzbefestigung

Fensterlaibung Glattputzstruktur bis Führungsschiene

Blendrahmen 170mm

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAP

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAP

80 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PB

mind. 50 mm Sauberkeitsschicht

120 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PW
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd, West Nordhaus"

160 mm Sockeldämmung EPS WLG 032 WAS
Ausführung EPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd, West Nordhaus"

Fensterlaibung Glattputzstruktur bis Führungsschiene

Absturzsicherung OK= 1 m üOKFF

Giebeldetail
Ausführung gemäß Planunterlage:
"ARC_5_JHM_DT_03_05_ "Aufbau begrüntes Schrägdach"

Fenster, Kunststoff-Elemente - Aluminium Deckschale

60 mm  Wärmedämmung MiWo 035 WLG (≥50cm hoch)

Fenster, Kunststoff-Elemente - Aluminium Deckschale

Tropfkante  Aufsteckprofil

Tropfkante  Aufsteckprofil

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt
Lochgröße 5 mm

Holzfassade Sibirische Lärche Deckmaß 136mm

Holzfassade Sibirische Lärche Deckmaß 136mm

Thermisch getrennt

Systemwinkel

Lüftungswinkel

Metall-Z-Profil zur mechanischen
Fixierung der Abdichtung

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

UG

EG

1. OG

2. OG

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Fundamentplatte

≥5°

≥5°

≥5°

4 13 2

1 18 1

1 4 15

Textilscreenkasten
Revision unten, Kastenhöhe 150
Rechtsroller für integrierte Glas-Absturzsicherung
mit Kastenzusatzbefestigung

Verleistung umlaufend in der Laibung

Verleistung umlaufend in der Laibung

Textilscreenkasten überdämmt ≥ 40mm und verputzt

Textilscreenkasten überdämmt ≥ 40mm und verputzt

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter

Abdichtung

Ortgangblech, Titanzink

Dachschalung

241014_01

-3,85

±0,00

+3,85

+6,85

+9,68

+6,68

+6,46

+3,68

+3,46

-0,17

-0,42

-4,02

-4,52

+9,46

OK Gelände gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

+9,88

4

4

FA 01q

FA 01o

FA 01o

FA 01o

120 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PW
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd, West Nordhaus"

Bodenaufbau gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

Regenrinne geschlitzt, in Kiesbett verlegt
gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

Frischbetonverbundfolie
Ausführung FBVS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_DT_01_05_ Übersichtsplan Frischbetonverbundsystem"

80 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PB

mind. 50 mm Sauberkeitsschicht

120 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PW
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd, West Nordhaus"

Eingangstür, Alu-Glas-Elemente

Fenster bodentief, Alu-Rohrrahmen

Gewebewinkel
Anputzleiste

Fensterlaibung Glattputzstruktur

Massivwand Stahlbeton

Absturzsicherung OK= 1 m üOKFF

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAP

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAP

Gewebewinkel
Anputzleiste

Giebeldetail
Ausführung gemäß Planunterlage:
"ARC_5_JHM_DT_03_05_ "Aufbau begrüntes Schrägdach"

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt
Lochgröße 5 mm

Holzfassade Sibirische Lärche Deckmaß 136mm

Blendrahmen 170mm

60 mm  Wärmedämmung MiWo 035 WLG (≥50cm hoch)

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

UG

EG

1. OG

2. OG

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Fundamentplatte

≥5°

2. OG

≥5°

≥5°

Verleistung umlaufend in der Laibung

Verleistung umlaufend in der Laibung

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter

Abdichtung

Ortgangblech, Titanzink

Dachschalung

OK Gelände gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur -3,85

±0,00

+3,85

+6,85

+9,68

+6,68

+6,46

+3,68

+3,46

-0,17

-0,42

-4,02

-4,52

+9,46

10

4

1
1

FA 03a

FA 03a

FA 03e

FA 03f

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAB

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAB

Massivwand Stahlbeton

160 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAP

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

Fensterbank 180 mm tief
Stärke: 15 mm

Eingangstür, Alu-Glas-Elemente

Fenster bodentief, Alu-Glas-Elemente

Bodenaufbau gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

Gewebewinkel
Anputzleiste

Laibungsblech, 2 mm, Aluminiumblech gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Führungsschiene Textilscreen

Frischbetonverbundfolie
Ausführung FBVS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_DT_01_05_ Übersichtsplan Frischbetonverbundsystem"

Magnet-Nullschwelle

Fenster, Kunststoff-Elemente - Aluminium Deckschale

Brandüberschlagsblech Stahl (feuerverzinkt) Dicke ≥ 3mm (Gefälle ≥ 5 Grad)

80 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PB

mind. 50 mm Sauberkeitsschicht

120 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PW
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd,
West Nordhaus"

Trauf- und Firstdetail
Ausführung gemäß Planunterlage:
"ARC_5_JHM_DT_03_05_ "Aufbau begrüntes Schrägdach"

Ausführung Terrassenaufbau gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_DT_03_07_ Terrasse Speiseraum"

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt
Lochgröße 5 mm

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt
Lochgröße 5 mm

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt
Lochgröße 5 mm

Holzfassade Sibirische Lärche Deckmaß 136mm

Holzfassade Sibirische Lärche Deckmaß 136mm

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Geschossdecke (Stahlbeton)

Fundamentplatte

2. OG

UG

1. OG

Geschossdecke (Stahlbeton)

≥5°

≥5°

EG

≥5°

Textilscreenkasten
Revision unten, Kastenhöhe 150
Linksroller
mit Kastenzusatzbefestigung

Massivwand Stahlbeton

180 mm Wärmedämmung MiWo 035 WAB

Brandüberschlagsblech Stahl (feuerverzinkt) Dicke ≥ 3mm (Gefälle ≥ 5 Grad)

Unterkonstruktion Fassade Holz/ Alu

Unterkonstruktion Fassade Holz/ Alu

Unterkonstruktion Fassade Holz/ Alu

Verleistung umlaufend in der Laibung

Verleistung umlaufend in der Laibung

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt
Lochgröße 5 mm

 Dampfsperre
Abdeckvlies, diffusionsoffen

Bitumenvoranstrich

Sparren 8 cm x 20 cm, gemäß Statik

Insektenschutzgitter/ Lüftungsgitter, verzinkt
Kastenrinne RG 500 mit Rinnenhalterung und Einlaufblech,
Titanzinkblech

F - Profil

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016 W
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Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_DT_02_02_-_F

Ersteller

1410x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:10, 1:500

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

10.04.2023

Architektur
LPH 5

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
Fassadenschnitte Verbinder

OK Gelände gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur±0,00

-3,845

+3,68

+3,40

-0,17

-0,39

-3,85

-4,43

+4,08

≥ 
10

 cm
1

+2,85

≥1

3

FA 03f

FA 01e
Bodenaufbau gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

80 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PB

50 mm Sauberkeitsschicht

Frischbetonverbundfolie
Ausführung FBVS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_DT_01_05_ Übersichtsplan Frischbetonverbundsystem"

120 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PW
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_NOSW_02_ Dämmstoffübersicht Nord, Ost; Süd, West Nordhaus"

Lichtschacht
OK Lichtschacht 141,65 UK Lichtschacht 140,15

Gitterrost Lichtschacht

Montagedämmplatte Lichtschacht  XPS

180 mm Dämmung MIWO WLG 35

 Kiesleiste 200 x 160

50 mm Kiesrandstreifen,
Korngröße 16/ 32Trenn-, Schutz- und  Speichervlies

Retentionsboxen

Saug- und Kapillarvlies

einfaches Intensivsubstrat Abdichtung 2-lagig

Wärmedämmung

Dampfsperrbahn

24 mm Holzwerkstoffplatte
Eignung für NKL 2 nach DIN EN 1995-1-1
Sperrholz nach DIN EN 636, techn. Kl. Feucht, Außen

Attikaabdeckung

Verklebung Heißbitumen

PUR/ PIR-Dämmstoffkeil,
Dreieckskeil 100 x 100 mm

Montagewinkel

Textilscreen, Antrieb Elektromotor
Kastengröße B x H ca. 115 mm x 150 mm
Revision von außenAlu-Fenster mit Rahmenverbreiterung

oben, RAL 7016

Stahlhohlprofile, feuerverzinkt, im Abstand von ca. 3,00 m
Befestigung an Unterseite StB-Decke, thermisch getrennt
Stahlprofil, feuerverzinkt, U120

Aluminiumkonsole VHF, mit Trennlage an U-Profil befestigt

Wandhalter VHF, thermisch getrennt,
Aluminiumkonsole, in StB-Untergrund befestigt

Bekleidung VHF, Faserzementtafeln, genietet

Anschlusswinkel Alu, ca. 20 x 20 mm

100 mm Wärmedämmplatten, mechanisch befestigt
Mineralwolle MW 035 WAB, schwarze Vlieskaschierung außenseitig

100 mm Wärmedämmplatten, mechanisch befestigt
Mineralwolle MW 035 WAB, schwarze Vlieskaschierung außenseitig

80 mm Attika-Dämmung
PUR/ PIR  023 DAA dh

vertikales Tragprofil VHF, Aluminium-T-Profil

Tragprofil VHF, Aluminium-T-Profil

UG

EG

Geschossdecke (Stahlbeton)

Fundamentplatte

Geschossdecke (Stahlbeton)

Gefälle ≥ 5°

Lüftungsgitter

Fenstereinbau nach RAL
Fugendichtband

1 %

2 %

-3,85

-0,17

±0,00

-0,39

-4,43

+3,40

-3,845

+2,21

+1,92

+1,62

3

1

3 ≥ 
10

 cm

FA 03f

FA 01e

80 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PB

50 mm Sauberkeitsschicht

120 mm Perimeterdämmung XPS WLG 035 PW
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_OW_0_ Dämmstoffübersicht Ost; West Verbinder"

180 mm Sockeldämmung EPS WLG 032 WAS
Ausführung XPS gemäß Planunterlage
"ARC_5_JHM_AN_OW_0_ Dämmstoffübersicht Ost; West Verbinder"

Rahmenaufdopplung

 Kiesleiste 200 x 160

50 mm Kiesrandstreifen,
Korngröße 16/ 32

Trenn-, Schutz- und  Speichervlies

Retentionsboxen

Saug- und Kapillarvlies

einfaches IntensivsubstratAbdichtung 2-lagig

Wärmedämmung

Dampfsperrbahn

24 mm Holzwerkstoffplatte
Eignung für NKL 2 nach DIN EN 1995-1-1

Sperrholz nach DIN EN 636, techn. Kl. Feucht, Außen

Attikaabdeckung

Verklebung Heißbitumen

PUR/ PIR-Dämmstoffkeil,
Dreieckskeil 100 x 100 mm

Textilscreen, Antrieb Elektromotor
Kastengröße B x H ca. 115 mm x 150 mm

Revision von außen

Stahlhohlprofile, feuerverzinkt, im Abstand von ca. 3,00 m
Befestigung an Unterseite StB-Decke, thermisch getrennt

Stahlprofil, feuerverzinkt, U120

Aluminiumkonsole VHF, mit Trennlage an U-Profil befestigt

Wandhalter VHF, thermisch getrennt,
Aluminiumkonsole, in StB-Untergrund befestigt

Bekleidung VHF, Faserzementtafeln, genietet

180 mm Wärmedämmplatten, mechanisch befestigt
Mineralwolle MW 035 WAB, schwarze Vlieskaschierung außenseitig

100 mm Wärmedämmplatten, mechanisch befestigt
Mineralwolle MW 035 WAB, schwarze Vlieskaschierung außenseitig

80 mm Attika-Dämmung
PUR/ PIR  023 DAA dh

vertikales Tragprofil VHF, Aluminium-T-Profil

Tragprofil VHF, Aluminium-T-Profil

Schlitzrinne als Linienentwässerung,
ablängbar, höhenverstellbar, Öffnungen unterseitig
Rinnenkörper Aluminium, Auflage Edelstahl

Randdämmstreifen, selbstklebend

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

EG

≥5°

Gefälle ≥ 5°

Lüftungsgitter

W
ildwasserkehre

FS
05

FS
05

Gehweg

Gehweg

FS
01

FS
01

FS
02

FS
02

FS03FS03

FS04 FS04

FS06FS06
FS07 FS07

W
ildwasserkehre

Paddelsteg

W
ild

wa
ss

er
ke

hr
e

Gehweg

Gehweg

OK Gelände gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur
Bodenaufbau gem. Fachplanung Landschaftsarchitektur

Bodenaufbau gem. Detail ARC_5_JHM_DT_07_02_ Terrasse_Verbinder

Kiesfangleiste, Aluminium, H = 80 mm
mit Dichtstoff auf Bitumenbahn fixiert

Tropfblech, Aluminium

Elastische Fuge,
neutral vernetzender Dichtstoff

Randdämmstreifen

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe (Unterputz)
Oberputz

Fassadenschnitt 06 Fassadenschnitt 07



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

1031x594
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:10

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

27.05.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_06_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
Fenster F_009, F_010, F_013, F_014

3,84

15 3,81 15

145 1,015 145 1,205 145 1,015 145

Außenansicht

B

B

AA

B

B

Schnitt A-A

19

+6,85

+6,68≥ 4

17
2,1

4

15
2,2

8
15

17
2,0

9
5

10
93

5

FA 03b

Führungsschiene Textilscreen

Blendrahmen 170mm

Fensterlaibung Glattputzstruktur bis Führungsschiene

Absturzsicherung OK= 1 m üOKFF

Fenster, Kunststoff-Elemente - Aluminium Deckschale

Tropfkante  Aufsteckprofil

Fugendichtband

Fensterbankband ≥5°

Schnitt B-B

4 13 2

1 18 1

1 4 15

Textilscreenkasten
Revision unten, Kastenhöhe 150
Rechtsroller für integrierte Glas-Absturzsicherung
mit Kastenzusatzbefestigung

Verleistung umlaufend in der Laibung

Textilscreenkasten überdämmt ≥ 40mm und verputzt

Hinweis:

die Darstellung der horizontalen und vertikalen
Anschlüsse gilt für Fenster gleicher Bauart

F_009:  Abweichende Maße
F_010:  Abweichende Maße
F_013:  Abweichende Maße
F_014:  wie dargestellt



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_DT_02_08_-_V

Ersteller

999x613
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:10

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

27.05.2024

Architektur
LPH 5

Ausführungsplanung
Rollgittertor

Übersichtsplan
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Führungsschiene

Sturz verputzt
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165165
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Konsole

46

3,09

165 2,76 165

25

2,76
Führungsschiene

Behangverkleidung

Konsole

Rollgittertor

Abmessungen    Breite x Höhe
Rohbaumaß:     2760 mm x 2700 mm

Behang:      Aluminium Wabengitter mit Auszugschutz
      und Querstab als Durchgreifschutz
Bodenprofil:     doppelwandiges Aluminiumprofil
Profile:      walzblank unbeschichtet
Bodenprofil:     Aluminium
Führungsschienen:    Aluminium
Konsolen:     Stahl verzinkt
Wickelwelle:     Stahl verzinkt
Führungsschienen:    Aluminium Führungsschiene mit
      Einlauftrichter, schwarzen Kunststoff-
      Gleitprofilen und Bürstendichtung
Konsolen:     Stahlblechkonsole
Gewichtsausgleich:   Zugfedern, in Federkammer geführt,
      einseitig oder beidseitig
Antrieb:      Wellenantrieb
Notbedienung:    gesicherte Entriegelung
Steuerung:     integrierte Microprozessor - Steuerung
      mit einstellbarer Kraftbegrenzung,
      vorbereitet für automatischen Zulauf, Soft-
      Start und Soft-Stopp, mit Drucktaster
Bedienung:     Öffnen und Schließen durch Impuls



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

841x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_09_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_001 Südseite Südhaus EG

1,26

2,4
3

17
2,2

6

44

1,26

15 1,23 15

17
2,2

6

15 1,23 15

2,4
15

15

15 85 1,065 85 15

18 24

18
24

10 10

10

1,0
5

FA 06

 Fluchttürwächter

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium
gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Aufdopplung

RC2

Schulung

H1-0.06-T01

≥5°

Schnitt B-B

A A

B

B

Ansicht

B

B

F - Profil

Randdämmstreifen

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte Noppenbahn

Fluchttürwächter

Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet
und im Bereich Hinterlüftungsspalt gelocht,
pulverbeschichtet RAL 7016

Akustik-Vorsatzschale; gemäß Planung
Detail: ARC_5_JHM_DT_06_02_A_F

Akustik-Vorsatzschale; gemäß Planung
Detail:
ARC_5_JHM_DT_06_02_ Akustikwand

OK Gelände und OK Rinne gem.
Fachplanung Landschaftsarchitektur

Fensterbank tritt- und rutschfest
Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

bewehrter Unterputz

Fensterbank Befestigungsanker trittfest

Außen

Ansicht

1,26

2,4
3

17
2,2

6

44

1,26

15 1,23 15

17
2,2

6

15 1,23 15

17
2,2

45
15

15 85 1,065 85 15

18 24

18
24

1,0
5

FA 01o

 Fluchttürwächter

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium
gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Aufdopplung

RC2

Treppenhaus 2

H1-0.92-T01

≥5°

Schnitt A-A

Schnitt B-B

A A

B

B

Ansicht

B

B

F - Profil

OK Gelände und OK Rinne gem.
Fachplanung Landschaftsarchitektur

Randdämmstreifen

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte Noppenbahn

Fluchttürwächter

Gleittürschliesser

Fensterbank tritt- und rutschfest
Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

Alu-Rohrrahmen Tür mit Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet
und im Bereich Hinterlüftungsspalt gelocht,
pulverbeschichtet RAL 7016

bewehrter Unterputz

Fensterbank Befestigungsanker trittfest

Außen

Ansicht

T_001 Südseite Südhaus  H1-0.92-T01
Erdgeschoss

T_001 Südseite Südhaus  H1-0.06-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_10_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_002 Nordseite Südhaus UG

1,76

15 1,73 15

17
2,5

1

151,77515

1,79

1575491351,017515

2,6
8

17
15

2,2
7

8
15

4 4

165 1 24

1
16

1
24

FA 08

Türeinbau nach RAL

SG

RC2

FG

Sockelprofil

Fahrräder

Schnitt B-B

A A

B

B

Ansicht

Schnitt A-A

B

B

17
2,5

1

OK Gelände und OK Rinne
gem. Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Glasvlieskaschierte
Noppenbahn

Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit
Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

Vorwandmontagesystem

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Außen

Ansicht

T_002 Nordseite Südhaus  H1-U.04-T01
Untergeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_11_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_003 Norseite Südhaus UG

2,6
8

15 2,23 15

17
2,5

1

2,26

17
2,4

95
15

15 2,23 15

2,26

15 85 1,03 05 1,03 85 15

4 4

1
18

24

1 18 24

FA 08

Türeinbau nach RAL

Sockelprofil

Tagung

RC 2

Ansicht

Schnitt A-A

Schnitt B-B

AA

B

B

B

B

17
2,5

1

OK Gelände und OK Rinne
gem. Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte
Noppenbahn

Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit
Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

Vorwandmontagesystem

Außen

Ansicht

T_003 Nordseite Südhaus  H1-U.05-T02
Untergeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_12_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_004a Ostseite Nordhaus EG
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 Fluchttürwächter

FA 01o

Türeinbau nach RAL

SG

FG

FG

Aufdopplung

SG

RC2

Treppenhaus 3

≥5°

Schnitt B-B

B

B

AA

Ansicht

Schnitt A-A

B

B
4

OK Gelände und OK Rinne gem.
Fachplanung Landschaftsarchitektur

Randdämmstreifen

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte Noppenbahn

Fluchttürwächter

Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit Glasfüllung
RC2
RAL 7016

Fensterbank tritt- und rutschfest
Zweite Dichtebene gemäß RAL-Richtlinie

bewehrter Unterputz

Fensterbank Befestigungsanker trittfest

Außen

Ansicht

T_004a Ostseite Nordhaus  H2-0.91-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_13_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_004b Ostseite Südhaus EG

17
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1

3,1
8

151,7315

15851,20377515
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85

15
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3,0

1

1520962152757515

4

18 1 24

1,0
5

 Fluchttürwächter

FA 01o

Türeinbau nach RAL

SG

FG

FG

SG

RC2

Treppenhaus 3

Sockelprofil

Schnitt B-B

AA

Ansicht

Schnitt A-A

B

B

B

B

4

18
1

24

OK Gelände und OK Rinne gem.
Fachplanung Landschaftsarchitektur

Randdämmstreifen

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte Noppenbahn

Fluchttürwächter

Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit Glasfüllung
RC2
RAL 7016

Außen

Ansicht

T_004b Ostseite Südhaus  H1-0.91-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_14_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_005 Südseite Nordhaus UG15 85 1,26 1,23 75 15
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2,7

6

24

1
16

1
24

1,0
5

FA 03f

 Durchlaufschutz

Türeinbau nach RAL

Activity Zone

SG

Sockelprofil

FG

SG

RC2

H2-U.06-T01

Ansicht

Schnitt A-A

Schnitt B-B

AA

B

B

B

B

elektromechanischer
Drehtürantrieb

Alu-Rohrrahmen Tür mit
Glasfüllung
RC2
RAL 7016

OK Gelände und OK Rinne
gem. Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte
Noppenbahn

Randdämmstreifen

Außen

Ansicht

T_005 Südseite Nordhaus  H2-U.06-T01
Untergeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_15_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_006 Nordseite Nordhaus EG
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24

1,0
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FA 01p

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium
gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

 Durchlaufschutz

Sockelprofil

SG

RC2

Treppenhaus 4

Schnitt B-B

AA

B

B

Ansicht

Schnitt A-A

B

B

18 24
F - Profil
Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet
und im Bereich Hinterlüftungsspalt gelocht,
pulverbeschichtet RAL 7016
Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit Glasfüllung
RC2
RAL 7016

OK Gelände und OK Rinne gem. Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte Noppenbahn

Randdämmstreifen

Außen

Ansicht

T_006 Nordseite Nordhaus  H2-0.92-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_16_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_007 Nordseite Nordhaus EG

17
2,2

6

15 1,605 15

2,4
3

1,635

17
2,2

6

1,0
5

17
2,2

45
15

15 7 34 10 1,015 75 15
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4418
24

FA 02c

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium
gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Anlieferung

FG

SG

Sockelprofil

H2-0.96-T01

RC2

Schnitt B-B

AA

B

B

Ansicht

Schnitt A-A

B

B

18 24
F - Profil
Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet
und im Bereich Hinterlüftungsspalt gelocht,
pulverbeschichtet RAL 7016
Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

OK Gelände und OK Rinne gem. Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte Noppenbahn

Randdämmstreifen

Außen

Ansicht

T_007 Nordseite Nordhaus  H2-0.30-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_17_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_008 Nordseite Nordhaus EG
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18

FA 03g

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium
gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Anlieferung

FG

SG

RC2

Sockelprofil

H2-0.06-T01

Schnitt B-B

AA

B

B

Ansicht

Schnitt A-A

B

B

18 24
F - Profil
Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet
und im Bereich Hinterlüftungsspalt gelocht,
pulverbeschichtet RAL 7016
Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

OK Gelände und OK Rinne gem. Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte Noppenbahn

Randdämmstreifen

Außen

Ansicht

T_008 Nordseite Nordhaus  H2-0.96-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_18_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_011a  Westseite Verbinder UG
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1 18 24

1
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1,0
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FA 08

Türeinbau nach RALRC 2

Trocknungsraum

V-U.08-T02

Schnitt A-A

B

B

Schnitt B-B

A A

B

B

Ansicht

2,2
6

OK Gelände gem.
Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Glasvlieskaschierte
Noppenbahn

Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit
Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

Vorwandmontagesystem

Außen

Ansicht

T_011a Westseite Verbinder  V-U.09-T02
Untergeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

841x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_19_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_011b Westseite Verbinder UG

1,135
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151,22515
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1 18 24

FA 08

Türeinbau nach RALRC 2

WerkstattSchnitt A-A

Schnitt B-B

A A

Ansicht B

B

B

B

2,2
6

OK Gelände gem.
Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Glasvlieskaschierte
Noppenbahn

Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit
Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

Vorwandmontagesystem

Außen

Ansicht

1,135

151,22515
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15 1,225 15

151,22515
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05

4 4

1
18

24

1 18 24

FA 08

Türeinbau nach RAL
RC 2

WerkstattSchnitt A-A

Schnitt B-B

A A

Ansicht B

B

B

B

2,2
6

OK Gelände gem.
Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Glasvlieskaschierte
Noppenbahn

Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit
Paneelfüllung
RC2
RAL 7016

Vorwandmontagesystem

Außen

Ansicht

T_011b Westseite Verbinder  V-U.07-T02
Untergeschoss

T_011b Westseite Verbinder  V-U.08-T02
Untergeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_20_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_012 Südseite Nordhaus UG
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 Durchlaufschutz

 Fluchttürwächter

RC2

SG

Sockelprofil

SG

Discoraum

B

B

AA

Ansicht
B

B

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Ansicht

Außen

Ansicht

OK Gelände und OK Rinne
gem. Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Randdämmstreifen

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte
Noppenbahn

Gleittürschliesser

Türeinbau nach RAL

Alu-Rohrrahmen Tür mit
Glasfüllung
RC2
RAL 7016

T_012 Südseite Nordhaus  H2-U.07-T01
Untergeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_21_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_013a Südseite Nordhaus EG
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 Durchlaufschutz

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium
gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

Gitterrost  20
auf Drehfüßen, höhenverstellbar
inkl.Zwischenplatte zur Lastverteilung

Speisesaal

SG

Sockelprofil

FG

SG

RC2

Schnitt B-B

B

B

Ansicht

Schnitt A-A

B

B

AA

F - Profil
Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet
und im Bereich Hinterlüftungsspalt gelocht,
pulverbeschichtet RAL 7016
Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit Glasfüllung
RC2
RAL 7016

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Randdämmstreifen

Flächenabdichtung am Schwellenprofil
hochführen

OK Gelände und OK Rinne gem. Planung
Detail:
ARC_5_JHM_DT_03_07_ Terrasse_Verbinder

Außen

Ansicht

T_013a Südseite Nordhaus  H2-0.03-T02
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_22_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_013b Südseite Nordhaus EG
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 Durchlaufschutz

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium
gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

 Fluchttürwächter

Gitterrost  20
auf Drehfüßen, höhenverstellbar
inkl.Zwischenplatte zur Lastverteilung

Speisesaal

SG

Sockelprofil

FG

SG

RC2

Schnitt B-B

Ansicht

Schnitt A-A

B

B

B

B

AA

18 24
F - Profil
Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet
und im Bereich Hinterlüftungsspalt gelocht,
pulverbeschichtet RAL 7016
Gleittürschliesser

Alu-Rohrrahmen Tür mit Glasfüllung
RC2
RAL 7016

OK Gelände und OK Rinne gem. Planung
Detail:
ARC_5_JHM_DT_03_07_ Terrasse_Verbinder

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Randdämmstreifen

Fluchttürwächter

Flächenabdichtung am Schwellenprofil
hochführen

Außen

Ansicht

T_013b Südseite Nordhaus  H2-0.06-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_23_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_013c Nordseite Südhaus EG
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 Durchlaufschutz

Gitterrost  20
auf Drehfüßen, höhenverstellbar
inkl.Zwischenplatte zur Lastverteilung

Kiesfangleiste

 Fluchttürwächter

Laibungsblech, 2 mm, Aluminium gekantet,
pulverbeschichtet RAL 7016

RC2

SG

Sockelprofil

SG

Tagung

Schnitt B-B

Ansicht

Schnitt A-A

B

B

B

B

A A

18 24

Textilscreenkasten
Revision unten, Kastenhöhe 150
Linksroller
mit Kastenzusatzbefestigung

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Flächenabdichtung am Schwellenprofil hochführen

Fluchttürwächter

Alu-Rohrrahmen Tür mit Glasfüllung
RC2
RAL 7016

Gleittürschliesser

Außen

Ansicht

T_013c Nordseite Südhaus  H1-0.08-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_24_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_014 Ostseite Verbinder EG
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Türeinbau nach RAL

Foyer

Schnitt A-A

B

B

Schnitt B-B

AA

B

B

Ansicht
18 24

Flächenabdichtung am Schwellenprofil
hochführen

Randdämmstreifen

Alu-Rohrrahmen Tür mit Glasfüllung
RC2
RAL 7016

Gleittürschliesser

Stahlblechwinkel
zur Fußpunktbefestigung

Glasvlieskaschierte
Noppenbahn

Fluchttürwächter

OK Gelände und OK Rinne gem. Fachplanung
Landschaftsarchitektur

Ansicht

Außen

T_014 Ostseite Verbinder  V-0.82-T01
Erdgeschoss



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 16.09.2024

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

594x420
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:20

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

11.09.2024

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_DT_02_25_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
05.2 Details Fassade/ Fenster/ Außentüren
T_015 Westseite Verbinder EG
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 Durchlaufschutz

Türeinbau nach RAL

Schnitt B-B

RC2

SG

Sockelprofil

SG

AA

Ansicht
B

B

Foyer

B

B

Schnitt A-A

18 24

Fügebreite Flüssigkunststoff
auf Abdichtungsbahn
mind. 10 cm

Flüssigkunststoff- Abdichtungssystem

Flächenabdichtung am Schwellenprofil
hochführen

Randdämmstreifen

Alu-Rohrrahmen Tür mit Glasfüllung
RC2
RAL 7016

Gleittürschliesser

Außen

Ansicht

T_015 Westseite Verbinder V-0.82-T03
Erdgeschoss
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