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MZG

Modernisierung Doppelgrundschulstandort
Neubau Mehrzweckgebäude
Löbauer Straße 46/ Volksgartenstraße 16
04347 Leipzig
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5 - Ausführungsplanung

AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem
Architekten (Bauleitung) zu klären.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen
Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen des
Architekten und der Fachingenieure.

Bestehende Bauteile sind vor Beschädigungen zu schützen !
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Lüftungsanlage auf Stahl-UK;
kein Lasteintrag in Deckenelemente

Fenster 3-fach verglast

16cm
Außenwanddämmung
WLG 040

2x DN 200
Bestand

U-Schale bewert
u. Fenster

U-Schale bewert
u. Fenster

PV-Anlage

Absturzsicherung

Rampe

2,0% 2,0%

116,30

115,65

116,56
-0,10

Fußbodenaufbau EG-3.OG:
10mm Linoleum / Fliesen
45mm Gußasphalt
25mm Trittschall-Dämmung
10mm evt. Ausgleichsschüttung

AURGruppenraum

3.OG
Flur

Gruppenraum Flur

Dachaufbau:
PV-Module auf Dachabdichtung bituminös
bzw. Kiesschicht auf Dachabdichtung bituminös
trittfeste EPX-Dämmung als Gefälledämmung
i.M. 25,5cm
Dampfsperrschweißbahn

Schottertragschicht

4x DN 80
Bestand

2x DN 200
Bestand

Anbau

MZG 0.00

KB ELT
3x DN 100
2x DN 150

KB DN 200
[HLS]

Kabeltrasse [ELT]

Kabeltrasse [ELT]
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Kabeltrasse [ELT]

KB ELT
1x DN 100
2x DN 150
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2x DN 150

KB ELT
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KB DN 200
[HLS]

KB DN 200
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KB DN 200
[HLS]

OKFF 1.UG
-3,20 (+114,95 NHN)
MZG -1,71

OKFF EG
0,00 (+118,15 NHN)
MZG +1,49

OKFF 2.OG
+6,615 (+124,765 NHN)
MZG +8,105

OKFF 3.OG
+9,93 (+128,08 NHN)
MZG +11,42

OKFF 1.OG
+3,30 (+121,45 NHN)
MZG +4,79
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u. Fenster

U-Schale bewert
u. Fenster
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Heizkörper

Sitzbank

OK. Attika
+13,745 (+131,895 NHN)

Fußbodenaufbau UG:
10mm Linoleum / Fliesen
45mm Zementestrich
20mm EPS Dämmung
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Abdichtung Außenwand gegen Erdreich

Wassereinwirkungsklasse W1.2-E
nach DIN 18533 in Verbindung mit
einer umlaufenden Dränage 0,1-0,3l/sm²

DN 90
Bestand DN 90

Bestand

114,95
Terrasse

Böschung

MW-Wände und Stb-Decke
entspr. Pos. Pläne Statik

Bodenplatte
entspr. Pos. Pläne Statik

Ohne dehnungsfuge im Beton,
jedoch im Asphalt

MW-Wände und Stb-Decke
entspr. Pos. Pläne Statik

MW-Wände und Stb-Decke
entspr. Pos. Pläne Statik

MW-Wände und Stb-Decke
entspr. Pos. Pläne Statik

Ohne dehnungsfuge im Beton,
jedoch im Asphalt

Ohne dehnungsfuge im Beton,
jedoch im Asphalt

Ohne dehnungsfuge im Beton,
jedoch im Asphalt

Ohne dehnungsfuge im Beton,
jedoch im Asphalt

Drainage
0,1-0,6l/sm²

Gebäude umlaufend
HRohrsohle= 114,280

DN160

Drainage
0,1-0,3l/sm²
Gebäude umlaufend
HRohrsohle= 114,475
DN125

Schnitt B
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