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HINWEIS

VOR BEGINN DER ARBEITEN SIND DIE SCHACHTGENEHMIGUNGEN VON DEN VERSORGUNSTRÄGERN 
EINZUHOLEN.

ALLE MAßE SIND VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT 
UND EINHALTUNG DER MAßE HAFTET DER UNTERNEHMER. DIFFERENZEN ZU ANGABEN VON 
PROJEKTANTEN SOWIE PLAN- UND MAßDIFFERENZEN MÜSSEN VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DEN 
ZUSTÄNDIGEN PLANERN GEKLÄRT WERDEN.

BEDENKEN GEGEN DIE VORGESEHENE AUSFÜHRUNG MÜSSEN DEM AG/ DEM PLANER RECHTZEITIG 
MITGETEILT WERDEN. MIT DER AUSFÜHRUNG ÜBERNIMMT DIE AUSFÜHRENDE FIRMA HAFTUNG UND 
GEWÄHRLEISTUNG IM VOLLEM UMFANG.

DIE ANGEGEBENEN HÖHEN UND MAßE SIND BEZUGSMAßE UND IN DER ÖRTLICHKEIT ZU PRÜFEN. 

DIE EINBAUEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS KUNSTSTOFFBELAG SIND ZU BEACHTEN! 
UMLAUFENDE KANTENSTEINE UND BORDE SIND MIT KLEBEBAND VOR VERSCHMUTZUNGEN ZU SCHÜTZEN.
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(siehe Technischer Plan)
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