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1062_001
Mary-Wigman-Straße 1b, 01069 Dresden
Ersatzneubau Kindertageseinrichtung / Neubau Freianlagen

Ausführungsplanung

841 x 594

1:25, 1:5 26.09.24

HI.5510621

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

± 0,00 = 113,80 = OK FFB EG

HAHN + 
KOLLEGEN
Architekten und Ingenieure GmbH 
Arndtstraße 11, 01099 Dresden

0351 / 563 78 0, post@hahn-kollegen.de

Tragwerk Haustechnik Elektro Brandschutz

CF

Ingenieurgesell. Hochbau
Hubertusstr. 12, 01129 Dresden
0351 33 70 18
info@ig-hochbau.de

TAP Dresden GmbH
Bismarckstraße 66, 01257 Dresden
0351 79 99 10 35
kontakt@tap-dresden.de

TAP Dresden GmbH
Bismarckstraße 66, 01257 Dresden
0351 79 99 10 35
kontakt@tap-dresden.de

Ing.büro für Brandschutz
Rißweg 70, 01326 Dresden
0351 322 31 28
info@brandschutz-hartmann.de

Datum Unterschrift

Vertreter des Bauherrn
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und 
Immobilienverwaltung
Postfach 120020, 01001 Dresden
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Oberlicht Satteldach, RA_425_ 
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Detail Gebäudehülle
Oberlicht Satteldach, RA
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Modulhöhe  2,40

16 75

Eindeckrahmen aus Aluminium D=1,0mm, 
Oberfläche lackiert, Farbe nach Ang. Arch., 

unterseitig 10mm EPS-Dämmplatte

Hohlraum mit MiWo ausstopfen, WLG 035

Wind- und Schneeschutz PU-
Schaumstoffstreifen umlaufend

Dampfsperre (Polyethylen) an die 
Oberlicht-Konstruktion führen

Flachstahl D=10mm, Breite 100mm mit 
Distanzleiste D=15mm unterlegt,
zur Aufnahme Montageklammer 

Lüftungsmodul, durchsturzsicher,
3-fach Isolierverglasung Ug=0,70W/(m²K),  

Uges=1,0W/(m²K), g=0,49, 
Kettenantrieb 24V

Abdeckung Aluminium D=1,5mm, Oberfläche 
pulverbeschichet, Farbe nach Ang. Arch.

Träger: Stahlhohlprofil, Materialstärke 4mm, 
pulverbeschichtet, Farbe nach Ang. Arch.

Querschnitt konisch

Sonnenschutzrollo mit unterer und oberer Laufrolle, 
Stahlseilführung, Motor in Tuchwelle integriert

Bekleidung oben:
GK, 2-fach, 
Anstrich, Farbe 
nach Ang. Arch.

Oberkante Rohbau 5° geneigt

Verlauf Eindeckrahmen Giebelseite

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

3,5%

RB 
variabel

Achsm
aß >

< Achsm
aß

16
16

Ö
ffnungslänge 6,15

14
5

1
5

16
17

5

Modulbreite 1,00

24
5

ca. 27

2 05 5 1

1,
10

 b
is

 1
,3

0

145 15

OK RB 
variabel

7516

Eindeckrahmen aus Aluminium 
D=1,0mm, Oberfläche lackiert, 

Farbe nach Ang. Arch., unterseitig 
10mm EPS-Dämmplatte

MiWo, WLG 035

Klemmleiste f. Befestigung
Dachabdichtung, KVH hinterlegt

Dampfsperre (Polyethylen) 

Abdeckung Aluminium D=1,5mm, 
Oberfläche pulverbeschichet, 

Farbe nach Ang. Arch.

Träger: Stahlhohlprofil, 
Materialstärke 4mm, 

pulverbeschichtet,
Querschnitt konisch

Farbe nach Ang. Arch.

Rohbau niedrigster Punkt

Bekleidung 
oben:
GK, 2-fach, 
Anstrich, 
Farbe nach 
Ang. Arch.

Dachabdichtung
FPO-BV-V-PG-GV-2,0

Dampfsperre Elastomerbitumen,
KTG+Al, d=3mm
Attikadämmung 

MiWo, 50mm, WLG 038
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Bekleidung unten:
Holzwolle 25mm,
superfine, A2
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Aufsicht Satteldach mit Rauchabzug   M 1:25
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Querschnitt   M 1:25

B

D

Schnitt BB 
Grat Gefälledämmung   M 1:25

Detail Schnitt AA  M 1:5
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