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Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt

Plan: Ostfligel Wandmodule
Regeldetails

M: verschieden Datum: 25.11.24
Plan-Nr: O-AP-01
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Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.
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Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4

39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,

06542 Allstedt

Plan: C3-1 Standard Vitrine

M: verschieden Datum: 25.11.24

Plan-Nr: O-AP-02
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Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.
Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.
Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4

39279 Gommern
Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt
Plan: C2-3 | C2-6 | C3-3 Vitrinen
M: 1:10 Datum: 2511.24

Plan-Nr: O-AP-03
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Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.
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Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.

Verbindungsholm unten
Quadratrohr 80x80x3,2
S235JR

Aenderung:

Index Datum Beschreibung

SCHLOSS (3 e,
ALLSTEDT 6

ANHALT
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Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.

In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.
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Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
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Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt
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Revision

M: 1:50 Datum: 25.11.24

Plan-Nr: O-AP-06
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Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen. Plan: C2-5 Schiebemonitor

In den Zeichnungen angedeutete EinbaumaRe fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen. Prinzipskizze Ubersicht

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma. .

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen. M: verschieden Datum: 25.11.24

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailplane dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen. Plan-Nr: O-AP-07
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Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchioB 8,

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailplane dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.

06542 Allstedt

Plan: C2-5 Schiebemonitor
Schiebevorrichtung Schnitt

M: verschieden Datum: 25.11.24

Plan-Nr: O-AP-08
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Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.
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Plan: C2-5 Schiebemonitor
Schiebevorrichtung Detail

M: verschieden Datum: 25.11.24

Plan-Nr. O-AP-09
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Hinweis:
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Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.

In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.

Aenderung:

Index Datum Beschreibung
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ANHALT

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt

Plan: C2-5 Schiebemonitor
Linearfihrung

M: verschieden Datum: 25.11.24
Plan-Nr: O-AP-10




C2-5 Schiebemonitor Systemubersicht

Riementrieb Riementrieb
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Gehauselager MABSTAB 4:5

Zahnriemenrad

DETAIL ,

MABSTAB 4:5

Gehauselager

Aenderung:

Index Datum Beschreibung

ALLSTEDT SACHSEN-

ANHALT

SCHLOSS 6 AL

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4

[

Rotationsbremse 39279 Gommern
Ort: Schloss Allstedt, SchioB 8,
06542 Allstedt
Hinweis:
Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen. Plan: C2-5 Schiebemonitor
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen. Riementrieb
Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma. .
Alle MaRe sind vor Ort zu priifen. M: verschieden Datum: 25.11.24

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailplane dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen. Plan-Nr: O-AP-11
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SCHLOSS ([ it
ALLSTEDT 6

ANHALT

C2 -5 SCh ie bem o n ito r Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
POS itio n Se rke n n u n g Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Leitzkau | Am Schloss 4

0,
39279 Gommern
(IR
N Ort: Schloss Allstedt, SchioB 8,
06542 Allstedt
Hinweis:
Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen. Plan: C2-5 Schiebemonitor
In den Zeichnungen angedeutete EinbaumaRe fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen. Positionserkennung
Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma. .
Alle MaRe sind vor Ort zu priifen. M: verschieden Datum: 25.11.24

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailplane dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen. Plan-Nr: O-AP-12




Hinweis:

. . . Objektbeschreibungen sind im Detail
E/Igon%%rqt% Finhalisung abhanglg vom dem Produktionsbooklet zu entnehmen
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im Radius der Abkantungen
verschliffen
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Aenderung:

Index Datum Beschreibung

/
N

SCHLOSS (y S,

/ ALLSTEDT 6 e

Gehause aus
Stahlblech 1.5-2mm——1__|

Grundplatte

Monitor

Projekt: Ausstellung Thomas Mintzers
C2-5 Schiebemonitor Blech-Einhausung N Bauherr ggggg:gfi”ﬁEiﬁ.“;i”;“”“”
Monitoreinhausung

Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt

Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MalRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen. Plan: C2-5 Schiebemonitor

In den Zeichnungen angedeutete EinbaumaRe fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen. Monitoreinhausung

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma. .

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen. M: verschieden Datum: 25.11.24

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailplane dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen. Plan-Nr: O-AP-13




C3-2 Tisch mit Touchscreen

Flachenbiindig
eingebauter Touchscreen 32"
Lieferung Gber Medientechnik

Flachenbilindig

eingebauter Touchscreen 32"
Lieferung uber Medientechnik
genaue MaRe nach Abstimmung
mit Gewerk Medientechnik

genaue MaRe nach Abstimmung
mit Gewerk Medientechnik

2x Einhandkopfhorer

Korpus lackierte Endbeplattung
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Revisionséffnung
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Hinweis:
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Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.

In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.

Revisionséffnung
flachenbiindig

I Male: 50x50cm

Korpus lackierte Endbeplattung

| Clusterfarbe:

Purpurviolett RAL 4007

C3-3 Isometrie 2

Aenderung:

Index Datum Beschreibung

SCHLOSS ([ it
ALLSTEDT 6

ANHALT

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchioB 8,
06542 Allstedt

Plan: C3-2 Tisch mit Touchscreen

M: verschieden Datum: 25.11.24
Plan-Nr: O-AP-14
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Aenderung:

Index Datum Beschreibung

ALLSTEDT SACHSEN-

ANHALT

SCHLOSS 6 AL

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen. Plan: C3-4 Leuchtschriften
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.
Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailplane dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen. Plan-Nr: O-AP-15

M: verschieden Datum: 25.11.24
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Hinweis:
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Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.
Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailplane dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.
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Aenderung:

Index Datum Beschreibung

ALLSTEDT SACHSEN-

ANHALT

SCHLOSS 6 R

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt

Plan: C5-2 Exponate Tisch mit
Sitzbank

M: verschieden Datum: 25.11.24

Plan-Nr: O-AP-16




C5-4 Exponate Tisch

VSG Glas 8mm entspiegelt

mit UV Schutz Weillglas,

Kanten gefrast und poliert
Scheiben auf Gehrung verklebt

DIN A4 Ringe auf

Tragerplatte

Exponat bauseits

VSG Glas 8mm entspiegelt
mit UV Schutz Weillglas,
Kanten gefrast und poliert
Scheiben flachenbiindig
eingelegt

C5-4 Isometrie

1:20

Hinweis:
Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.
Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.
Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.
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Aenderung:

Index

Datum Beschreibung

SCHLOSS STIFTUNG
ALLSTEDT 6

SACHSEN-
ANHALT

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort:

Plan:

M:

Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt

C5-4 Exponate Tisch

verschieden Datum: 25.11.24

Plan-Nr: O-AP-17
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Beschreibung

Gehause aus
Stahlblech 2mm
Lasergeschitten und
CNC-gebogen,

C5-5 Pulverbeschichtung nach RAL

32" Display Einhausung

ALLSTEDT ANHALT

ANHALT

SCHLOSS 6 R

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchloB 8,
06542 Allstedt

Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen. Plan: C5-5 32"Display Einhausung

In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma. .

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen. M: verschieden Datum: 25.11.24

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen. Plan-Nr. O-AP-18




Display, 32", FHD

Prasenzsensor

Grundplatte Laserzuschnitt CNC.Gebogen
S235 3mm

C5-5
32" Display Linearlautsprecher

Hinweis:

N

Linearlautsprecher

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MafRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.

In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen.
Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailplane dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.

Befestigungsbohrungen
Wandmontage

Aenderung:

Index Datum Beschreibung

ALLSTEDT ANHALT

ANHALT

SCHLOSS 6 R

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchiloB 8,
06542 Allstedt

Plan: C5-5 32"Display
Linearlautsprecher

M: verschieden Datum: 251124
Plan-Nr: O-AP-19
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Aenderung:
Index ~ Datum Beschreibung

BefestigungsbohrungenXir LSTEDT SACHSEN-

ANHALT
Haltewinkel Sensor

SCHLOSS 6 KR

Projekt: Ausstellung Thomas Mintzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

C5-5
32" Display Befestigung Wandmontage

Ort: Schloss Allstedt, SchloB 8,
06542 Allstedt

Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griirs : gebenen Male nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen. Plan: C5-5 32"Display

In den Zeichnungen angedeutete EinbaumaRe fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen. Befestigung Wandmontage
Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfuhrenden Firma. .

Alle MaRe sind vor Ort zu prifen. M: verschieden Datum: 25.11.24

Die hier vorgesteliten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der néheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen
abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen. Plan-Nr. O-AP-20




DETAIL u

MABSTAB 4:5

C5-5 \

32" Display Prasenzsensor

Haltewinkel Prasenzsensor

Hinweis:

Die Anfertigung von Werkszeichnungen mit genauen Konstruktionsangaben obliegt der bauausfiihrenden Firma. Sollten sich aus transporttechnischen oder konstruktiven Griinden die angegebenen MalRe nicht realisieren lassen, sind Anderungen unbedingt mit dem Auftraggeber abzusprechen.
In den Zeichnungen angedeutete Einbaumafie fiir Licht, Ton und Projektionstechnik sind mit den jeweiligen Gewerken eigenverantwortlich abzustimmen.

Ggf. notwendige statische Gutachten, die Einhaltung von entsprechenden Vorschriften wie u.a. der Sachsischen Bauordnung liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firma.

Alle Mal3e sind vor Ort zu prifen.

Die hier vorgestellten Ubersichts- und Leitdetailpléne dienen der naheren Beschreibung der im LV beschriebenen Bauteile. Sie haben keinen

abschlieenden verbindlichen, sehr wohl jedoch richtungsweisenden Charakter. Sie sollen die Preisermittlung konstruktiv unterstiitzen und ihnen einen bessere Vorstellung von den Dimensionen und der raumlichen Anordnung der im LV beschriebenen Bauteile erméglichen.

Aenderung:

Index Datum Beschreibung

ALLSTEDT ANHALT

ANHALT

SCHLOSS 6 R

Projekt: Ausstellung Thomas Muntzers
Bauherr: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Leitzkau | Am Schloss 4
39279 Gommern

Ort: Schloss Allstedt, SchioB 8,
06542 Allstedt

Plan: C5-5 32"Display
Prasenzsensor

M: verschieden Datum: 25.11.24
Plan-Nr: O-AP-21
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