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Lueftungszentrale RLT 1
Lernhaus A
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Schutz vor Wassereintritt:
bauseitige Rinne und Tuerschwelle 

erforderlich
(betrifft alle Technikzentralen)
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2 x Wetterschutzgitter
Außenluft: 11.315 m³/h
BxH = 1600 x 1155 mm

inkl. Frontrahmen und Welldrahtgitter
in Fassadenlamellen integriert (bauseits)

Technische Vorgaben:
Stroemungsgeschwindigkeit: 1,70 m/s

Freier Querschnitt: 0,8779 m²
Stroemungsgeraeusch: 48 dB(A)

Druckverlust: 18 Pa

Wetterschutzgitter
Fortluft: 26.630 m³/h

BxH = 2900 x 1485 mm
inkl. Frontrahmen und Welldrahtgitter

in Fassadenlamellen integriert (bauseits)
Technische Vorgaben:

Stroemungsgeschwindigkeit: 1,51 m/s
Freier Querschnitt: 2,0091 m²

Stroemungsgeraeusch: 42 dB(A)
Druckverlust: 12 Pa

Einbringung groeßtes Geraet - Plattenwaermeuebertrager:
Maße innerer Kubus (gemessen):

LxBxH = 1,77 x 1,77 x 2,25 m
Gewicht: 468kg (Datenblatt)

Bewegungsflaeche + ca. 10 cm
Maße Einbringung:

LxBxH = 1,90 x 1,90 x 2,35 m
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BSK-01-ZU-DA-02
800/600

RLT1 - Lernhaus A
Kastengeraet uebereinander angeordnet
mit Kreuzstromplattenwaermetauscher,
EC-Ventilatoren
Vzu 22.630 m³/h / dp ext 400 Pa
Vab 22.630 m³/h dp ext 300 Pa
PWW-Heizregister 60/40°C, Zulufttemp. +22,0°C 
PWW-Regelgruppe RLT-Geraet (bauseits)
Zu-Filter: 2-stufig, ePM1 50% + ePM1 85%, Ab-Filter ePM1 50%
Schallleistungspegel:
4 x Schalldaempfer im Geraet integriert 
Zuluftseite: AU-Ansaug 55 dB(A) / ZU 55 dB(A) neben d.Geraet: 60 dB(A)
Abluftseite: FO-Ausblas 55 dB(A) / AB 54 dB(A) neben d.Geraet: 58 dB(A)
mit Grundrahmen Stahl verzinkt H=200mm
LxBxH: 10.098 x 2.914 x 2.868 mm (incl. Grundrahmen) 
Gesamtgewicht: 7.010kg
mit koerperschalldaemmender Unterlage (Sylomerstreifen)
oder BBM-Fueße (in Klaerung)

RLT-Anlage 6.1 - Muellabluft und Fettabscheider
Dachventilator mit Flachdachsockel und Rohrverschlussklappe

BSK-01-AB-DA-01
800/600

Kälteanlage Küche
3.00 m x 1.00 m

Aufkantung um Durchbrüche OK = 20cm ü RFB

WD 20/20 
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