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Proj.Bez: Neubau Geriitehaus FW Kreuzebra Blatt: von 11 Seite:

Kreuzebra, Grofle Wiese Position: N2_2.4. V2
Datum:  13.12.2024 Projekt: 22-095 FW-Kreuzebra_MB2024
Pos. N2 2.4. V2 allogemeines Pfettendach

Dach - Lasten DN 12° - ijiber Sozialbereich

- Dachpfannenpaneel g = 0,15 kN/m?
- Pfetten g ~ 0,15 kN/m?
- Photovoltaik g = 0,20 kN/m?
- Installation g = 0,30 kN/m?

Schnee:

Hohenlage ~434 m {.NN
Schneelastzone 2
sk = 0,25+1,91*((434+140)/760)2 = 1,34 kN/m? >= 0,85 kN/m?

Ml =0,8
sl =1,34 * 0,8 = 1,07 kN/m?
Wind:
Windzone 2; h < 10m : g=0, 65 kN/m?
Gelandekategorie III
Sog Cpel0 (F) ==1,3 = W Sog = 0,65%(-2,3) = -0,845 kN/m?
Druck CpelO (I) =+0,2 = W Druck = 0,65 * 0,2 = +0,13 kN/m?
Abstand Sparren ~2,00m
S}fstem allgemeines Pfettendach mit Firstgelenk
LTI 75

+ 8 8
58 - \431
- e e —_—m— L
848 _wef D S-S PR
S b c E X S
A B
1.33
44— 288 —4— 312 —4 1.84 4—4— 311 —4¢— 340 —%
S 7.84 4+ 7.84 9
0.30 0.30
++ 15.67 s
Abmessungen Bauteil 1 Material b/h
Mat./Querschnitt [m] [cm]
Sparren links 8.32 BSH GL24ctf 12.0/24.0
Sparren rechts 8.32 BSH GL24ctf 12.0/24.0
£: Lamellenlage flachkant
Auflager Lager X 4 Kr, 2 Kr, x
[m] [ma] [kN/m] [kN/m]
.\ 0.30 0.06 fest fest
B 15.97 0.06 fest frei
C 3.18 0.68 fest frei
D 6.30 1.34 fest frei
E 12.57 0.79 fest frei
F 9.46 1.45 fest frei
Dachneigung Dachneigungswinkel H14 = 12.00 °
Sra = 1z2.00 “
Dachhthe hiyy = 1.73 m
hre = 1.73 m




Sparrenabstand

Einwirkungen
Gk

Belastungen
Grafik

Einwirkungen

Fldchenlasten

in z-Richtung

Einw. Gk

Einw. Qk.S

Einw., Qk.W

Kombinationen

stdandig/voriberg.
guasi-stédndig
selten
Lagesicherheit

st./vor.

Auflagerkr.

Datum: 13.12.2024 Projekt: 22-085 FW-Kreuzebra_MB2024
Abstand = 2.00 m
Einwirkungen nach DIN EN 1990:2010-12
Eigenlasten
Stadndige Einwirkungen
Schnee
Schnee~ und Eislasten fiir Orte bis NN + 1000 m
Qk.S min/max Werte
Wind
Windlasten
Qk.W min/max Werte
Belastungen auf das System
Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)

Gk Qk.5 Qk.W
0-;’() 0-20 1.07 1.07 o
] P R P Y P R A .85
c;c:()_a -05.":_-‘::' gﬁ(\]ﬁ,‘gﬁd
30 7835 7.835 30 8.135 , 84135 8135 , 8135
b Ll T L
Gleichflachenlasten
Ort Richt. Komm. a s da e
(m] [m] [kN/m?] [kN/m?]
SpLi vert.DF Eigengew =-0.30 8.14 0.05
SpRe vert.DF Eigengew -0.30 B8.14 0.05
SpLi vert.DF Eindeck. -0.30 8.14 0.30
SpRe vert.DF Eindeck. -0.30 8.14 0.30
SpLi vert.DF Ausbau 0.00 7.84 .50
SpRe vert.DF Ausbau 0.00 7.84 0.50
SpLi vert.GF -0.30 8.14 1.07
SpRe vert.GF -0.30 8.14 1.07
SpLi lokal -0.30 8.14 0.13
SpRe lokal -0.30 B.14 -0.84
lokal: lokale Belastung orthogonal zur Dachfliiche
wert.DF: wvertikale Belas g bezogen auf die Dachfléche
vert.GE: vertikale Belastung bezogen auf die Grundflliche
Kombinationsbildung nach DIN EN 1990
Carstellung de mafbhoebenden Kombinationen
Ek KLED T (y*y*EW)
2 ku 1.35*Gk +1.50*Qk.S
4 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.S +0.90*Qk.W
5 ku/sk 1.35*Gk +0.75*Qk.5 +1.50*Qk . W
11 1.00*Gk
13 1.00*Gk +1.00*Qk.S
15 1.00*Gk +1.00*Qk.S +0.60*Qk.W
22 st 0.90*Gk
24 ku/sk 0.90*Gk +1.50*Qk.W
27 st 1.35*Gk
28 ku 1.35*Gk +1.50*%Qk.S
29 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.W
30 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk.3 +0.90*Qk.W
33 st 1.00*Gk
37 ku/sk 1.00*Gk +1.50*Qk.W
ku: kurz
ku/sk: kurz/sehr kurz

Proj.Bez:

stindig

Neubau Geriitehaus FW Kreuzebra
Kreuzebra, GroBe Wiese

Blatt:
Position:

von 11

Seite:

N2_2.4. V2




Proj.Bez: Neubau Geritehaus FW Kreuzebra Blatt: von 11 Seite:

Kreuzebra, GroBe Wiese Position: N2_2.4. V2
[
Datum: 13.12.2024 Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
Bem.-ver¥fo rmungen Bemessungsverformungen
Grafik Verformungen (maRgebende)
Komb. 13 (inst) Verschiebung wsz,q[mm]
46— -0,
06 V2= <3
045_ %61’"5“- B e
iy 345
12 237
Komb. 15 (inst) Verschiebung w;,q[mm]
o2 —_ 12
oA Haag(ﬂ-z}' NN K
1.29 39& 1.68
Komb. 13 (fin) Verschiebung ws,q[mm]
.021 .:_I'a?
0587 _ - ﬁ'" 15~3 i = A= T4
15 253
Kemb. 15 (fin) Verschiebung wg,d[mm]
026 —~ 14
008 2= <
_060 _.'%51 A 2—}‘ =~ . 134
Komb. 11 (inst) Verschiebung ws,e [mm]
— _ 038
02 _,,-3005‘3 _ T 082
159 k ]
5 5 -
0= 1.04
Komb. 11 (fin) Verschiebung wsz,q[mm]
A2 —~ _ 061
5 D2l <=
033 _ ‘-‘oaoé ()B-3 ~ A "A- e 0.83
payey 244 N
d 167
Mat./Que rschnitt Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1995-1-1
Material Material fmk frok feok  feook fox Emean
[N/mm?]
BSH GL24cf 24.0 17.0 21.5 2.5 3.5 11000
f: Lamellenlage flachkant
Querschnitt 0s t b h A/RAq Iy/Iy,n  Iz/Izn
[cm] [cm] [cm] [cm?] [em?] [cm*]
Sparren links - 12.0 24.0 288 13824 3456
3.0 12.0 21.0 252 9261 3024
Sparren rechts - d2.0 24.0 288 13824 3456

3.0 12.0 2150 252 9261 3024




Proj.Bez. Neubau Geriitehaus FW Kreuzebra Blatt: von 11 Seite:

Kreuzebra, Grofie Wiese Position: N2_2.4. V2
Datum:  13.12.2024 Projekt: 22095 FW-Kreuzebra_MB2024
S J
Grafik Querschnittsgrafiken [cm]
SpLi SpRe
M 1:20
| gl - g
Sy I Ny |
F
12 . ' 12
Wutzungsklasse 1
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfdhigkeit nach DIN EN 1995-1-1
Bi egung Nachweis der Biegetragfdhigkeit
abs. 6.1 X Ek Kmod MNa 00, d fo,a n
Mya Omy, d f:r.y ,d
[m] [-1 [kN, kNm] [N/mm?] [N/mm?) (-]
SpLi KrUn (L = 0.31 m, ke,y = 1.00)
0.31 2 0.90 0.26 0.01 11.77
-0.19 0.16 16.62 0.01+#
SpLi Feld 1 (L =2.94 m, ke,y = 0.94)
2.94 2 0.90 1.58 0.07 11.77
-4.61 4,00 16.62 0.25*
SpLi Feld 2 (L = 3.19 m, ke,y = 0.93)
3.19 4 1.00 4.81 0.17 13.08
-6.88 5.98 18.46 0.34 *
SpLi Feld 3 (L = 1.88 m, ke,y = 0.9%9)
0.00 2 0.90 =1.77 0.06 14.88
-6.27 5.44 16.62 0.33*
SpRe KrUn (L = 0.31 m, ko,y = 1.00)
0.31 2 0.890 0.26 0.01 11.77
-0.19 0.16 16.62 0.01*
SpRe Feld 1 (L = 3.48 m, kec,y = 0.91)
3.48 2 0.90 2.30 0.08 11.77
-5.66 4.91 16.62 0.30*
SpRe Feld 2 (L = 3.18 m, ke = 0.93)
3.18 2 0.90 1.89 0.07 11,77
-7.11 6.17 16.62 0.38*
SpRe Feld 3 (L = 1.35 m, ke,v = 1.00)
0.00 2 0.20 -1.88 0.07 14.88
-7.11 6.17 16.62 0.38*
Quer‘kr‘aft Nachweis der Querkrafttragfahigkeit
abs. 6.1.7 b4 Ek kmod Vz,d Td fv,d n
[m] [-] [kN] [(N/mm?] [N/mm?] (-]
SpLi ErUn 0.31 2 0.90 -1.23 0.09 2.42 0.04 *
SpLi Feld 1 2.94 2 0.90 -9.33 0.68 2.42 0.28 *
SpLi Feld 2 3.1¢9 2 0.90 -9.00 0.66 2.42 0.27*
SpLi Feld 3 0.00 2 0.90 8.33 0.61 2,42 0.25 *
SpRe ErUn 0.31 2 0.80 -1.23 0.09 2.42 0.04 *
SpRe Feld 1 3.48 2 0.90 -10.81 0.79 2.42 0.33*
SpRe Feld 2 3.18 2 0.90 -8.91 0.65 2.42 0.27*
SpRe Feld 3 0.00 2 0.%90 B.85 0.65 2.42 0.27*
Stabilitidt Nachweis der Stabilitat
Abs. 6.3
’ Die Sparren werden in der Dachebene als gehalten betrachtet.
Der Einfluss der Stabilit&t ist im Wachweis der Biegetragfdhigkeit
enthalten. Folgende Ersatzstablidngen werden berlicksichtigt.
Ersatzstablidngen 1 les, ey
[m] {m]
SpLi ErUn 0.31 0.61
SpLi Feld 1 2.94 2.94
SpLi Feld 2 3.19 3,18
SpLi Feld 3 1.88 1.88
SpRe KrUn 0.31 0.61
SpRe Feld 1 3.48 3.48
SpRe Feld 2 3.18 3.18




Biegung

Abs. 6.1

Auflager 2
Auflager B
Auflager C
Auflager D
Ruflager E
Ruflager F
Querkraft
Bbs, 6.1.7

Auflager A

flager B

C

auflager D
Buflager E
Auflager F

Lagesicherheit

DIN EW 1890, 6.4.2

standig/voriaberg.

Anschlisse
M :|‘:3§- .

Proj.Bez: Neubau Geritehaus FW Kreuzebra Blatt: wvon 11 Seite:
Kreuzebra, GroRe Wiese Position: N2_24. V2
Datum:  13.12.2024 Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
SpRe Feld 3 1.35 1.35

Nachweis der Biegetragfihigkeit (geschwichter Querschnitt)

t Kmed Ng Jo,d f:‘), d n

Myd Omy, d -E;u'_-r-' ,d
[em] [-1 [kN, kNm] [N/mmZ] [N/mm2] [-]

3.0 5 1.00 4,08 0.16 13.08
0.13 0.15 18.46 0.02

3.0 2 0.90 0.26 0.01 11,77
-0.19 0.21 16.62 0.01

3.0 2 0.90 1.98 0.08 11.77
-4 .61 5.22 l6.62 ¢.32

3.0 4 1.00 4.81 0.19 13.08
-6.88 7.81 18.46 0.44

3.0 2 0.%90 2.30 0.09 11.77
-5.66 6.41 16.62 0.39

3.0 2 0.90 1.89 0.08 11.77
~7.11 B.06 16.62 0.49

Wachweis der Querkrafttragfshigkeit (geschwidchter Querschnitt)

= Ek Kmod Vz,d Td £y ,d n
[-] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [-]
2 0.90 6.33 0.53 2.42 0.22
2 0.90 7.67 2.42 .26
3 2 0.90 -9.33 0 2.42 0.32
: 2 0.90 -9.00 0.75 2.42 0.31
3. 2 0.%90 -10.81 0.%90 2.42 0.37
3.0 2 0.90 -§.91 0.74 2,42 .31

Lagesicherheitsnachweis in vertikaler Richtung nach NDP zu Al.3.1(3)

Aufl. Ek Fr_‘,.:‘st :;r_jrstb n
(-] [kN] [kN] (-]
A 24 -0.43 2.00 0.21
B 24 ~4,31 2.39 1.80!
C 22 0.00 4.99 0.00
D 22 0.00 4,99 0.00
E 24 -10.69 5.43 1.971
F 24 -4.87 5.11 0.95
Zugverankerung
Aufl. —Tci,.-x.'uc:‘.". EK
[kN]
B -1.65 37
E -4.,67 37

Fiir die Auflager B und E ist eine Zugkraftverankerung erforderlich.

Wachwelis der Anschliisse der Sparren
Firstbohle im Sparrenstob

,

Firstbohle 10/28

t-2844
1 oz

ynt
us\!
1y
*24*_



Fufipunkt links
M 1:20
Kontaktanschluss
Druck Sparren

(6.186)
Druck Pfette

(6.3)
Druck Sparren

(6.16)
Druck Pfette

(6.3)
Lagesicherh. Sparr.

Proj.Bez:

Kreuzebra, GroRe Wiese

Neubau Gerdtehaus FW Kreuzebra

Blatt; wvon 11

Position:

Seite:
N2_2.4. V2

Keine abhebende EKraft worhanden.
erforderlich.

Datum:  13.12.2024 Projekt: 22-085_FW-Kreuzebra_MB2024
Kontaktanschluss durch Aufklauung Ober FubBpfette
1\ 'g‘a
. . \
\ \
\ & L}
v N + &
|\ 1_9—" - .*12
' Y .‘_L 1
T 1 71
A q
l ™
!
+13412 4
Einschnitttiefe Sparren t 3.00 cm
Pfette (NH C24) b/h = 12/14 cm
Sparren auf Ffette
fiir Ek 28 (ELED kurz) Kmog = 0.90 -
vertikale Druckkraft Fv,a = T7.72 kN
Bufstandslidnge 1, = 12.00 cm
Winkel Kraft-/Faserrichtung o = 78.00 °
wirksame EKontaktlinge lee = 17.87 cm
wirksame Kontaktfléche Aoy = 214.43 cm2
Druckspannung unter Winkel Oc,a,d = 0.36 N /mom?
Druckfestigkeit unter Winkel fe,a, 0 = 3.14 N /mm?
[ 0.36 / 3.14 = 0.11 < 1]
Winkel Kraft-/Faserrichtung o = 80.00 °
wirksame Kontaktlénge ler = 18.00 cm
wirksame Kontaktfliche Ber = 216.00 cm?
Druckspannung e, 90,4 0.36 N /mm?
Querdruckbeiwert (1122h) ke,s0 = 1.50 -
Druckfestigkeit fe,90,a 1.73 N /mm?
[ 0.36 / { 1.50 * 1.73) = 0.14 < 1]
fiir Ek 37 (KLED kurz/sehr kurz) kmoa = 1.00 -
horizontale Druckkraft = 5.06 kN
Aufstandsléange = 3.07 cm
Winkel Kraft-/Faserrichtung = 12.00 °
wirksame Kontaktlénge = 4,31 [=s11}
wirksame Kontaktfliche = 51.77 cm?
Druckspannung unter Winkel 0.98 N/mm?
Druckfestigkeit unter Winkel = 14.15 N /mm?
0.98 / 14.15 - = 0.07 < 1
Winkel Kraft-/Faserrichtung o = 90.00 °
wirksame Eontaktliange ler 18.00 cm
wirksame EKontaktflidche Ber 55.21 cm?
Druckspannung Oc,90,d = 0.92 W /rm2
Querdruckbeiwert (1122h) ke, o0 = 1.50 -
Druckfestigkeit = fe,o0,4 = 1.92 N/mm?
[ 0.92 / { 1.50 * 1.92) = 0.32 < 1

Der Nachweis der Lagesicherheit ist nicht



F
]

N E
oo
b3
t
3]
m
%]
=
Iad
1]

= M
=

Kontaktanschluss

Druck Sparren

(6.16)

Druck Ffette

Lagesicherh. Sparr.

gewdahlt

Proj.Bez: MNeubau Gersitehaus FW Kreuzebra Blatt: wvon 11 Seite:

Kreuzebra, Grole Wiese Position: N2_2.4. V2
Datum:  13.12.2024 Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
Kontaktanschluss durch Aufklauung iber FuBpiestte

2 vertikale Sparrenpfettenanker 170

=l
|

: 5+ ¥
\ z_w-s$h < #12
[ B\ 4 !
| 1T
A g
| o
!
+13 412 4
Einschnitttiefe Sparren t = 3.00 cm
Pfette (NH C24) b/h = 12/14 cm
Sparren auf Pfette
fur Ek 28 (KLED kurz) kpea = .90 -
vertikale Druckkraft Fy,a = 2.09 kN
Bufstandslinge ly, = 12.00 cm
Winkel Kraft-/Faserrichtung o = 78.00 °
wirksame Kontaktlidnge ler = 17.87 cm
wirksame Kontaktfliche Ber = 214.43 cm?
Druckspannung unter Winkel Tc,a,d = 0.42 N/ mm?2
Druckfestigkeit unter Winkel fc,a,0 = 3.14 W/ mm?
0.42 / 3.14 - = 0.14 £ 1]
Winkel Kraft-/Faserrichtung o = 390.00 °
wirksame Kontaktlidnge ler = 18.00 cm
wirksame Kontaktfliche R = 216.00 cm?
Druckspannung Oc,80,d = 0.42 N /ram?
Querdruckbeiwert (1l:22h) ke, 80 = 1.50 -
Druckfestigkeit fe,00,a = 1.73 N/mm?
[ 0.42 / ( 1.50 * 1.73) B = 0.16 € 1]
durch EZugkraftwverankerung mit Sparrenpfettenanker
fiir Ek 37 (KLED ku./s.kurz) Knoa = 1.00 -
vertikale Zugkraft Fv,a = -1.65 kN

2 vertikale Simpson Strong-Tie SPF 170 mit jeweils 4 CNA
Kammnagel 4.0x60 pro Schenkel

Bemessungswert Tragfahigkeit Bi,a = 8.47 kN
1.65 / 8.47 = 0.20 < 1




Proj.Bez: Neubau Geritehaus FW Kreuzebra

Kreuzebra, Grofle Wiese

Datum:  13.12.2024

Querdruck

Abs. 6.1.5, Abs.

Sparren
Pfette

Verankerung

Sparrenaufl
M 1:20

Querdruck

Abs. 6.1.5, Abs.

Sparren
Pfette

Verankerung

6.

2

.2

ager

6

2.

2

D

Kontaktanschluss durch

* Wert mit ke, o0 modifiziert

Wur zur konstruktiven Lagesicherung.

Aufklauun

Seite:
N2_2.4. V2

Blatt:
Position:

von 11

Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024

\ y2¥
g4 T
©
o«
+— 20—
Einschnitttiefe Sparren t = 3.00 cm
Pfette (Bretitschichtholz GL24h) b/h 20/36 cm
vertikale Druckkraft
Ek kmad Fla o CTe, o, d ke, 90 fe,0,4 n
[-] [kN] (°]  [N/mm?] (-1 [N/mm?]
28 0.90 17.67 78.0 0.73 1.75 3.14 ~* 0.23
90.0 0.68 1.75 1.73 0.22
* Wert mit Ke,o0 modifiziert
Fur zur konstruktiven Lagesicherung.
Eontaktanschluss durch Aufklauung
) 1
L =X
™
“ )
L} \
\ = 4
v F T .*1?_*'
\ g e
' [e]
' o
4+ 16+
Einschnitttiefe Sparren t = 3.00 cm
Pfette ({(Brettschichtholz GL24h) b/h = l6/28 cm
vertikale Druckkraft
Ek kKmod Fa o e, a,d :(:,SIJ f:,:(,d n
(-] [kN] [°] [N/rm?] (-] [N/mm?]
28 0,90 17.72 78.0 0.73 1,75 3.14 % 0.23
90.0 0.68 1.75 1.73 0.23




Proj.Bez: Neubau Geritehaus FW Kreuzebra Blatt: von 11 Seite:

Kreuzebra, Grolte Wiese Position: N2_2.4. V2
Datum:  13.12.2024 Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
Sparrenauflager E Kontaktanschluss durch Aufklauung
M 1:20
2 vertikale Sparrenpfettenanker 170
\ )
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Binschnitttiefe Sparren L = 3.00 cm
Pfette (Brettschichtholz GLZ4h} b/h = 12/16 cm
guerdruck vertikale Druckkraft
Abs. 6.1.5, Bbs. 6.2.2 Ek kmoa Fa o Ce,a,d ke, 90 fe,a,d n
[-] [kN] [°]  [N/mm?] (-] [N/mm?]
Sparren 28 0.90 19.23 78.0 0.%0 1.75 3.14* 0.29
Pfette 90.0 0.89 1.75 1.73 0.29
* Wert mit ke,9p modifiziert
Verankerung mit 2x Sparrenpfettenanker Simpson Strong-Tie SPF 170
(diagonal), jeweils 4 CNA Kammnagel 4.0x60 pro Schenkel.*
#: Es wird empfohlen, die Verbindungsmittel an den duBeren Enden anzuordnen.
F‘;—'{ ;(rmri E‘z,c Rz,c’ Fx,d Rx,d r]
[kN] [kN] [kN] [kN]
37 1.00 -4.67 B.94 0.52
Nachwe1ise (GZG) Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-1
Ver‘for‘mungen Nachweise der Verformungen
Abs. T.Z X Ek Norm Wyorh Wzul n
[m] (rmm] (rmm] (-]
SpLi Feld 1 (L= 2.94 m, NKL 1, kder = 0.60)
1.32 15 Winst 1.3 1/300= 9.8 0.13 *
1.32 15 Wein 1.6 1/200= 14.7 0.11 *
1.31 11 Wret, £in 0.9 1/300= 9.8 0.09 *
SpLi Feld 2 (L= 3.19 m, NKL 1, kaer = 0.60)
1.43 13 Winst 0.1 1/300= 10.6 0.01~*
1.43 13 Wrin 0.2 1/200= 15.9 0.01*
1.43 11 Wnet, Fin 0.1 1/300= 10.6 0.01%*
SpLi Feld 3 (L= 1.88 m, NKL 1, kaer = 0.60)
1.88 15 Winat 4.4 1/300= 6.3 0.70 *
1.88 15 Wein 5.4 1/200= 5.4 0.58 *
1.88 11 Wnet, fin 2.7 1/300= 6.3 0.43*
SpRe Feld 1 (L= 3.48 m, NKL 1, kaer = 0.60)
1.59 13 Winst 2.3 1/300= 11.86 0.20 *
1.59 13 Wein 2.9 1/200= 17.4 0.17 *
1.58 11 Wnet, fin 1.7 1/300= 11.6 0,14 *
SpRe Feld 3 (L= 1.35 m, NKL 1, kger = 0.,60)
1.35 15 Winst 4.0 1/300= 4,5 0.88 *
1.35 15 Wein 4.9 1/200= 6.8 0.72*
1.35 11 Wnet, fin .5 1/300= 4.5 0.55*
Negative Verformungen wurden zur Bemessung nicht beriicksichtigt.
Auflagerkrafte je 1fd. m
Char. Auflagerkr.
AUTLE Fxr-"- :“'z.k
[kN/m] [kN/m]

Einw. Gk A 0.00 1.11




Einw. Qk.S

Einw, Qk.W

Bem.-auflagerkrifte
stdndig/voriiberyg.

Ankerkrafte

Char. Ankerkrafte

Einw. Gk
Einw. gk.5
Einw. Qk.W

Bem.-ankerkrdfte
sténdig/voriberg.

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Proj.Bez:

Kreuzebra, GroRe Wiese

Neubau Geriitehaus FW Kreuzebra

Blatt:
Position:

Datum:  13.12.2024
B
C
D
E
F
A 0.00
B
D
E
F
-3 1.69
B
cC
D
E
F
Aufl Fx,a,r:_n EK F;;,d,ma:-: EK F'z,d,min
cIN [kN/m] [kN/m]
. 27 2.53 29 0.90
B =0.83
C 2.77
D 2.77
E -2.33
F 0.40
je Sparren
Aufl Fy, k
LkN]
A 0.00
B
C
D
E
F
A 0.00
B
C
D
E
F
B 3.37
B
C
D
F
Aufl. Fy,d,min EK Fy,d,max EK Fz,d,min
[kN] [kN] [kN]
A 0.00 27 5.06 29 1.80
B =1.65
C 5.54
D 5.54
E -4.67
F 0.81

Zusammenfassung der Nachweise
Grenzzustand

Nachweise im

Nachweis

Biegung
Querkraft
Biegung
Querkraft
Firstpunkt

der
Feld

SpRe Feld 2
SpRe Feld 1
Auflager F
Ruflager E

First

von 11

EK

W =] =J

Wl b w W
~1 =] L

X

[m]
3.18
3.48

Seite:
N2_2.4. V2

W =R W R =

3.
3.
0.
-1.
0.
0.
3

.56

.62

Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
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Proj.Bez: Neubau Geritehaus FW Kreuzebra Blatt: von 11 Seite:

Kreuzebra, GroBe Wiese Position: N2_2.4._V2
Datum:  13.12.2024 Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
FuBipunkt links OK 0.32
Sparrenauflager Auflager E [0):4 0.52
Lagesicherheit Zugv. 1.97
Zugv.: Fiir die Auflager B und E 4ist eine Eugkraftwverankerung erfordexrlich.
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld X n
[m] (-]
Anfangsdurchbiegung SpRe Feld 3 1.35 OF 0.88
Enddurchbiegung SpRe Feld 3 1.35 OK 0.72

ges. Enddurchbiegung SpRe Feld 3 1.35 OK 0.55




Pos. N2 2.9.

Proj.Bez:

Datum:

Holz-Durchlauftrager,

Neubau Geritehaus FW Kreuzebra

Kreuzebra, GroBe Wiese

13.12.2024

Blatt: wvon3
Position:

Seite:
N2_2.9.

Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024

Pfette mit Doppelbiegung

Holzpfette unter Sparren iiber Sozialbereich
Lasten aus Pos. N2-2.4.V2 Aufl E

System

M 1:315

Bbmessungen
Mat./Querschnitt

Auflager

Einwirkungen

Gk

Qk.S

Qk.W

Belastungen

Eigengewicht

Grafik

Einwirkungen

streckenlasten

Holz-Zweifeldtriger

System z-Richtung

System y-Richtung

in z-Richtung

Einw. Gk

Einw. Qk.S

F-———7 & -3~ % Ay 2
z B c y B c
i 729 " 6,87 " " 7.29 " .67 "
hd :I' T T T L T
i 13.96 & & 13.96 "
L T b & . o
Feld 1 Material b/h NKL
B [m] cm]
. 7.29 BSH GL24h 20.6738.0 1
2 6.67 1
Lager X b Kr,z Kr,y
[m] [cm] [kN/m] [kN/m]
A 0.00 30.0 fest fest
B 7.289 30.0 fest fest
o 13.96 30.0 fest fest
Einwirkungen nach DIN EN 1890:2010-12
Eigenlasten
Sténdige Einwirkungen -
Schnee
Schnee- und Eislasten flir Orte bis N + 1000 m
0k.S min/max Werte
Wind
Windlasten
Qk.W min/max Werte
Belastungen auf das System
A Y g
[cm?2] [kN/m?] [kN/m]
760.0 3.7 0.28
Belastungsgrafiken {einwirkungsbezogen)
Gk Qk.5S
3.02
IR RN
0.28
1z 13.96 N \& 13.96 N
h T
Qk.W
3.57
y
1z 13.98 :
L4
Gleichlasten
Feld Komm. a s 1i qre
[m] [m] [ kN/m] {kN/m]
1 Eigengew 0.00 13.96 0.28
1 0.00 13.96 3.02
1 0.00 13.96 3.70




Einw, Qk.W

Kombinationen

stidndig/voriiberg.
selten

quasi-stidndig

Bem.-schnittgrofen

Grafik

Kombinationen

Bem.-verformungen
Grafik

Eomb . 12

Komb . 14
Komb . 15
Tabelle

Komb. 12

[

Komb .

[y

in

Komb .

Proj.Bez: Neubau Geriitehaus FW Kreuzebra Blatt: von3 Seite:

Kreuzebra, GroRe Wiese Position: N2_2.9.
Datum:  13.12.2024 Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
1 0.00 13.96 3.56

Kombinationsbildung nach DIN EN 1990

Darstellung der mabhgebenden Kombinationen
Ek KLED 3 (y*y*EW)
3 ku/sk 1.35*Gk +1.50*Qk. S +0.90*Qk.W
12 1.00*Gk +1.00*Qk.S +0.60*Qk.W
14 1.00*Gk +1.00*Qk.S +0.60*Qk . W
15 1.00*G
ka/sk: kurz/sehr kurz
Bemessungsschnittgrdfien
Schnittgrédhlen [Umhdllende])
Moment My, s [kNm] Querkraft Vz,a[kN]
-80.9
o 37.0
"‘.".:-'r:':..\ E;h"-.——_._
51.9 38.6 =
Bemessungsverformungen
Verformungen {je Kombination)
Verformung ws,q [mm]
= .| ——
N, _ £ - ) fA
14.7
Verformung wz,«[mm]
= =]
i 98
17.8
Verformung wz,qd[mm]
— ;0.07_ -
_: i 485
8.47
Verformungen (je EKEombination)
Feld b4 Wz,d
[m] B [rmm]
1 0.00 0.00
3.15 14.67 *
7.29 Q.00 *
2 0.22 -0.12 *
3.96 8.06 *
- 6.67 - .00
1 0.00 0.00
3.15 17.85 *
7.29 0.00*
2 0.22 -0.14 *
3.96 9.81*
6.67 0.00
1 0.00 0.00
3.15 B.47 *
7.29 0.00 *
2 0.22 -0.07 *
3.96 4,65 *



Mat./Querschnitt

Material

Querschnittswerte

Grafik
M I:z0U

Auflagerkrifte

Char. Auflagerkr.

Einw. Qk.

14

Einw. Qk.W

Zusammenfassung
Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

Proj.Bez: Neubau Geritehaus FW Kreuzebra Blatt: wvon3 Seite:
Kreuzebra, GroBe Wiese Position: N2_2.9.
Datum:  1312.2024 Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
6.67 0.00
Material- und Querschnittswerte nach DIN EN 1995-1-1
Material Tmx frox feox feook vk Emean
[N/mm? ] B
BSH GLZ4h 24,0 19.2 24,0 2.5 3.5 11500
b h A Iy I-
[cm] [cm] [cm?] [cm?] [cm?]
20.0 38.0 760 91453 25333
Querschnittsgrafik
..—-l g
¥z
' 20 '
Charakteristische Auflagerkrifte
aufl. Fz,x Fy,x
[kN] [kN]
9.24 0.00
B 28.80 0.00
c 7.97 0.00
A 10.37 0.00
B 32.31 0.00
c 8.93 0.00
A 10.00 0.00
B 31,15 0.00
C §.61 0.00
Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise im Grenzzustand der Tragfdhigkeit
Nachweis Feld/Ruflager X n
_ S [m] (-]
Biegung Feld 2 0.00 OFK 0.91
Querkraft Feld 1 6.76 OK 0.54
Auflagerpressung Ruflager B OK 0.83
Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis Feld/Auflager b4 n
[m] (-]
Verform. winst Feld 1 3.15 OK 0.60
Verform. Wrin Feld 1 3.15 CK 0.4%
Verform. Wwaet,fia Feld 1 3.15 OK 0.35




Proj.Bez: Neubau Geriitehaus FW Kreuzebra Blatt: von4 Seite:

Kreuzebra, GroBe Wiese Position: N2_2.10
Datum:  13.12.2024 Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MB2024
Pos, N2 2.10 Holz-Durchlauftriger - Unterzug
S!Stem Holz-Einfeldtr&ger
M 1:100
___________ s L
B
2 6.48 i
T T
Abmessungen / Feld 1 let,m NKL
Nutzungsklassen [m] [m]
1 B B 6.48 6.48 1
Auflager Aufl. X b Transl. Rotat.
[m] [em] [kN/m] [kNm/rad]
A 0.00 24,00 starr frei
B 6.48 24.00 starr frei
Material BSH GLZ24h
Querschnitt b/h = 28/48 cm
E'] nw-i r‘kunqen Einwirkungen nach DIN EN 1%90:2010-12
Gk Eigenlasten
Stdndige Einwirkungen -
Qk.S Schnee
Schnee- und Eislasten fir Orte bis NN + 1000 m
Qk.s min/max Werte -
Qk.W Wind
Windlasten
Qk.W min/max Werte
Bel astungen Belastungen auf das System
Grafik Belastungsgrafiken (einwirkungsbezogen)
Einwirkungen Gk Qk.5 Qk.W
0,588:8 32.3 31.2
o b ded b &4 = _l— # B
4 3.24 3 3.24 2 ' 3.24 ' ' 3.24 ;
T b T
IStl"EySkgl’ﬂ&St&ﬂ Feld Komm. a = g1i Qre
T ETEentng . [m] [m] [kN/m) [kN/m]
Einw. Gk 1 Eigengew 0.00 6.48 0.50
Punkt1asten Einzellasten
in z-Richtung Feld KXomm. a F.
— (m] [kN]
Einw. Gk 1 aus 2.9 3.24 } — 28.80
Einw. ¢k.S 1 aus 2.9 3.24 32.31
Einw. Qk.W 1 aus 2.9 3.24 31.15

Chal"‘. Ver‘for‘mungen charakteristische Verformungen

Graf1k Verformungen {ie EBEinwirkung)
Einw, Gk Wz, k [mom]

5.89




Einw.

k.S

. W

oy
-

Einw.

Kombinationen

standig/voriiberg,
selten
gquasi-stindig

Mat./Querschnitt

Materialien

Querschnittswerte

Schnitzt
M 1:20

Nachweise (GZT)
Biegung

Abs. 6.1

Feld 1

Querkraft

Abs. 6.1.7

Feld 1

Stabilitdt
Abs. 6.3

Ersatzstabldangen

Datum:

Wz, [mm]

Proj.Bez:

Neubau Geridtehaus FW Kreuzebra

Kreuzebra, Grofte Wiese

13.12.2024

6.17

Wz, i [mm]

5.95

Kombinationsbildung nach DIN EN 19%0

Darstel

lung

der madt

Blatt: von4

Position:

Seite:
N2_2.10

Projekt: 22.095 FW-Kreuzebra_MB2024

yebenden Komb
'k KLED &
ku/sk 1 +1.50*Qk.5 +0.90*Qk. W
1 +1.00*Qk.S +0.60*Qk. W
.-iuJ:_-',"EL'h; ke
nach DIN EN 1995-1-1
Holz o,k frox feok feoox £k Eotmean
o [N/mm?2 ]
BSH GLZ24ht 24.0 19.2 24.0 2.5 3.5 11500
£: Lamellenlege flachkant
b h A Iy
[cm] B [cm] - [cm?] [em?]
28.0 48,0 1344.0 258048.0
Holzbalken
+
-]
-
-
+—28—%
Wachweise im Grenzzustand der Tragfiahigkeit nach DIN EN 1995-1-1
Nachweis der Biegetragfiahigkeit
X Ek Kuod Myd Om, d fr('., d I
[m] [-] [ kNm] [N/mm?] [N/mm?] [-]
(L = 6.48 m, kerit = 1.00) L
3.24 3 1.00 190.45 17.71 18.486 0.96 *
Nachweis der Querkrafttragfihigkeit
X Ek Kmoa V?,,d Td fv,d n
[m] [-] [kN] [N/mm2] [N/mm?] (-]
0.56 3 1.00 59.49 0.93 2.69 0.35*
5.92 3 1.00 -59,49 0.93 2.69 0.35
Nachweis der Stabilitit
Der Einfluss der Stabilit&t ist im Nachweis der Biegetragfihigkeit
enthalten. Folgende Ersatzstablidngen werden beriicksichtigt.
1 ] ef,m
B [m] [m]
Feld 1 .48 6.48




Auf1agqrpressung

5.4

ADS.

Auflager A
Auflager B

Nachweise (GZG)

verformungen
Abs, .2

Feld 1

M 1 100

M 1:100
Auflagerkriafte
Char. Auflagerkr.
Einw. Gk

Einw. Qk.S

Einw. Qk.W
Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

-15.00
-10.00

-5.00

5.00
10.00

15.00

~4.00

0.00

4.00

8.00

Proj.Bez: Neubau Ger#itehaus FW Kreuzebra

Kreuzebra, Groke Wiese

Datum:  13.12.2024

Nachweis der RAuflagerpressung

Ek kmur_‘ F-.'i Aef kc-" 1
[-] [kN] [cm?] (-]

3 1.00 59.87 756.0 1.00
3 1.00 59.87 756.0 1.00

freana:

keon * fosos

Seite:
N2_2.10

Blatt: von4

Position:

Projekt: 22-095_FW-Kreuzebra_MBE2024

(-]
0.41
0.41

Nachwelse im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-1

Nachweise der Verformungen

Nachweis Feld/Ruflager
Eiegung Feld 1
Querkraft Feld 1

b4 Ek Norm Wvorh Wzul n
(m] B [mm] [mm ] [-]
(L= 6.48 m, NKL 1, kger = 0.60)
3.24 12 Winst 15.86 1/300= 21.6 0.72
3.24 13 Wnet, fin 9.4 1/300= 21.6 0.44
Wisst? Hachweis der elastischen Durchbiegung
Waet, £ia 3 Kachweis des Durchhangs
Anfangsdurchbiegung wiansze [ mm
< —_—
R Pl
S ,//"
\ Y -
1563
A B
g ¢ amte Enddurchbiegung wWnet, £in [mm
N o A
™ i
i s
™ i //
942
A B
Charakteristische Auflagerkrifte
Aufl. Fz,k
[kN)
A 16.01
B 16.01
A 16.15
B o ~16.15
A 15.58
B 15.58
Zusammenfassung der WNachweise
Hachweise im Grenzzustand der Tragfédhigkedt

X n

- [m] -1
3.24 OK 0.96

0.56 OK 0.35




Nachweise (GzZG)

Proj.Bez: Neubau Geréitehaus FW Kreuzebra
Kreuzebra, GroRe Wiese

Datum: 13.12.2024

Auflagerpressung Auflager A

Nachweise im Grenzzust. der
Nachweis Feld
Anfangsdurchbieg. Feld 1
gesamte Enddurchb. Feld 1

Blatt: wvon4 Seite:

Position: N2_2.10

Projekt: 22-095 FW-Kreuzebra_MB2024

Gebrauchstauglichkelilt

x n
[m] ) [-]
3.24 OF 0.72
3.24 OK 0.44




