
+0,000
E0 - OK FFB

+4,210
E1 - OK FFB

-0,240
E0 - OK RD

-0,590
E0 - UK BoPla

+4,040
E1 - OK RD

+3,840
E1 - UK RD

+8,130
E2 - OK FFB

+7,960
E2 - OK RD

+7,760
E2 - UK RD

+11,840
E3 - OK FFB

+11,660
E3 - OK RD

+11,460
E3 - UK RD
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F1.3b
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1
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3,3
3
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20
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5

17
20
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4

24
35

1,2
5

Pos. 2.12 Fußpfette 12/10cm

Pos. 2.10 Firstpfette 12/18cm

Pos. 2.11 Mittelpfette 12/20cm

Pos. 2.16 Holzstütze 12/12cm

+14,450
DA - UK RD

+14,650
DA - OK RD+14,91

15
,31

5
1,4

55

OK First Gaube +15,32

+1,00

F1.2b
Flur 1b

F1.4b
Flur 1b

3955,201252,175201,9855,64202,00204,75395

22 175 4,75 20 2,00 20 2,175 125 3,15 175 22

221,5956,181,88225,7252,205,02522

KS-Sturz

KS-Sturz

Pos. 3.8 - dgl. UZ
17,5/20 cm

KS-Sturz

Pos. 8.3 - STB 20cm

Pos. 5.1 - STB 20cm

Pos. 5.1 - STB 20cm

Pos. 3.3 - STB 20cm

2%
+3,79

Pos. 9.29 - STB OZ
UK 3,14m - 17,5/70cm

F1.1
Flur 1

UK UHD +2,60

1,8
6

26
20

2,6
1

18
20

73
2,6

0
17

20
95

2,6
0

17
20

1,2
4

2,6
0

24
35

UK UHD +6,81

UK UHD +10,73

+7,22

+14,15

+8,58

+4,66

+9,13

Stb.-Aufkantung 17,5/15cm

Pos. 9.1 - STB UZ
UK 3,35m - 17,5/35cm

Pos. 9.22 - dgl. UZ
20/20cm

Pos. 9.24 - STB UZ
UK 2,61m - 17,5/20cm

Pos. 5.25 - STB UZ
UK 3,31m - 17,5/44cm

Pos. 5.11 - dgl. UZ
17,5/20cm

Pos. 5.11 - dgl. UZ
17,5/20cm

+5,21

Pos. 5.9 - STB UZ
UK 3,31m - 17,5/22cm

222469,355

UK FU -1,84

OK First +16,77

+0,15

-0,69

16
,77

5,00

OK Attika +3,73

+0,21

-0,60

+0,45

+2,31

83
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45
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OK Traufe +14,86

+3,05

UK RD +3,14

+13,65

20
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5
20
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5

20
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0
20

50
20

1,6
5

Stb.-Balken 17,5/20cm ,
C25/30 konstr. bewehrt

2,0
1

Pos. 2.12
Fußpfette
12/10cm

20
3,5

1
20
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0

20
2,3

6
1,5

4

UK FU -1,09

OK Traufe Gaube +14,80

OK Traufe +13,85

2%

4,8
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Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Belüftungsraum / Querlattung 40/60mm 40mm
6 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
7 Vollsparrendämmung MiWo WLG 035 160mm
8 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 2 o.glw. mit
Voranstrich

9 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Längslattung auf Sparren 40/60mm 40mm
6 Sparren 80/160mm 160mm

Deckenaufbau:
1 Wärmedämmung MiWo WLG 035 260mm
2 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 2 o.glw. mit
Voranstrich

3 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

Dachaufbau:
1 Bekiesung 50mm
2 Obere Abdichtungslage z.B. Bauder 5mm

KARAT o.glw.
3 1. Abdichtungslage z.B. BauderTEC 3mm

KSA DUO 35 o.glw.
4 Gefälledämmung MiWo WLG 040            40-150mm

z.B. Rockwool Georock 040 MV o.glw.
5 Flachdachdämmung MiWo WLG 037 140mm

z.B. Rockwool Duorock 037 o.glw.
6 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 2 o.glw. mit
Voranstrich

7 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

konstr. RA STB
umlfd. 17,5/20cm
UK +2,61; OK+2,81
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9

20
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3,7
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20
4,0
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2,1
9
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16

doppelte Trennlage
als Gleitfuge ausbilden

Wand in Bauart einer Brandwand

feuerbeständiges Bauteil - F90

feuerhemmendes Bauteil - F30

Brandwand

Decke öffnungslos und feuerbeständig - F90

hochfeuerhemmendes Bauteil - F60

erster Rettungsweg

zweiter Rettungsweg

feuerhemmende und selbstschließende Tür
zusätzlich Rauchschutz nach DIN 18095

T30 feuerhemmende und selbstschließende Tür

T30 RS

BRANDSCHUTZ

feuerbeständige und selbstschließende TürT90

feuerbeständige und selbstschließende Tür,
zusätzlich Rauchschutz nach DIN 18095T90 RS

feuerhemmender Fensterabschluss

feuerbeständiger Fensterabschluss

Rauchschutztür nach DIN 18095

Einscheiben - Sicherheitsglas

F30

F90

RS

ESG

dicht- und selbstschließende Tür

dichtschließende Tür

Tür nicht abschließbar

dss

ds

n.a.

Verbund - SicherheitsglasVSG

Ausführung von Wand- u. Deckenqualitäten etc.
gem. Brandschutzkonzept

Zuluftöffnung

Wandhydrant

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung

Natursteinmauerwerk

GK - Trockenbauwände, ein- bzw. zweilagig beplankt,
in unterschiedlichen Stärken, mit gleitendem Deckenanschluss nach DIN 18183

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohdecke bzw. Bodenplatte

Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis

Wand- oder Trägerdurchbruch, Höhen beziehen sich auf OK FFB des jeweiligen Geschosses

DeckendurchbruchBodendurchbruch

1,20
2,00

Mindestmaß der lichten Durchgangsbreite
Mindestmaß der lichten Durchgangshöhe

Stahlbeton Fertigteil
Bewehrungsgrad, Festigkeits- und Expositionsklasse gem. Statik

Beton, unbewehrt

Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis, Erdberührte Bauteile

Stahlbeton Ortbeton oder Halbfertigteil
Bewehrungsgrad, Festigkeits- und Expositionsklasse gem. Statik

Türnummer lt. Türliste
Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept Schallschutzanforderung

Fensternummer lt. Fensterliste
Sonnenschutz Schallschutzanforderung

T/BUE-0-001/01
T30-RS 37dB

F/BUE-0-001/01
RoKa 37dB

Nachströmöffnung über Lüftungsgitter oder Türunterschnitt gemäß HLS-Planung

Änderung gegenüber letztem Planstand

Bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R'w [ dB ]
im eingebauten Zustand unter Berücksichtigung von flankierenden Bauteilen

45

GK - Installationsvorwand 7,5cm, einseitig zweilagig beplankt

± 0,000
- 0,200

im Vorfeld baulicher Maßnahmen zu sichern und zu erhalten

Bestand Neubau Abbruch

Holz

Ziegelmauerwerk

Mauerwerk tragend, Kalksandstein DIN V 106, SFK 20, Rohdichte 2,2kg/m³, Dünnbettmörtel

Mauerwerk nicht tragend, Kalksandstein DIN V 106, SFK 20, Rohdichte 1,8kg/m³, Mörtelgruppe: IIa

in Klärung Gurtwickler Roka /
Taster#

Brüstungshöhen (BRH) und Höhen von Außen- und Innentüren beziehen sich auf OK FFB.

Bei der Ausführung der Gebäudehülle sind die brand-, schall- und
wärmeschutztechn. Anforderungen aus vorliegenden Gutachten zu beachten!
Nichttragende Wände sind mit einer Fuge zur Decke von 2 cm zu mauern.
Eine nachträgliche Verfugung erfolgt nach kompletter Errichtung des Rohbaus.

LEGENDE

Trockenbauwände mit zusätzlicher Verstärkung für Hängeschränke sind der
Möblierungsplanung zu entnehmen.
Bei der Erstellung des Bestandsaufmaßes waren einzelne Räume und Konstruktionen nicht zugänglich.
Vor Ausführung der Arbeiten sind insbesondere die Maße im und am Bestandsgebäude zu prüfen.
Im Bereich von abzutragenden Bestandswänden oder der Neuausbildung von Stürzen sind
entsprechende Vorkehrungen zur Abstützung der Wand- und Deckenkonstruktionen vorzusehen.

+0,000
E0 - OK FFB

+4,210
E1 - OK FFB

-0,240
E0 - OK RD

-0,590
E0 - UK BoPla

+4,040
E1 - OK RD

+3,840
E1 - UK RD

+8,130
E2 - OK FFB

+7,960
E2 - OK RD

+7,760
E2 - UK RD

+11,840
E3 - OK FFB

+11,660
E3 - OK RD

+11,460
E3 - UK RD
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+14,450
DA - UK RD

+14,650
DA - OK RD

6,4° 21,5°

F2.4
Flur 2

441
Wohnbereich

F2.3
Flur 2

339
Wohnbereich

F2.2
Flur 2

240
Therapie

130
Speiseraum

F3.1
Flur 3

143
Therapie

22 3,44 1,84 2,55 2,98 4,22 42

80

OK Traufe +13,85

OK First +16,10

OK First Gaube +15,32

OK Traufe +14,86

429
Pflegewagen

327
Pflegewagen

228
Pflegewagen
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22 175 5,005 20 2,35 20 6,705 175 22

+10,44

+14,15

1,4
4
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1
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1

1,9
0

20
50
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2,8

0
20

7,7
5

20
1,5

0
20

+14,91

KS-Sturz

Pos. 9.15
KS-Sturz

Pos. 9.15
KS-Sturz

Pos. 9.15 - d.g. UZ 20/20cm Pos. 9.15 - d.g. UZ 20/20cm

KS-SturzPos. 5.12
KS-Sturz

KS-Sturz

KS-SturzPos. 5.12
KS-Sturz

KS-Sturz KS-Sturz

15,25

22 175 14,46 175 24

18,56
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3

2,03%

Pos. 8.2 - STB 20cm

50
35

24
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20
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1,5
3

2,3
1

Pos. 5.2 - STB 20cm

Pos. 5.2 - STB 20cm

Pos. 3.4 - STB 20cm
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0

59
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35
24
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5

20
17
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20
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1

20
26

UK UHD +11,24

UK UHD +10,73

UK UHD +7,31

UK UHD +6,81

UK UHD +2,60

UK UHD +3,14
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4

70
37

3,1
0

45
37

3,1
1

22
38

2,6
1

2,6
0

1,2
4

37
2,6

0
95

37
2,6

0
73

+9,13

+5,21

+12,94

+9,13

+5,21

+6,52

Pos. 5.11 - dgl. UZ
17,5/20cm Pos. 5.23 - dgl. UZ

20/20cm

Pos. 5.11 - dgl. UZ
17,5/20cm

Pos. 5.25 - STB UZ
UK 3,01m - 17,5/74cm

Pos. 5.23 - dgl. UZ
20/20cm

Pos. 9.1 - STB UZ
UK 3,04m - 17,5/35cm

Pos. 9.19 - STB UZ
UK 2,89m - 20/115cm

Pos. 2.12 Fußpfette 12/10cm

+1,00

OK Attika +4,44

Pos. 5.9 - STB UZ
UK 3,01m - 17,5/52cm

Pos. 3.8 - dgl. UZ
17,5/20cm

Pos. 2.12 Fußpfette 12/10cmPos. 3.16 - dgl. UZ
20/20cm

Pos. 3.15 - dgl. UZ
20/20cm

22 24 6 2,79

3,31

-0,02

-1,05

-0,75

+4,49
3%

85
2,5

1
20

34
20

20
3,5

1
20

6,5
3

Stb.-Balken 17,5/20cm,
C25/30 konstr. bewehrt

+13,65

+2,89
+2,31

22 175 8,315 20 2,35 20 6,705 175

80

Pos. 2.13
Firstpfette 12/18cm

Pos. 2.14 Mittelpfette 14/22cm

UK FU -1,09

16
,10

77
15

,31
5

OK Traufe Gaube +14,80Pos. 2.17 Holzstütze 14/10cm
Pos. 2.16
Holzstütze 12/12cm

2,0
1

Deckenaufbau:
1 Wärmedämmung MiWo WLG 035 240mm
2 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 1 DUO o.glw.
3 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Längslattung auf Sparren 40/60mm 40mm
6 Sparren 80/160mm 160mm

Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Belüftungsraum / Querlattung 40/60mm 40mm
6 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
7 Vollsparrendämmung MiWo WLG 035 160mm
8 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 1 DUO o.glw.
9 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

Dachaufbau:
1 Bekiesung 50mm
2 Obere Abdichtungslage z.B. Bauder 5mm

KARAT o.glw.
3 1. Abdichtungslage z.B. BauderTEC 3mm

KSA DUO 35 o.glw.
4 Gefälledämmung MiWo WLG 040            40-100mm

z.B. Rockwool Georock 040 MV o.glw.
5 Flachdachdämmung MiWo WLG 037 140mm

z.B. Rockwool Duorock 037 o.glw.
6 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 2 o.glw. mit
Voranstrich

7 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

Pos. 9.39 - STB UZ
UK 2,31m - 17,5/20cm
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9

doppelte Trennlage
als Gleitfuge ausbilden
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Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure. Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der
Auftragnehmer. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und
fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weitergabe - auch auszugsweise - ist die rewa Planungsgesellschaft mbH als Urheber auf dem Plan zu vermerken!
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Theodor-Nolte-Straße 1

Schnitt
Schnitt A und F Nordflügel

Umbau Seniorenzentrum "Zehnpfund"

06502 Thale

HB-SN701 1:50

HOCHBAU

5

1508-16_HB-SN701_5_P_#Schnitt A und F Nordflügel P

JS

P

Umbau des Baudenkmals "Hotel Zehnpfund" in ein
Seniorenzentrum

AU

Health Care Thale Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Hermann-Graf-Straße 5
67304 Eisenberg

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OK FFB EG = ±0,000 = 180,20m üNN

M 1 : 50

Schnitt A
1400 x 750

M 1 : 50

Schnitt F
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