
+0,000
E0 - OK FFB

+0,000
E0 - OK FFB

+4,210
E1 - OK FFB

+4,210
E1 - OK FFB

-0,240
E0 - OK RD

-0,240
E0 - OK RD

-0,590
E0 - UK BoPla

-0,590
E0 - UK BoPla

+4,040
E1 - OK RD

+4,040
E1 - OK RD

+3,840
E1 - UK RD

+8,130
E2 - OK FFB

+8,130
E2 - OK FFB

+7,960
E2 - OK RD

+7,960
E2 - OK RD

+7,760
E2 - UK RD

+7,760
E2 - UK RD

+11,840
E3 - OK FFB

+11,840
E3 - OK FFB

+11,660
E3 - OK RD

+11,660
E3 - OK RD

+11,460
E3 - UK RD

+11,460
E3 - UK RD

+3,790
E1 - UK RD Anbau MT + SF

A B C D E F G H

I J K

L M N O P Q

+14,450
DA - UK RD

+14,450
DA - UK RD

+14,650
DA - OK RD

+14,650
DA - OK RD

140
EZ 2

F3.1
Flur 3

141
EZ beh.-ger. 1

143
Therapie

T2.1
Treppenhaus 2

F8.1
Foyer

101
Friseur

102
Besprechung

103
Verwaltung

104
Pflegedienstleitung

105
Heimleitung

205
EZ 27

F4.2
Flur 4

204
EZ beh.-ger. 2

202
EZ 28

201
EZ 29

240
Therapie

238
EZ beh.-ger. 1

F2.2
Flur 2

237
EZ 2

T2.2
Treppenhaus 2

225
Essen

T1.2
Treppenhaus 1

T1.3
Treppenhaus 1

324
Essen

T2.3
Treppenhaus 2

339
Wohnbereich

337
EZ beh.-ger. 1

F2.3
Flur 2

336
EZ 2

301
EZ 30

302
EZ 29

304
EZ beh.-ger. 28

F4.3
Flur 4

305
EZ 27

405
EZ 27

404
EZ beh.-ger. 28

402
EZ 29

401
EZ 30

T1.4
Treppenhaus 1

426
Aufenthalt Bewohner

T2.4
Treppenhaus 2

441
Wohnbereich

439
EZ beh.-ger. 1

438
EZ 2

OK First Gaube +15,32

OK First +16,77

OK First +16,10

OK Podest +1,85

OK Podest +6,16

OK Podest +9,90

OK RD E2 +7,96

OK FFB Foyer +0,00

UK RD +3,65

UK RD E1 +7,55

UK RD E2 +11,29

UK RD DG +15,09

OK RD Dachboden +15,41

OK First Bestand +18,50

OK Traufe Bestand +15,36 OK Traufe Bestand +15,36

OK FFB DG +11,84

OK Podest +9,90

OK Podest +6,16

OK Podest +1,82

OK First +16,10

OK First +16,77

OK Traufe Gaube +14,80

14,2°

21,5°21,5°

14,2°
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4,2
1

65,56

3,0
95

32
3,2

45
18

37
3,1

6
17

41
3,3

4
17

39
3,6

5
24

15

8080

Pos. 8.1 - STB 25cm

Pos. 5.1 - STB 20cm

Pos. 5.1 - STB 20cm

Pos. 3.3 - STB 20cm

Pos. 8.2 - STB 20cm

Pos. 5.2 - STB 20cm

Pos. 5.2 - STB 20cm

Pos. 3.4 - STB 20cm

Pos. 2.10 Firstpfette 12/18cm

Pos. 2.16
Holzstütze
12/12cm

Pos. 2.12 Fußpfette 12/10cm

Pos. 2.10 Firstpfette 12/18cm

Pos. 2.12 Fußpfette 12/10cm

Pos. 2.16
Holzstütze
12/12cm

OK First Turm +19,61

4,76 3,99 4,76

221754,075204,025203,955204,0020154,0520
45

263,798012,47803,79526
4

208,1525205,005202,30204,7517522

WD-H
b/h 20/10
UK -18 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -18 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -17 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -17 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -17 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -17 cm

21,6522,2621,65

Kopfband 14/14cm

22 175 4,75 20 2,30 20 5,005 20 8,40 20
4

26 3,795 26
2

18 175 12,975 18
2

26 3,79 26
45

20 4,20 20 4,00 20 5,005 20 2,30 20 4,75 175 22
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85
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3

17
3,7

5
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40 1,76 40 1,27 40 1,76 40 1,27 40 1,76 40

WD-H
b/h 20/10
UK -18 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -17 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -17 cm

OK First Gaube +15,32

OK Traufe Gaube +14,80

39
1,4

7
46

2,6
1

38
73

2,6
0

37
95

2,6
0

37
1,2

4
2,6

0

UK UHD -0,59

UK UHD +3,14

UK UHD +7,31

UK UHD +11,24

1,6
5

2,6
1

38
22

3,1
1

37
45

3,1
0

37
70

3,1
4

UK UHD +3,35

UK UHD -0,59

73
2,6

0
37

95
2,6

0
42

44
3,3

5

Gussstütze Ø 20cm
mit Kanneluren
(Kapitell korinthisch)

Gussstütze Ø 20cm
mit Kanneluren
(Kapitell korinthisch)

Gussstütze Ø 20cm
mit Kanneluren
(Kapitell korinthisch)

Gussstütze Ø 20cm
mit Kanneluren
(Kapitell korinthisch)

UK UHD +3,35

OK RD E3 +11,66
OK FFB E3 +11,84

OK RD E2 +7,96
OK FFB E2 +8,13

OK FFB E1 +4,21
OK RD E1 +4,04

UK UHD +3,35

2,62 2,41 2,41 2,41 2,62

T1.1
Treppenhaus 1

225,0257,9253,984,304,6053,2753,852,1154,282,941,5956,182,105,7252,205,02522

5,145207,505204,00204,2020
45

263,7926
2

1813,1518
2

263,79526
4

208,40207,505204,75395

18 4,455 4,24 4,455 18

4,2
1

3,9
2

3,7
1

3,5
65

3,0
95

2,6
1

1,9
4

1,7
7

1,9
65

1,9
55

2,3
9

1,8
2

WD-H
b/h 20/10
UK -24 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -24 cm

WD-H
b/h 20/10
UK -24 cm

UK FU -1,10

71-0,88

UK FU -2,79

Ringanker 17,5/20cm ,
C25/30 konstr. bewehrt

Pos. 2.12
Fußpfette
12/10cm

50 20 50 50 20 50

OK Gelände +1,31

20
1,5

5
20

7,7
5

20
1,5

0
20

2,4
0

20
1,5

5
20

7,7
5

20
2,8

0
20

50
20

2,6
0

UK BoPla -0,39

UK FU -1,10

71 86

1,3
5

OK BoPla -0,24

2,0
1

Ringanker 17,5/20cm ,
C25/30 konstr. bewehrt

2,0
1

Pos. 2.12 Fußpfette 12/10cm

Holzblendkasten
verputzt 31,5x57cm

Holzblendkasten
verputzt 31,5x57cm

Holzblendkasten
verputzt 31,5x57cm

Holzblendkasten
verputzt 31,5x57cm

UK FU -1,09

+13,65

OK First +15,32

OK Traufe Gaube +14,80

OK Traufe +13,85
+13,65

22°

21,695413,491,1012,171,103,4055021,123522

OK First Gaube +15,32

OK Traufe Gaube +14,80

Hohlraum gem. Baugrundgutachten
um ca. 70cm auffüllen

Boden bis zum unterirdischen Hohlraum abtragen (ca. 70cm) und gem. Baugrundgutachten wieder auffüllen

Abbruch Bodenplatte und Abtrag
des Bodens um ca. 65cm

1,2
1

UK FU -1,60

Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Belüftungsraum / Querlattung 40/60mm 40mm
6 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
7 Vollsparrendämmung MiWo WLG 035 160mm
8 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 2 o.glw. mit
Voranstrich

9 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Längslattung auf Sparren 40/60mm 40mm
6 Sparren 80/160mm 160mm

Deckenaufbau:
1 Wärmedämmung MiWo WLG 035 240mm
2 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 2 o.glw. mit
Voranstrich

3 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm Pos. 2.13 Firstpfette 12/18cm

45 45

Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Belüftungsraum / Querlattung 40/60mm 40mm
6 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
7 Vollsparrendämmung MiWo WLG 035 160mm
8 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 2 o.glw. mit
Voranstrich

9 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Längslattung auf Sparren 40/60mm 40mm
6 Sparren 80/160mm 160mm

Deckenaufbau:
1 Wärmedämmung MiWo WLG 035 240mm
2 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn 4mm

z.B. BauderTHERM DS 2 o.glw. mit
Voranstrich

3 Stahlbetondecke (Filigrandecke) 200mm

Pos. 2.13
Firstpfette 12/18cm

UK Aufmauerung +12,69UK Aufmauerung +12,69

Pos. 2.2a Firstpfette
Gaube 12/16cm

Pos. 2.1a Sparren
Gaube 8/16 cm

Pfette 16/16cm

Pos. 2.2a Firstpfette
Gaube 12/16cm

Pos. 2.1a Sparren
Gaube 8/16 cm

Pfette 16/16cm

22° 22°

OK First Gaube +15,32

Dachaufbau:
1 Doppelstehfalzdeckung 0,8mm
2 Strukturmatte z.B. AIR-Z o.glw. 8mm
3 Unterdeckbahn z.B. Dörken 0,6mm

DELTA-FOXX o.glw.
4 Brettholzschalung, parallel besäumt, 24mm

Sortierklasse S 10 mit b ≤ 160 mm
5 Sparren 120/160mm 160mm

Dielung und Schüttung
entfernen; Zwischenraum
ausdämmen 240mm MiWo
WLG 035; Dielung 24mm neu

UHD TB z.B. Knauf 112
o.glw.

optionaler Rieselschutz
durch Direktbeplankung der
Decken mit GK-Platten

Dielung und Schüttung
entfernen; Decke
begradigen

UHD TB F30 z.B. Knauf D112.de o.glw.
mit 2x12,5mm Piano Feuerschutzplatten

optionaler Rieselschutz
durch Direktbeplankung der
Decken mit GK-Platten

Dielung und Schüttung
entfernen; Decke
begradigen
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17
25
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24
35

Austausch 1 Stiehl 1,1m,
2 Streben je 1m,
2 Schwellhölzer 1+2m

+19,495
DL - OK RD

+19,495
DL - OK RD

UK UHD +14,64

UK UHD +10,93

UK UHD +7,36

doppelte Trennlage
als Gleitfuge ausbilden

doppelte Trennlage
als Gleitfuge ausbilden

Kassettendecken aus
gezogenem Putz

optionaler Rieselschutz
durch Direktbeplankung der
Decken mit GK-Platten

UHD TB F30 z.B. Knauf D112.de o.glw.
mit 2x12,5mm Piano Feuerschutzplatten

Dachboden nur zu Zwecken der Revision begehbar Wand in Bauart einer Brandwand

feuerbeständiges Bauteil - F90

feuerhemmendes Bauteil - F30

Brandwand

Decke öffnungslos und feuerbeständig - F90

hochfeuerhemmendes Bauteil - F60

erster Rettungsweg

zweiter Rettungsweg

feuerhemmende und selbstschließende Tür
zusätzlich Rauchschutz nach DIN 18095

T30 feuerhemmende und selbstschließende Tür

T30 RS

BRANDSCHUTZ

feuerbeständige und selbstschließende TürT90

feuerbeständige und selbstschließende Tür,
zusätzlich Rauchschutz nach DIN 18095T90 RS

feuerhemmender Fensterabschluss

feuerbeständiger Fensterabschluss

Rauchschutztür nach DIN 18095

Einscheiben - Sicherheitsglas

F30

F90

RS

ESG

dicht- und selbstschließende Tür

dichtschließende Tür

Tür nicht abschließbar

dss

ds

n.a.

Verbund - SicherheitsglasVSG

Ausführung von Wand- u. Deckenqualitäten etc.
gem. Brandschutzkonzept

Zuluftöffnung

Wandhydrant

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
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Natursteinmauerwerk

GK - Trockenbauwände, ein- bzw. zweilagig beplankt,
in unterschiedlichen Stärken, mit gleitendem Deckenanschluss nach DIN 18183

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohdecke bzw. Bodenplatte

Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis

Wand- oder Trägerdurchbruch, Höhen beziehen sich auf OK FFB des jeweiligen Geschosses

DeckendurchbruchBodendurchbruch

1,20
2,00

Mindestmaß der lichten Durchgangsbreite
Mindestmaß der lichten Durchgangshöhe

Stahlbeton Fertigteil
Bewehrungsgrad, Festigkeits- und Expositionsklasse gem. Statik

Beton, unbewehrt

Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis, Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

Wärmedämmung gem. Angaben EnEV-Nachweis, Erdberührte Bauteile

Stahlbeton Ortbeton oder Halbfertigteil
Bewehrungsgrad, Festigkeits- und Expositionsklasse gem. Statik

Türnummer lt. Türliste
Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept Schallschutzanforderung

Fensternummer lt. Fensterliste
Sonnenschutz Schallschutzanforderung

T/BUE-0-001/01
T30-RS 37dB

F/BUE-0-001/01
RoKa 37dB

Nachströmöffnung über Lüftungsgitter oder Türunterschnitt gemäß HLS-Planung

Änderung gegenüber letztem Planstand

Bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R'w [ dB ]
im eingebauten Zustand unter Berücksichtigung von flankierenden Bauteilen

45

GK - Installationsvorwand 7,5cm, einseitig zweilagig beplankt

± 0,000
- 0,200

im Vorfeld baulicher Maßnahmen zu sichern und zu erhalten

Bestand Neubau Abbruch

Holz

Ziegelmauerwerk

Mauerwerk tragend, Kalksandstein DIN V 106, SFK 20, Rohdichte 2,2kg/m³, Dünnbettmörtel

Mauerwerk nicht tragend, Kalksandstein DIN V 106, SFK 20, Rohdichte 1,8kg/m³, Mörtelgruppe: IIa

in Klärung Gurtwickler Roka /
Taster#

Brüstungshöhen (BRH) und Höhen von Außen- und Innentüren beziehen sich auf OK FFB.

Bei der Ausführung der Gebäudehülle sind die brand-, schall- und
wärmeschutztechn. Anforderungen aus vorliegenden Gutachten zu beachten!
Nichttragende Wände sind mit einer Fuge zur Decke von 2 cm zu mauern.
Eine nachträgliche Verfugung erfolgt nach kompletter Errichtung des Rohbaus.

LEGENDE

Trockenbauwände mit zusätzlicher Verstärkung für Hängeschränke sind der
Möblierungsplanung zu entnehmen.
Bei der Erstellung des Bestandsaufmaßes waren einzelne Räume und Konstruktionen nicht zugänglich.
Vor Ausführung der Arbeiten sind insbesondere die Maße im und am Bestandsgebäude zu prüfen.
Im Bereich von abzutragenden Bestandswänden oder der Neuausbildung von Stürzen sind
entsprechende Vorkehrungen zur Abstützung der Wand- und Deckenkonstruktionen vorzusehen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure. Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der
Auftragnehmer. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und
fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weitergabe - auch auszugsweise - ist die rewa Planungsgesellschaft mbH als Urheber auf dem Plan zu vermerken!
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Theodor-Nolte-Straße 1

Schnitt B
Schnitt B NF, MT und SF

Umbau Seniorenzentrum "Zehnpfund"

06502 Thale

HB-SN702 1:50

HOCHBAU

5

1508-16_HB-SN702_5_P_#Schnitt B NF, MT und SF P

Hr. Schuster

P

Umbau des Baudenkmals "Hotel Zehnpfund" in ein
Seniorenzentrum

Fr. Koch

Health Care Thale Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Hermann-Graf-Straße 5
67304 Eisenberg
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