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Das Gebäude neigt sich in verschiedene Richtungen. Der ältere Gebäudeteil nach Westen und Norden, der jüngere nach Osten und Norden. Die Holzbalken weisen in den gekennzeichneten Bereichen in den Räumen unterschiedlich starke Neigungen auf. Die neuen Fußbodenhöhen wurden unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten so festgelegt, dass das alle Räume barrierefrei erreichbar sind. Dabei ergeben sich in einigen Räumen leichte Gefälle von max. 0,25% und in den Fluren stellenweise von bis zu ca. 1-2%.
Die Höhenlage der Bestandsfußböden wurde anhand des vorliegenden Aufmaßes digital abgegriffen. Die festgelegten neuen Fußbodenhöhen müssen ggf. nach Freilegen der Deckenbalken bei Abweichungen durch Ausgleichshölzer angepasst / überarbeitet werden.
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Büro 7 (2AP)
F: 21.51 m²
U: 18.69 m
LRH: 3.38 m
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Decken-Unterzug
Holzbalken 24/28cm
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gesimsband
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WD L
Ø 200mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD H/K
5x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD H/K
5x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD K
1x Ø 100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

44
5

WD H/K
4x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD H/K
5x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD H/K
4x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD H/K
3x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD H/K
5x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD H/K
5x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD H/K
5x Ø 80mm
örtlich unter
Stb.-Decke

WD H/K
b/h=70730cm
OK WD=UK
Stb.-Decke

WD K
1x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

BHG
Aufzugschacht:
siehe Plan
A-2091-SN-KK-01
nach Statik
KS 12-1,8; d=24cm;
Fuge zum Bestand mit
Mineralfaserdämmung
ausfüllen!

BHG
Türöffnung mit
Mauerwerk
verschließen

BHG
Türöffnung mit
Mauerwerk
verschließen

BHG
Türöffnung mit
Mauerwerk
verschließen

StbStb

Stb Stb

218
Technik
F: 6.96 m²
U: 10.67 m
LRH: 3,88 m

Zi+HB
Deckenbalken, neu:
stat. Pos. 7.1.3-7.1.5
14/20cm Deckenbalken;
25/32cm Randträger

Senkrecht-Markise

Senkrecht-Markise

T204

T207

T213

T214T216
T218T219

T220

T221T224T225

BHG
Türöffnung
herstellen

BHG
Türöffnung
herstellen

BHG
Öffnung
geschosshoch
herstellen

BHG
Türöffnung
herstellen

BHG
Türöffnung
herstellen

BHG
Nische für 2
Feuerlöscher
herstellen,
H ab OK FFB

BHG
Öffnung mit
Rundbogensturz
herstellen mit
Mz 12-1.6-(240/430)/M5

BHG
Türöffnung
herstellen

BHG
Türöffnung
herstellen

BHG
Türöffnung mit
Mauerwerk
verschließen

BHG
Türöffnung
herstellen

BHG
Fuge zum Bestand mit
Mineralfaserdämmung ausfüllen!
Ausführung Bewegungsfuge
siehe Detailpläne
D-2091-BF-01 bis
D-2091-BF-04
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WD K
3x Ø 80mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

5.
845

2.
57

43
2.

645
42

3.
325

203/234/235/236
Raum 1
F:51.10 m²
U:29.77 m

204
Podest Treppe 2
F:5.06 m²
U:9.45 m

203/204/231
Flur Treppe 2
F:31.35 m²
U:33.20 m

203/224-228
Raum 2
F:50.50 m²
U:29.16 m

203/222/223
Raum 3
F:48.80 m²
U:28.39 m

201
Podest Treppe 1
F:6.57 m²
U:11.41 m

201/202/209/219
Flur Treppe 1
F:67,05 m²
U:60.16 m

202/206/207
Raum 4/5
F:51.05 m²
U:28.94 m

208
Raum 6
F:18.31 m²
U:17.69 m

202/205/209
Raum 7
F:47.48 m²
U:28.01 m

210/211
Raum 8
F:48.51 m²
U:28.37 m

220/221/237
Raum 10
F:48.83 m²
U:28.41 m

229/230
Raum 11
F:50.57 m²
U:29.21 m

232/233
Raum 12/13
F:52.03 m²
U:29.80 m
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FD L
B=550mm

FD L/S
B=795mm

K

K

47

BHG
Türöffnung herstellen;
Sturz mit
3x HEA 160, verbolzt,
Auflagerbreite ≥20cm

42x

BHG
Sturz mit
3x HEA 140, verbolzt,
Auflagerbreite ≥20cm

BHG
Sturz mit
3x HEA 120, verbolzt,
Auflagerbreite ≥20cm

BHG
Sturz mit
3x HEA 120, verbolzt,
Auflagerbreite ≥20cm

WD Elt
B/H=100/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD Elt
B/H=200/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD Elt
B/H=300/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD Elt
B/H=300/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD Elt
B/H=100/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD Elt
B/H=400/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

BHG
WD Elt
B/H=400/100mm
OK WD=4.13m
über OK RFB

WD Elt
B/H=200/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

6.
19

42
3.

29
42

5
5.

74
56

5.
755

WD Elt
B/H=100/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

WD Elt
B/H=200/100mm
örtlich unter
Brandschutzdecke

BHG
WD Elt
B/H=100/100mm
OK WD=
UK Stb.-Decke

BHG
WD Elt
B/H=400/100mm
OK WD=
UK Stb.-Decke

WD K
1x Ø 80mm
örtlich unter
Stb.-Decke

11
20

11

115 20115

9
25

8

42
5

3.
335

42

FD L
B=450mm

FD H/K
B=550mm

FD Elt
B=370mm

FD K
B=450mm

FD H/K
B=400mm

FD S/Elt
B=650mm FD Elt

B=500mm

FD H/K
B=600mm

FD S/H/K
330/600mm

FD L/K
300/780mm

FD L/K
B=900mm

FD L
B=650mm

FD S
B=400mm

FD H
B=450mm

FD S
B=400mm

FD H
B=350mm

FD S/K
B=400mm

FD S
B=350mm BHG

Auflager TB-Wände:
OK Betonauflager
=+5.13m;
Oberfläche eben;
siehe Detailplan
D-2091-AL-TB-01

BHG
Auflager TB-Wände:
OK Betonauflager
=+5.10m;
Oberfläche eben;
siehe Detailplan
D-2091-AL-TB-01
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20
20
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5
24

N

Bestandswände

Mauerwerk, neu

Grundstücksgrenzen

Abbruch Brüstung/Ausmauerung

Stahlbeton, neu

Trockenbau, neu

Innendämmung, neu

feste Wärmedämmung, neu

weiche Faserdämmung, neu

gebundene Ausgleichsschüttung, neu

Abbruch

Auffüllung, Bestand

LEGENDE

Balkenlage Fußboden, Bestand

Balkenlage Fußboden, neu

Fußboden-Durchbruch

Deckendurchbruch

Wand-Durchbruch

FD

DD

WD

Wand-Durchbruch,
Größe nach Angabe
Kernlochbohrung,
Durchmesser nach Angabe

OK Fertig FuBo Neu

OK Fertig FuBo Bestand

-2.26
OKFF N

-2.20
OKFF B

Fußboden-Durchbruch,
Größe nach Angabe

Auflager aus Beton für TB-Wände

OK FF Anbau = OK FF Bestand
±0.00 OKFF  = 127.39 NHN

Alle angegebenen Türhöhen und Brüstungshöhen
beziehen sich auf OKFF Neu!
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BESTANDSGEBÄUDE - Bodenaufbauten 1. und 2. Obergeschoss

Linoleum (2,5mm), Holzbalkendecke

0,25cmLinoleum
0,25cmKleber, Spachtel
6cm schw. Zementestrich auf

Schwalbenschwanzplatte
2,5cm-5mm Trittschalldämmung (A1), CP5

Ausgleichsholz
25/32cm vorh. Holzbalkendecke 
 mit Fehlboden und Lehmschlag
4/6cmLattung
2x 1,25cm GK-Feuerschutzplatten

Fliesen (Feinsteinzeug, 30/30cm),
mit Sockelfliese, Holzbalkendecke
Räume: Sanitärräume
1,5cm Feinsteinzeugfliese

im Dünnbettmörtel
5cm schw. Zementestrich auf

Schwalbenschwanzplatte
2,5cm-5mm Trittschalldämmstreifen (A1), CP5

Ausgleichsholz
25/32cm vorh. Holzbalkendecke 

mit Fehlboden und Lehmschlag
4/6cmLattung
2x 1,25cm GK-Feuerschutzplatten

Fugenprofil unter Türblatt!

DETAIL TÜRNISCHE

Fliesen (Naturstein, 30/30cm),
mit Sockelfliese, Holzbalkendecke
Räume:  Treppenrraum 2
1,5cm Natursteinfliese

im Dünnbettmörtel
5cm schw. Zementestrich auf

Schwalbenschwanzplatte
2,5cm-5mm Trittschalldämmstreifen (A1), CP5

Ausgleichsholz
25/32cm vorh. Holzbalkendecke 

mit Fehlboden und Lehmschlag
4/6cmLattung
2x 1,25cm GK-Feuerschutzplatten

Fliesen (Naturstein, 30/30cm),
mit Sockelfliese, Gewölbedecke
Räume: Treppenraum 1
1,5cm Natursteinfliese

im Dünn- / Dickbettmörtel
5cm schw. Zementestrich

Trennlage
2cm-2mm Trittschalldämmung, CP2

gebundene Ausgleichsschüttung
vorh. Auffüllung über
Kreuzgewölbedecke

Linoleum (2,5mm), Gewölbedecke
0,25cmLinoleum
0,25cmKleber, Spachtel
6cm schw. Zementestrich

Trennlage
2cm-2mm Trittschalldämmung, CP2

gebundene Ausgleichsschüttung
vorh. Auffüllung über
Kreuzgewölbedecke

Stabparkett (60x5,5cm),  Holzbalkendecke
Räume:  Beratung 307
2,2cm Stabparkett Eiche, Fischgrät
0,3cm Kork-Gummigranulat-Dämmlage
5cm schw. Zementestrich auf

Schwalbenschwanzplatte
2,5cm-5mm Trittschalldämmstreifen (A1), CP5

Ausgleichsholz
25/32cm vorh. Holzbalkendecke 

mit Fehlboden und Lehmschlag
4/6cmLattung
2x 1,25cm GK-Feuerschutzplatten
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LEGENDE Rohbau

1 L=1.25m

(1) Ziegelsturz-2DF: b=11.5cm; h=11.3cm
Öffnungsüberdeckungen stat. Pos. 6.2.3:

2 L=1.50m

a L=1.25m

(2) Ziegelsturz-3DF: b=17.5cm; h=11.3cm

b L=1.50m

3 L=1.75m

c L=1.75m

Stb C30/37; b/h nach Statik

(3) Stahlbetonsturz:
Öffnungsüberdeckungen stat. Pos. 6.2.2:

LEGENDE Brandschutz

Feuerlöscher

ds dichtschließend

RS Tür mit Rauchschutzfunktion

dicht- und selbstschließend

T30 Tür feuerhemmend

T30-RS Tür feuerhemmend mit Rauchschutzfunktion

ds-ss

T90-RS Tür feuerbeständig mit Rauchschutzfunktion

Wände feuerbeständig / Brandwand

Wände feuerhemmend

Wände hochfeuerhemmend

F
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Umbau,Sanierung und Erweiterung ehemalige Grabenschule zum
Bürgerrathaus Eisleben, Grabenstraße 39-43, 06295 Lutherstadt Eisleben

GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS - Altbau
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vervielfältigt noch eigenmächtig weiterverwendet werden.

Markt 1
Lutherstadt Eisleben
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06295

M. 1:50

- Rohbauarbeiten -

Anschluss-Plan
Grundriss 1. Obergeschoss - Neubau

A-2091-1OG-RB-02


	Pläne und Ansichten
	A-2091-1OG-RB-01-A-2091-1OG-RB-01
	B OG FuBo-Aufbau



