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Datum Unterschrift

Fachplaner

Tel.:
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NUR Z
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AUSSCHREIB
UNG

WSG 1000/660 WSG 1000/660

Rauchableitung
A ≥ 1 m2

+ 2.50 UK Abhangdecke

± 0.00 OK FFB
= 112.69

Gefälle 3°Gefälle 3°

GOK Aufmaß
- 0.10 = 112.59  

- 0.86 = 111.83
UK Fundament 
Annahme nach Schurf 1 BGG  

- 2.11 = 110.58
UK Pläner 
Annahme nach Schurf 1 BGG

- 0.86 = 112.93
UK Fundament 
Art + Lage unklar

- 2.11 = 110.58
UK Pläner 
Art + Lage unklar

+ 6.625 = 119.315

OK Attika Bestand

+ 6.75 = 119.44
OK Attika Neu

+ 3.06 OK FFB
= 115.75

Decke 01
F30

Decke 02
F90

+ 2.82 UK Decke

+ 5.08 UK Träger
+ 5.63 OK Träger

2,
41

4,055 4,03 4,11 4,005 4,20 2,54

OK Teilabriss 
Müllhaus
+ 2.25  

UK Ausmauerung
+ 1.31

Sparrenlage gemutmaßt Sparrenlage gemutmaßt Sparrenlage gemutmaßt

- 2.67 = 110.02
UK Magerbetonfundament 
tragfähiger Grund 
Schicht 3
siehe KRB5 BGG
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- 1.07 = 111.62
UK Streifenfundament

22 3

22

22

+ 6.625 = 119.315

OK Attika Bestand

+ 6.75 = 119.44
OK Attika Neu

UK Sturz

Höhenlage vor Ort
mit Bauleitung
abstimmen

+ 2.52 UK Sturz

5 mm
15 mm

220 mm

Bodenaufbau Obergeschoss  (i >>> a)

Kautschukboden + Kleber
Ausgleichsschicht
Stahlbeton Decke

15 mm
85 mm
20 mm
50 mm
10 mm

180 mm

60 mm
100 mm

Bodenaufbau Küche  (i >>> a)

Fliesen R11 + Kleber + Ausgleich
Heizestrich CT F5
Tackerplatte mit Trittschalldämmung
Dämmung druckfest EPS WLG 035 
Bauwerksabdichtung
radonsicher
Stahlbeton Bodenplatte
PE-Folie einlagig
Dämmung XPS
Sauberkeitsschicht

+ 2.82 UK Decke

+ 3.04 OKR + 3.06 OK FFB

40

Bodenplatte auf umlaufende 
Ausklinkung auflegen

Bodenplatte auf umlaufende 
Ausklinkung auflegen

+ 2.82 UK Decke

Abhangdecke F30

F90F30 F30

Trafo-Häuschen auf Nachbarparzelle

EDCBA F

EDCBA FC
C G

GD
D

GOK Aufmaß
+ 0.49 = 113.18

70

Dachausstieg

FangstangeFangstange

Abhangdecke, 
nichtbrennbar

+ 2.25 UK Sturz

va
r.

55
2,

04
22

32
2,

50

T_102_1 T_104_1 T_105_1 T_106_1 T_101_1

T_011_1

+ 5.46 UK Beton

+ 5.58 OK Beton

- 2.67 = 110.02
UK Magerbetonfundament 
tragfähiger Grund 
Schicht 3
siehe KRB5 BGG

- 1.07 = 111.62
UK Streifenfundament

70

30
,0

0°

Magerbeton verjüngt 

gen Bestandspläner
70

86
21

1,
04

86
21

1,
04

30,00°

Magerbeton verjüngt 

gen Bestandspläner

Magerbetonfundament
gegen Erdreich betoniert

Bodenaustausch, verdichtet,
Nach Angabe Baugrundguntachten

Dachhauben DN 100
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Wannenleuchten
Abhang

Wandleuchte

Wandleuchte
Wannenleuchte

LagerELT Einführung

Technik Lüftung

Ausgabe Essen Küche Lager

SiBeELT / BMA

Treppe

Tresor in WDVS:
Aussensteckdose
Wasserhahn

Abfallstelle

Müllgroßbehälter
1x 1100L

3x 240L

Freiluftsäule

Kälteeinheit

Aufmauerung Fenster

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Kälteeinheit

GOK Aufmaß
+ 0.49 = 113.18

- 0.86 = 111.83
UK Fundament 
Annahme nach Schurf 1 BGG  

- 2.11 = 110.58
UK Pläner 
Annahme nach Schurf 1 BGG

Sparrenlage gemutmaßtSparrenlage gemutmaßt

Gefälle 3°

- 0.86 = 112.93
UK Fundament 
Art + Lage unklar

+ 4.78 Achse Lüftung

+ 2.82 UK Decke

+ 2.25 UK Essensausgabe

2,54 4,20 4,005 4,11 4,03 4,055

+ 2.89 UK Stürze
4x S77

+ 3.08 UK Abbruch

+ 5.08 UK Träger
+ 5.63 OK Träger

160 mm

24 mm
8 mm

160 mm
2 mm

Dachaufbau  (i >>> a)

Sparren vermutlich 14/18 über 3 Felder
Neigung wie Bestand 2°
Schalung Sperrholz BFU 100
Dampfsperre, Bitumenbahn, geschweißt
Dämmschicht, EPS , WLG 035 
Dachabdichtung, zweilagig, FPO mit Vlieskaschierung
Zur Windsogsicherung verklebt, Farbe silbergrau

Sparrenlage gemutmaßtSparrenlage gemutmaßt

Stahlträger I 550
Anstrich feuerhemmend!

Stahlträger I 550
Anstrich feuerhemmend!

+ 2.82 UKR

+ 3.04 OKR

± 0,00 OK FFB
= 112.69

E D C B AF

E D C B AF C
CG

G D
D

+ 1.50 OK 
Fortführung Aufmauerung

Fliesen

+ 0.80 OKR Essensausgabe

Rauchableitung
A ≥ 1 m2

5 mm
85 mm
30 mm
60 mm
10 mm

180 mm

60 mm
100 mm

Bodenaufbau Mensa  (i >>> a)

Kautschukboden + Kleber + Ausgleich
Heizestrich CT F5
Tackerplatte mit Trittschalldämmung
Dämmung druckfest EPS WLG 035 
Bauwerksabdichtung
radonsicher
Stahlbeton Bodenplatte
PE-Folie einlagig
Dämmung XPS
Sauberkeitsschicht

Bodenplatte auf 
umlaufende 
Ausklinkung auflegen

Bodenplatte auf 
umlaufende 
Ausklinkung auflegen

422

40

Schachtgrube
Hausanschluss
radonsicher 
eindichten

- 0.99
UK Schachtgrube

- 0.19
OK Bodenplatte

- 1.35
UK Sauberkeitsschicht C12/15

+ 6.625 = 119.315

OK Attika neu

+ 6.75 = 119.44
OK Attika Neu

+ 2.845 = 115.58
UK Ausgang

± 0,00 OK FFB
= 112.69

Fangstange

160 mm

24 mm
20 mm

Dachaufbau Abbruch  (i >>> a)

Sparren vermutlich 14/18 über 3 Felder
Neigung wie Bestand 2°
Schalung Sperrholz BFU 100
zweilagige Dachabdichtung aus Bitumenbahn
(laut Bauschadengutachten)

T_003_1 T_007_1 T_010_1 T_002_1

+ 3.85
Uhr

va
r.

42
2,

83
1,

42
3

80

Abbruch Heizkanal 
zu Schulgebäude - 2.11 = 110.58

UK Pläner 
Annahme nach Schurf 1 BGG

- 1.07
UK Streifenfundament

- 2.67 = 110.02
UK Magerbetonfundament 
tragfähiger Grund Schicht 3
siehe KRB5 BGG

- 1.07
UK Streifenfundament

- 2.67 = 110.02
UK Magerbetonfundament 
tragfähiger Grund Schicht 3
siehe KRB5 BGG
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70 Magerbeton verjüngt 

gen Bestandspläner
Magerbeton verjüngt 

gen Bestandspläner

86
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28
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Magerbetonfundament
gegen Erdreich betoniert

Bodenaustausch, verdichtet,
Nach Angabe Baugrundguntachten

WSG 1000/660WSG 1000/660

Dachhauben DN 100
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Akustikplatten
Holzwolle

Akustikplatten
Holzwolle42
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80
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Wannenleuchte
Decke

Wannenleuchte
Abhang Pendelleuchte Speiseraum Pendelleuchte Speiseraum

Technik Lüftung

Abstellraum/PuMi

Düsenauslass Düsenauslass Düsenauslass Düsenauslass Düsenauslass

+ 1.30 Fliesen

Zementschlämmputz
Putz

Akustikvorwand

Akustikvorwand

G
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001
Büro

12,40

25,10

2,85 
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RH [m]
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LE G E N D E G R U N D RIS S

Trockenbau

Stahlbeton

Wärmedämmung

Höhenkote Grundriss

Kante oberhalb Schnittebene

Kante verdeckt

Achsen

Unterhangdecke Abhanghöhe / li. Höhe in cmUHD = 20/10

Rohbrüstungshöhe in m ab OK FFBBRH 0,40

Ober- / Unter- / Außen- / Vorderkante

Bodeneinlauf

OK / UK / AK / VK

BE

Tür feuerhemmend / feuerbeständig 

Tür rauchdicht+selbstschließend / 
dichtschließend / selbstschließend

T30 / T90 

RS-DS-SS

Lichte DurchgangsbreiteLD

Wand feuerhemmend / feuerbeständig F30 / F90

Höhenkote Außenanlagen
Versprung Rohdecke in cm

Versprung Rohfussboden in cm

XX

XX

Detailverweis

Raumstempel Materialstempel

Alle Maße sind vom Unternehmer vor Ausführung am Bau eigenverantwortlich zu prüfen. 
Bei Unstimmigkeiten, Fehlern oder Unklarheiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Der Unternehmer ist für alle Mängel verantwortlich, 
welche aufgrund Mißachtung dieser Forderung entstehen.
Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachplaner.
Türhöhen sind ab OK FFB angegeben. Fensterhöhen in Maßketten sind als Rohöffnung angegeben.

Wandschlitz BxTxH / Trocken- oder Wanddurchbruch BxH / 
Bodendurchbruch (cm) / Achse

WS/TWD/WD
BD/A

Raum Nr.
Raumname
Raumfläche
Umfang
lichte RH / RH bis RD A_400

Fassade

Wandoberflächen,
gemäß Legende 
Wandaufbauten

Boden- und 
Deckenoberflächen
gemäß Details

Türstempel
Türnummer
Brandschutz | Schließer

Änderungswolke im Bezug zum letzten Index

Obentürschließer / Intergr. Schließer / FreilauftürschließerOTS | ITS | FLS

T_011_1
T30-RS OTS

Perimeterdämmung (Bestand/Neu/Abbruch)

Holzbau / Holzverbundplatten / Konstruktion

Betonfertigteil

Mauerwerk

Bauteil Bestand / Neu / Abbruch

Küchenplanung
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