
N

2,5 m0 m

N

LEGENDE BESTANDSGEBÄUDE

Bestand

Mauerwerk neu

Dämmung neu

Trockenbau neu

Abbruch

LEGENDE NEUBAU

Mauerwerk Trockenbauwand

Stahlbeton Holz

T-101.1
RB  76 x 2,13
SH  0,00
F     T30RS

UK/OK 3,54 ü/u Bezug
B/H 0,80/0,25

Türnummer
Rohbaumaß, Breite x Höhe, ab OK FFB

Anforderungen

Rohbaumaß, Breite x Höhe
BRH, ab OK FFB
Anforderung
Sonnenschutz/ Verdunklung

Raumnummer
Bezeichnung, Nutzung, Funktion
Grundfläche
Umfang
lichte Raumhöhe, von OK FFB bis UK Fertigdecke
Bodenaufbau
Wandbelag
Deckenbelag/ -art
Verkehrslast

UK/OK 3,54 ü/u Bezug
B/H 0,80/0,25

Schwelle

DD 0,80 /0,40

BD 0,80 /0,40

1,11x1,285

1,46
RC2
SO VD

M

412,87

412,87

±0,00

0,13 m2

0,13 m2 0,13 m2

BD Bodendurchbruch

DD Deckendurchbruch

WD Wanddurchbruch

Durchbrüche Hochbau

Durchbrüche HLS

Durchbrüche ELT

Türstempel

Höhenkote FFB
Bezug zu OK FFB EG

Höhe
Fertigkote

Höhe
Rohkote

Fliesen

HWL, Akustikdecke

Gipskarton glatt

Deckenspiegel

Durchbrüche

notwendiger Treppenraum

notwendiger Flur

Fensterstempel

Raumstempel

F90+M / El 90+M

BRANDABSCHNITT

F90 / El 90

F30 / El 30

Position Motorsteuereinheit
Verdunklung/Sonnenschutz

WS Wandschlitz

Allgemein
Alle Angaben und Maße sind auf Übereinstimmung mit den örtlichen Verhältnissen zu prüfen.
Bei Abweichungen ist Abstimmung mit Bauüberwachung erforderlich! Die Ausführungspläne des
Tragwerkplaners sind unbedingt zu beachten.

Höhen beziehen sich auf ± 0.00 = OK FFB EG Treppenhaus Bestand. Die angegebenen Flächen sind Roh-
baumaße ohne Putzabzug. Die angegebenen Türmaße entsprechen den herzustellenden Rohbau-öffnungen
ab OKFFB. Die angegebenen Brüstungshöhen (BRH) entsprechen den herzustellenden Brüstungs-höhen ab
OKFFB. Wände mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw- zur Rohdecke zu führen.

Alle Durchbrüche und Schächte sind nur gültig in Verbindung mit der aktuellen Ausführungsplanung der
Fachingenieure. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben. Darstellung Decken-
schlitze und Bodendurchbrüche als Aufsicht. Angegebene Höhen beziehen sich auf OKFFB, sofern nicht
anders angegeben.

Brandschutz
Wände mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw- zur Rohdecke zu führen.
Die Wandanschlüsse sind entsprechend der DIN auszuführen.

Bodenspiegel

Naturstein Linoleum

Parkett

Gußasphaltestrich

Estrich

Trockenestrichplatten

Zementestrich

Heizzementestrich

Türen
T30 Brandschutztür, feuerhemmend
RS Tür mit Rauchschutzfunktion
DS Tür dichtschließend
FA Feststellanlage
FS Freilaufschließer
AN Elektrischer Türantrieb
OTS Obertürschließer
AP Anti-Panikfunktion DIN EN 179 (B, C, D, E)
PZ Profilzylinderschloss
MS Motorschloss
MR Magnet-/Riegelkontakt
SB Schließblechkontakt
RC3 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Allgemein
RD Rohdecke
OZ Oberzug
UZ Unterzug
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
BRH Brüstungshöhe
FFB Fertigfußboden
UK Unterkonstruktion
BE Bodeneinlauf

Decke
A  Deckenputz, Anstrich
ASTB  Stahlbeton, gespachtelt/geschliffen, Anstrich
GK  Gipskarton-Unterdecke mit UK
GK-A  GK-Unterdecke mit Akustikeigenschaften
GK-F30  GK-Unterdecke mit Brandschutzanforderung F30
GK-F90  GK-Unterdecke mit Brandschutzanforderung F90
SD Spritzdämmung, weiß
MiWo Mineralwoll-Dämmplatte, geklebt

Fenster
OL Oberlicht
SO Raffstoreanlage, Sonnenschutz
VD Verdunklungsanlage
SOGL Sonnenschutzverglasung
MA Markisenanlage
RC2 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627
PFL Passive Fensterlüftung, im Fenster integriert

Abkürzungen

Bodenaufbauten Codierung:

L  Linoleum
E  PU-Beschichtung E10 Quarzeinstreuung
F  Bodenfliesen - R10 - für normale Sanitärbereiche
P  Parkett
T Trockenestrich, schwimmend
G Gussasphalt, schwimmend
E Zementestrich, schwimmend
Z Ziegeldecke, neu
B (Stahl-) Betondecke, neu
H Holzbalkendecke, Bestand
G Gewölbe-/ Kappendecke, Bestand

10 LGH 225 ca. ges. Aufbauhöhe in mm

Rohdecke
Estrichart
Fußbodenbelag

lfd. Nummer
FB-Aufbau

Schallanforderungen
45dB Prüfwert Rw,P der Tür (Laborwert)
 (Schalldämm-Maß im eingebautem Zustand Rw,R = Rw,P - 5 dB, Beispiel: erf. Rw,R = 40 dB ‡ erf. Rw,R = erf. Rw,P - 5 dB = 45 - 5 = 40 dB)
55db Anforderungswert an Luftschalldämmung erf. R´w für Wände zwischen Räumen
 (Massivwände, Montagewände, Massivwände mit Vorsatzschalen)
 (für neue Montagewände gilt: erford. Rechenwert des Wandsystems erf. Rw,R = erf R´w + 5 dB, Beispiel: erf. Rw,R = 55 + 5 dB = 60 dB)

Brandschutz
F30/ T30/ EL30 feuerhemmend
F60/ T60/ EL60 hochfeuerhemmend
F90/ T90/ EL90 feuerbeständig
BW  Brandwand
M  Mechanische Stabilität im Brandfall

Wandbeläge
F  Fliesen bis 2,0m, darüber Anstrich
FRH  Fliesen raumhoch
KZP  Kalkzementputz, Anstrich
GK  Trockenbau gespachelt u.geschliffen, Anstrich
A Anstrich
A-MW Anstrich auf MW, diffusionsoffen, staubbindend

Rasterdecke Küche

GK FeuchtraumGipskarton F30

HWL, Deckensegel

021
Gruppenraum
A: 13,04 m2

U: 16,64 m
RH: 3,70 m
B: 13FGH365
WB: KZP
D: GK
P in kN:   2,0

Art der ÄnderungIndex Datum Name
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Ansicht Süd, Nord

LIGIS-ID: 002507g001

A0+

Pfosten-Riegel-Fassade (Aluminium-Profle),
Festverglasung, Südfassade
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
U-Verglasung: 0,8 W/m²K

Sonnenschutz: Markisolette(Fallarm) außen
Sonnenschutzverglasung: ja
Schallschutz: Rw=27dB

Legende Fenstertypen Neubau

FE001

Alu-Fenster in Pfosten-Riegel-Fassade,
Festverglasung mit Lüftungsklappe, Südfassade
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
U-Verglasung: 0,8 W/m²K
freier Lüftungsquerschnitt (Klappe): min.0,36m²

Sonnenschutz: Markisolette(Fallarm) außen
Sonnenschutzverglasung: ja
Schallschutz: Rw=27dB

FE001a

Alu-Fenster in Pfosten-Riegel-Fassade,
Stulpfenster, Dreh-&Dreh-Kipp, Nordfassade
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
U-Verglasung: 0,8 W/m²K
freier Lüftungsquerschnitt: min.2,04m²

Sonnenschutz: Markisolette(Fallarm) außen
Sonnenschutzverglasung: nein
Schallschutz: Rw=27dB

FE002

Dämmpaneel in Pfosten-Riegel-Fassade,
Nordfassade
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,01
g-Korrektur: 0,0
Lichttransmissionsgrad: 0,74
Schallschutz: Rw=27dB

FE003

Alu-Fenster Ostflügel,
Stulpfenster, Dreh-& Dreh-Kipp-Elemente
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
Lichttransmissionsgrad: 0,74
U-Verglasung: 0,8 W/m²K
freier Lüftungsquerschnitt: min. 2,28m²

Sonnenschutz: Markise(Schienengeführt)
außen
Sonnenschutzverglasung: nein
Schallschutz: Rw=27dB

FE004

FE004a

FE005

Keller-Fenster,
Stulpfenster, Dreh-Kipp
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
U-Verglasung: 0,8 W/m²K

FE006

FE007

Legende Außentüren

Fenster in Pfosten-Riegel-Fassade,
Stulpfenster, Dreh-&Dreh-Kipp,
mit Kämpfer
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
U-Verglasung: 0,8 W/m²K

Sonnenschutz: Markisolette(Fallarm) außen
Sonnenschutzverglasung: nein
Schallschutz: Rw=27dB

FE002a

Alu-Fenster Ostflügel, Treppenhaus
Stulpfenster, Dreh-Elemente
nach außen öffnend
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
Lichttransmissionsgrad: 0,74
U-Verglasung: 0,8 W/m²K

Sonnenschutz: nein
Sonnenschutzverglasung: nein
Schallschutz: Rw=27dB

Alu-Fenster Ostflügel, EG Mensa
Fenster bodentief, Festverglasung mit
Öffnungsflügel
als Kipp-Element (2x) o. Fenstertür (1x)
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
Lichttransmissionsgrad: 0,74
U-Verglasung: 0,8 W/m²K
freier Lüftungsquerschnitt: min. 11,2 (ges.)

Sonnenschutz: Markise (Schienengeführt)
     (Außer Tür-Element)
Sonnenschutzverglasung: nein
Schallschutz: Rw=27dB

Alu-Lüftungsgitter,
U-Wert: 1,0 W/m²K
Schallschutz: Rw=27dB

Fenster in Pfosten-Riegel-Fassade,
Festverglasung, Nordfassade
UW-Wert: 1,0 W/m²K
g-Wert: 0,40
g-Korrektur: 0,9
U-Verglasung: 0,8 W/m²K

Sonnenschutz: Markisolette(Fallarm) außen
Sonnenschutzverglasung: nein
Schallschutz: Rw=27dB

FE002b

Außentür in Pfosten-Riegel-Fassade,
Aluminium-Glas-Element
Nordfassade
U-Wert: 1,9 W/m²K

Beschlag gem. DGUV
mit Sicherheitsmarkierung

T-004.1

Bestandstür, Holz-Element,
saniert

Beschlag gem. DGUV

T-001.1
Außentür in Pfosten-Riegel-Fassade,
Aluminium-Glas-Element
Südfassade
U-Wert: 1,9 W/m²K

Beschlag gem. DGUV
mit Sicherheitsmarkierung

T-090a.1

Außentür, Aluminium-Element
Südfassade
U-Wert: 1,9 W/m²K

Beschlag gem. DGUV
mit Sicherheitsmarkierung

T-090c.1

Außentür, Aluminium-Glas-Element
Westfassade
U-Wert: 1,9 W/m²K

Beschlag gem. DGUV
mit Sicherheitsmarkierung

T-090b.1

T-002.2
Außentür, Aluminium-Glas-Element
Fluchttür, Ostfassade
U-Wert: 1,9 W/m²K

Beschlag gem. DGUV
mit Sicherheitsmarkierung

T-011a.2
Außentür, Aluminium-Element
Ausgang Küche, Ostfassade

Beschlag gem. DGUV

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8b 9 10b
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OK Dämmplatten
(Oberflächenperforierung f. Putzgrund)

OK Sockelputz
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OK Dämmplatten
(Oberflächenperforierung f. Putzgrund)

OK Sockelputz

-3,00
-1 UG

49 8,025 1,975 5,53 5,00 5,00 5,00 4,99 72 8,51 4,985

3,08 7,90 25,18 14,505

2,36 5,05 49

1,48 1,76 4,66

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,24 1,52 2,11 2,16 2,11 6,315 44

1,25 625 625 1,25 1,25 1,25 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 1,24 97 1,10 1,01 1,10 1,06 1,10 1,01 1,10 5,765 44

4,88 1,86 81 1,86 5,095

Maß Gebäudeachsen

Außenmaß

Achsmaß
Fensteröffnungen

Rohbauöffnungen Fenster

Rohbauöffnungen
Gauben-Fenster

-3,00
-1 UG

4,985 8,51 72 4,99 5,00 5,00 5,00 5,53 1,975 8,025 49

44 3,225 1,28 4,58 1,295 3,11 57 2,64 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,54 10,98

995 5,01 4,955 1,17 1,145 1,39 1,275 1,225 1,25 98 27 27 98 1,25 1,25 1,25 1,25 98 27 27 98 98 27 27 98 1,25 1,25 1,25 1,25 98 27 27 1,015 49 99 635 1,99 1,76 1,99 1,76 875 49

44 1,29 1,935 3,57 3,59 1,95 1,73 15 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 4 1,80 3,19 3,75 2,245

Maß Gebäudeachsen

Außenmaß/Konstruktion
Verbinder

Achsmaß
Fensteröffnungen

Rohbauöffnungen Fenster

A1

20.01.25

Ansicht 01 Süd

Ansicht 03 Nord
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