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A   40.50 U   -
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KS - Mauerwerk

Poroton - AW

Mauerwerk - Bestand

Die Statikpläne sind zu beachten !

Poroton - IW

Klinkermauerwerk

Beton

Stahlbeton

Alle Maße sind durch den Auftragnehmer am Bau zu prüfen !

Maße sind abzulesen, nicht abzugreifen. Unklarheiten sind sofort und vor Ausführung der Arbeiten der Bauleitung
zu melden, anderenfalls trägt der AN die alleinige Verantwortung .

Für die technischen Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektro sind die Zeichnungen der entsprechenden

Ausführungspläne gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Auftraggebers , des Architekten oder der
entsprechenden Fachingenieure .

Fach-Ingenieure maßgebend .

FFB   Fertigfussboden

RFB   Rohfussboden

BR     Brüstungshöhe

OK

UK

UKD

REV

UZ

VK

RWA

NA

LH

Unterkante Decke

Unterzug

Revisionsöffnung

Unterkante

Oberkante

Vorderkante

Rauch- und Wärmeabzug

lichte Raumhöhe

Notausgang

DD Deckendurchbruch

Trockenbau

Wärmedämmung

Kies

Holz

Erdreich

Böschung

Zuluftelement Fenster

Sonnenschutzverglasung

AHD abgehängte Höhe Decke

abgeh.  Decken f. HLS, Elt

09.08.2024

Abbruch

Neubau

Vorhanden

Dachschräge
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Deckenauslaß vorh.Deckenauslaß vorh. Deckenauslaß histor.

Glasoberlicht

Gloyna

Telefon: 03904/7201-0 Mail: info@seidl-heinecke.com
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Pfosten-Riegelfassade bis OK-Attika

Flachdach mit Bekiesung
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Lichtkuppel

Dachausstieg

Lichtkuppel
90 x 1.20

90 x 1.20
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RWA
DD 60x60

50

Flachdach mit Bekiesung
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RR-DN 50
unter Decke Kellnergang
verziehen

17.09.2024

Rohre für
Kälteleitungen

64 Sitzplätze

OFF-Empore
+ 8.90
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Fussbodenabsenkung um 18 cm

auf Niveau Treppenraum

13 Steig. 16 / 30

A   18.85 U  18.05
LH  - AHD  -
Fb :  Betonstufen +

W  :  A
D   :  A

Vinyl neu

A   18.95 U  18.10
LH  - AHD  -
Fb :  Betonstufen +

W  :  A
D   :  A

Vinyl neu

A   9.60 U  12.80
LH  3.37 AHD  ?

A  119.50 U   69.15
LH  3.30 AHD  9
Fb :  Parkett
W  :  A
D   :  A
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W  :  A
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Neuhaldensleber Straße 32  / 39340 Haldensleben

A   9.80 U  13.65
LH  - AHD  -
Fb :  Betonstufen +

W  :  A
D   :  A

Vinyl neu

OFF-OG
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Räume ohne Baumaßnahmen

Räume mit Baumaßnahmen
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RR
vorhanden

RR - Neue Lage
verlagert aus Eckbereich !

RR vorhanden, in Richtung
Innenhof verlagern !
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Attikaablauf

AE 2

OK-Rohdecke
+ 7.40
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AE 2

AE 3

Attikaablauf

Attikaablauf

2.00 %

Zugang Dachfläche
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AE 1AE 1

AE 3

Attikaablauf

RWA - Aufzugsschacht
Dachhaube 90x90

2.50

2
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0

OK-Rohdecke
+ 4.11

Regenfallrohr Ø 12 / 14 cm vorhanden,
über Attika weiterführen und an vorh. Leitung anschließen !
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RR-DN 50
Kombi Haupt + Notentw.

DN 100/50
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Kombi Haupt + Notentw.
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Kombi Haupt + Notentw.
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Lüftung

Standort
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Solbadstraße 2 / 06406 Bernburg (Saale)

K-2K-1

K-A

K-B

K-A

1 2 3 4

A

B

C

D

E

Treppenraum 3
ZG 1.22

Treppenraum 2
ZG 1.18

Bodenraum
ZG 1.20

Garderobe 3
Künstler-
ZG 1.23

Abstellraum
ZG 1.24

Flur
ZG 1.19

Empore
ZG 1.21

LEGENDE

Stadt Bernburg ( Saale )

Schlossgartenstraße 16 / 06406 Bernburg (Saale)

Umbau / Sanierung und Erweiterung
KURHAUS BERNBURG

SEIDL HEINECKE
ARCHITEKTEN

Garderobe 4
Künstler-
ZG 1.25

Treppenraum 4
ZG 1.26

Lager 5
1.14

Bar-Ausschank
1.27

Zwischengeschoss + 8.90 m
GRUNDRISS - Empore

Dachdraufsicht Flachdächer
siehe gesonderter Plan !

HINWEIS !
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OK-Rohdecke

+ 7.55
OK-Rohdecke

+ 8.75
OK-Attika + 8.75

OK-Attika
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OK-Attika
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Kronleuchter
vorhanden

Kronleuchter
vorhanden

Kronleuchter
vorhanden

Ringleuchte Ringleuchte
Neu ! Neu !


