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UK Trasse 1 = -250 mm UKRD
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UK Trasse = 2,35 m ü. Fb.
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UK Trasse = -270 mm UKRD (2.33 m ü. FFb.)UK Trasse = -370 mm UKRD  (2.23 m ü. FFb.)

UK Trasse = 

-220 mm UKUZ

UK Trasse = -560 mm UKRD

UK Trasse = -450 mm UKRD

UK Trasse = -220 mm UKRD

UK Trasse = -100 mm UKRD

UK Trasse = 

-250 UKRD
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Außenwand EG

Außenwand EG

Außenwand EG

Außenwand EG

Außenwand EG

Außenwand EG

Außenwand EG

Außenwand EG

Lage Fernwärmleitung

gemäß Plan  HT

Lage Fernwärmleitung

gemäß Plan HT

FB Bestand tiefer!

ausgleichen

Kellertrennwand

(Metall)

10
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27
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Öffnung 
ausmauern

Öffnung im Fußboden 

mittels Vergußbeton 

schließen

Öffnung im Fußboden 

mittels Vergußbeton 

schließen

DD 45/45 Bestand 

mittels Vergußbeton 

schließen

Fußboden OK 2,67 wieder herstellen!
(Bereich zwischen neuen Fundamenten)
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n

Fenster / Zugang vermauern

Öffnung 
mit MW
schließen

Ni
sc

he
 

au
sm

au
er

n

Nische 
vermauern

(Brandwand)

DD Bestand mittels 

Vergußbeton schließen

Zugang Kellerbereich nur für Technik (keine Mieter)

Stahlstützen 

Fernwärme

Stahlträger Bestand 

kraftschlüssig untermauern
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St
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z n
eu
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DD
B 

Be
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Kellertrennwand 

(Metall)

Fußbodenauffüllung 

ehem. Grube 

Türsturz neu

Gi
tte

rtü
r z

ur

Na
ch

str
öm

un
g

Stahlträger Bestand 

kraftschlüssig untermauern

Öffnung 

ausmauern

Höhenversatz
4x 45°

Zutritt nur für

Technikpersonal

Zutritt nur für

Technikpersonal

Öffn. im Fußboden 

mittels Vergußbeton 

schließen

Zu
tri

tt 
nu

r f
ür

Te
ch

nik
pe

rs
on

al

Stütze MW KS

SFK20, MG 10 auf

Fundament 70x70 cm

bis auf Flussschotter

Stütze MW KS

SFK20, MG 10 auf

Fundament 70x70 cm

bis auf Flussschotter

Stützenverstärkung 

Mauerwerk

17,0 / 29

17 Stg.

Treppe neu

Öffnung 
schließen

MW-Vorsatz / Anschlag, neu

     KS-Vollziegel-20-2,0

     SFK 20 NM III (MG10)

     min.=fk=9,1 N/mm²,

     nach Angaben Statik mit 

     MW-Bestand vernadeln

Gittertür 

Zugang versetzen 

Sturz neu!

Ke
lle

rtr
en

nw
an

d

(M
eta

ll)

Zugang vergößern

Sturz neu!Neuer Zugang / Sturz 

Nische ausmauern

Nische ausmauern

Zugang vermauern

Zugang vermauern

Zugang vermauern

Zugang vermauern

Zugang vermauern

Zugang / Sturz neu

Aussparung FB 85/125 

Bestand mittels 

Vergußbeton schließen

Bestand
2x U180 (a240)

C25/30

Gründung auf Flussschotter

gemäß Baugrundgutachten

Alle Zwischenbereiche/Kellerräume mit

lagenweise verdichtetem Schotter z.B. 

Diabas mit ks=25MN/m³ (nach Angabe 

Baugrundingenieur) verfüllen! 

Alle Zwischenbereiche/Kellerräume 

mit lagenweise verdichtetem Schotter 

z.B. Diabas mit ks=25MN/m³ (nach 

Angabe Baugrundingenieur) verfüllen!

Alle Zwischenbereiche/Kellerräume mit lagenweise 

verdichtetem Schotter z.B. Diabas mit ks=25MN/m³

(nach Angabe Baugrundingenieur) auffüllen!

Alle Zwischenbereiche/Kellerräume mit lagenweise 

verdichtetem Schotter z.B. Diabas mit ks=25MN/m³

(nach Angabe Baugrundingenieur) auffüllen!

Türöffnung 
konstruktiv 
ausgemauert
(eingeschalt)

Annahme Kellerwand HS 7-9

Aufnahme nach Freilegung

Alle Zwischenbereiche/Kellerräume mit lagenweise 

verdichtetem Schotter z.B. Diabas mit ks=25MN/m³

(nach Angabe Baugrundingenieur) auffüllen!

Alle Zwischenbereiche/Kellerräume mit lagenweise 

verdichtetem Schotter z.B. Diabas mit ks=25MN/m³

(nach Angabe Baugrundingenieur) auffüllen!
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Kellergeschoss

Massiv Mauerwerk
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Aufzugschacht

Aufzugschacht

Bodenplatte Unterfahrt d
=40cm

, UK -2,265

Ve
rla

uf
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en
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n 

EG
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es
ta

nd
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nt

ier
t

Dämmeinlagen zw. Bestand 
und Neubau ca. 5cm

Dämmeinlagen zw. Bestand 

und Neubau ca. 5cm

 OK FFb -4.10 

unbewehrtes Streifenfundament
50 x 80cm
OK -2,67 / UK -3,47

Verlauf Außenmauer an 
EG Bestand orientiert

Fundament vor Ort
an Bestand anpassen

Kran
fun

da
men

t 6
30

x63
0, 

d =
 14

0 c
m, U

K = 
-2,

67
, C

30
/37

Dämmeinlagen zw. Bestand 
und Neubau ca. 5cm

Stützenverstärkung

gem. Ang. TWI

Mariengässchen
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Grundleitung DN 100   1% Gefälle,
Verlauf in Bodenplatte zw. Achse e und f

Auffüllung 
Zwischenbereiche:
verdichteter Schotter
Bettungsziffer
Ks=25 MN/m3

GLA
DN 100 GLA

DN 100

GLA
DN 100

Ziegelpflaster Bestand Stahlstütze

Bestand

Sc
hw

ell
e F

B 
2c

m

Bodenfliesen

+Wandfließen

Bestand

Deckensprung 36 cm

Deckensprung 36 cm

Deckensprung 36 cm

Plattenbelag Bestand

Ni
sc

he

BR
H 

1.
20

Deckenversprung

Schacht 2.95 x 2.34

F= 54.83

U= 46.29

Stützenverstärkung

gem. Ang. TWI

 Stufe 4cm

nicht raumhoch

Schacht 90/50
1,60m tief

BRH 83

Ste
inb

od
en

 Be
sta

nd

+24cm

+16cm

Sockel 39cm

RH 2.265 m

Stützenverstärkung 

im EG

Stützenverstärkung 

im EG
Wandverstärkung

gem. Ang. TWI

Wand Bestand EG
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Ständer

Abhänger

Türöffnung 
konstruktiv 
ausgemauert
(eingeschalt)

Kellerbereich verfüllt

Ständer

Abhänger

2 
ST

G 
 

Stb.-Wand, d=30cm, C25/30

Stb.-Wand, d=30cm, C25/30

Bestandsaufmaß 
Aufzug HS 11
Grubentiefe 
ca. 1.15m

Auffüllung Zwischenbereiche:
verdichteter Schotter
Bettungsziffer Ks=25 MN/m3

St
b.

-W
an

d,
 d

=3
0c

m
, C

25
/3

0

Auffüllung Zwischenbereiche:
verdichteter Schotter
Bettungsziffer Ks=25 MN/m3

unbewehrtes 
Streifenfundament
50 x 80cm
OK -2,67 / UK -3,47

Auffüllung Zwischenbereiche:
verdichteter Schotter
Bettungsziffer Ks=25 MN/m3

Auffüllung Zwischenbereiche:
verdichteter Schotter
Bettungsziffer Ks=25 MN/m3

Boden-/Wandfliesen Bestand
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Stb- Wand
d=24cm
C30/37 WU

Fußboden Bestand -2,89

Wandöffnung
b/h = 57/1.00
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Wandfliesen Bestand

Ausgang im EG
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Bodenplatte Unterfahrt 

d=35cm, UK -4,52 (Plan TWI)

Streifenfundament

 5,30 x 3,00 x 0,80 m

UK -3,65 / O
K -2,85, C 30/37

      
      

      
    (P

lan TWI)
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d=
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30
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OK -
2,6

7/U
K -

3,0
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14 STG  

Kellerzugang 
verfüllen

Kellerzugang verfüllt

Stufe 21cm

LRH 1.715m 

LRH 1.90m

St
ufe

 25
cm

St
ufe

 26
cm

St
ufe

 26
cm

Stufe 12cm

LRH 1.94m

LRH 2.66m

LRH 2.44m

UZ b/h=28/50 (LH 2.26m)

UK schräg

UZ b/h=35/50

LRH 2.40m

Stahlträger Bestand 

2x I 260, UK -0,55

(H. i.L 2.25)

UZ b/h=35/50

UK -0.70

Sockel 75cm

Sockel 45cm

BRH 83

Sockel 51cm

Sockel 34cm

li.H
. U

K 
UZ

 2.
44

m

So
ck

el 
34

cm

Schwelle 8cm

LRH 2.52m 

LRH 2.60m 

LRH 2.42m

LRH 1.94m

Deckensprung

Stufe 26cm

Stufe 27cm

Stufe 9cm (gemessen 10)

LRH 1.75

Sockel 36cm

Sockel 41cm

Sockel 45cm

Sockel 35cm

BRH 1.60

LRH 2.25

LRH 1.76m (FW)

LRH 2.44m

LRH 1.90m

LRH 2.225m

LRH 2.53m

LRH 4.85m

LRH 2.61m

LRH 2.58

LRH 2.34m 

RH 2.265 m

UK Stahl 2.00m

UK Sturz Bestand 2.28m

LRH 1.86
(geringe RH)

13 STG  

Alte Ziegeldecke

TB-Wand mit
Mineralwolle befüllt

Wandverlauf EG
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Kran 1, 250 ECB
Höhe 48,3m
100KVA

LRH 2.56m

10cm kapillaraktive 
Innendämmung 

LRH 2.52m (UZ)

LRH 1.96m (FW)

LRH 1.75m (FW)

LRH 1.76m (FW)

LRH 1.48m (FW)

LRH 1.96m (FW)

LH 2.13m UK (FW)

Lage Entwässerungsrinnen
EG

Lage Entwässerungsrinnen
EG

Lage Entwässerungsrinnen
EG

LRH 2.60m (UKD)

LRH=2.54

LRH 2.50m 

LRH 2.16 UK UZ

LRH=2.52

HS7/9_T-1.02

HS7/9_T-1.03

HS 7-9_T-1.04

HS 7-9_T-1.08

HS 7-9_T-1.07

HS7/9_T-1.09

HS7/9_T-1.10

HS7/9_T-1.11

MP 6-8_T-1.01

LRH 2.47

LRH 2.24

LRH 2.60

HS 7-9_T-1.14

LRH 2.40m

LRH 2.40m

Steinboden Bestand

NT

NT

LRH 2.47

St
b 

UZ
 2

4/
40

, U
K 

-0
.9

35

34.32 m55.32 m²Nutzung untersagt!
MP 6-8_- 01.16

Nutzung untersagt!

9.86 m²
15.68 m

MP 6-8_- 01.05

Nutzung untersagt!

13.31 m²
17.19 m

MP 6-8_- 01.07

66.90 m²
39.68 m

HeizzentraleMP 6-8_- 01.15

Nutzung untersagt!MP 6-8_- 01.04

5.48 m

Nutzung untersagt!

7.64 m²
14.45 m

MP 6-8_- 01.03

71.65 m²
58.31 m

Nutzung untersagt!MP 6-8_- 01.14

Nutzung untersagt!

109.50 m²
MP 6-8_- 01.10

54.78 m

Nutzung untersagt!
7.12 m²
11.19 m

HS11_- 01.04

Nutzung untersagt!

3.62 m²
7.61 m

HS 7-9_- 01.02

3.58 m²
7.81 m

HS 7-9_- 01.15

Nutzung untersagt!

5.43 m²
11.06 m

HS 7-9_- 01.13

Nutzung untersagt!

Nutzung untersagt!

2.69 m²
6.58 m

HS 7-9_- 01.12

Nutzung untersagt!

8.94 m²
12.14 m

HS 7-9_- 01.17

Hebeanlage
3.54 m²
7.62 m

HS 7-9_- 01.33

Nutzung untersagt!
7.52 m²
11.83 m

HS 3-5_- 01.07

DU/WC (SIB)
6.01 m²
10.01 m

HS 7-9_- 01.34

(SIB)

8.36 m3.55 m²
LagerflächeHS 7-9_- 01.28

HS 7-9_T-1.01
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2.00
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6.00
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4.95

5.95
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3.8
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3.9
0

6.00

4.60

4.95

5.95

4.75

3.20

5.05

5.00

4.20

4.20

3.75

2.00

LRH 2.31m

Nutzung untersagt!
13.06 m²
15.34 m

HS11_- 01.03

Bodenkanal Bestand, b=40, t=35cm
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1.1725 885

2.135

1.49 76
2.135

50

LRH 2.53m 51.22 m60.43 m²

HS 7-9_- 01.04

(Stadt Zwickau)Fahrradraum 4 (20x)

Gang

Gang

Gang

Gang

Gang

Gang

Gang

9.67 m²
13.80 m

HS 7-9_- 01.18

20.61 m²
24.78 m

MP 6-8_- 01.01

20.82 m²
30.59 m

HS 7-9_- 01.29

10.58 m²
13.73 m

HS 7-9_- 01.32

13.50 m²
20.52 m

HS 7-9_- 01.35

5.25 m²
11.46 m

HS 3-5_- 01.06

4.66 m²
10.09 m

HS 3-5_- 01.01

H=2.11m , 

evtl. Abbruch

örtlich abstimmen

HS 7-9_T-1.13

LRH 2.56m

HS11_T-1.01

Ve
rsp

ru
ng

 D
ec

ke
 58

cm

alte Wandfliesen 

ca. halbhoch

ca.

Nutzung untersagt!
HS 3-5_- 01.02

15.82 m²
17.97 m

H-5
Stb-Stütze
neu, 30/45

Einzel-FU neu

C 30/37, 
Plan  4601 TWI

OK -2,67

Sc
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ell
e 2

cm
(B
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tan

d)

Sockel 48 cm 

Sockel 18 cm

LRH 2.61

LRH 2.63

Po
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 cm
 (B
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tan

d)

Nutzung untersagt!

4.84 m²
8.84 m

HS 7-9_- 01.14

So
ck

el 
6c

m

1.83 m²

breite Öffnung 

ca. 1 m hoch

St
ufe

 13
5

NT

HS11_T-1.04

HS11_T-1.03

13.92 m²
20.27 m
LRH 2.53m

Gang
HS11_- 01.02

41.57 m²
50.59 m

Verteilerraum Elektro
HS11_- 01.01

 OK FFb -
2.7

4 

 OK FFb -2.67 

HS 7-9_T-1.12

Ziegelpflaster
Bestand

Ziegelpflaster
Bestand

 80

 60

4.3
5

2.2
0

2.0
0

2.0
5

2.4
0

3.0
5

3.2
0

2.4
0

4.2
5

5.6
5

4.4
0

4.8
0

4.4
0

4.4
0

4.8
0

Auflagerpolster für

Stb.-Stütze S4 im EG, 

lxbxh = 80x60x24 cm, C25/30

Beachte Grundriss EG 

bzw. Plan TWP: 7810

Ziegelpflaster
Bestand

Nutzung untersagt!
12.71 m²
15.77 m

HS 3-5_- 01.05

W
an

d n
eu

 im
 E

G

Wand neu im EG

W
an

d n
eu

 im
 E

G

W
an

d n
eu

 im
 E

G

Wandpfeiler 

Bestand im EG

Wand neu im EG

W
an

d n
eu

 im
 E

G

Wand neu im EG

Wand neu EG

W
an

d n
eu

 im
 E

G

UG-Bereich Bestand nicht bekannt 

Deckenbereich über der Kappe  freilegen

Bereich untermauern bzw. abschalen,

Kellerbereich, lagenweise, über 3 Öffnungen 

in der Kappe verfüllen, (Beachte Grundiss EG)

Ziegelboden Bestand rückbauen u. nachverdichten

Gang
13.42 m²
24.75 m

HS 3-5_- 01.04

Wand im EG neu, 

Gründung Bestand prüfen

Deckenaufbau im EG freilegen,

ggf. Fundament, b=50cm anordnen

gemäß Angaben TWP*

*

Deckensprung 32 cm

LRH 2.07

Sturz, UK -0,62 (bezogen auf -2.74)
Öfnnung wird nach 
Installation HTgeschlossen

 OK FFb -2.80 

 OK RFb -2.90 

23.75 m²
19.50 m

Vorraum (SIB)HS 7-9_- 01.21

LRH 2.61m

LRH 2.53m

Nutzung untersagt!

6.33 m²
10.41 m

HS 7-9_- 01.10
NT

 

NT

UK
 U

Z 2
,27

 LR
H HS 7-9_- 01.30

11.34 m²
14.65 m

UZ, UK schräg

LRH 2.45m

Nutzung untersagt!

12.32 m²
16.28 m

MP 6-8_- 01.08

LRH 1.94m

Nutzung untersagt!

12.20 m²
15.95 m

MP 6-8_- 01.09

Stahlstütze + Stahl-UZ verputzt

23.69 m²
33.03 m

MP 6-8_- 01.11

Nutzung untersagt!

LH 2.02m UK (FW)

LH 2.04m UK (FW)

Fußboden Bestand -2,60

Öffnung kann auch breiter sein

Anschläge Aufzugszugang 

können verbrochen werden.

Stahl-UZ an Decke 

Lage ungenau

LRH 2.13

Nutzung untersagt!HS 7-9_- 01.16

3.61 m²
7.90 m

Sockel 1.81 /42, H = 63 cm 

Sc
hw

ell
e 2

 cm
(B

es
tan

d)

Nutzung untersagt!

GangHS 7-9_- 01.01a

30.39 m²
33.31 m

34.60 m²
27.12 m

HS 7-9_- 01.01

57.89 m²
44.15 m

HS 7-9_- 01.23

Fahrradraum 3 (15x)

(SIB)

HS 7-9_- 01.22

61.96 m²
42.11 m

Fahrradraum 2 (19x)

(SIB)

Treppe neu

3 Stg. 1533 /30

Stufe neu 7cm

Stufe neu 7cm

St
ufe

 20
cm

15
 S

TG
. 

18
,1/

27

Tr
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pe
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u

21.96 m14.28 m²Nutzung untersagt!HS 7-9_- 01.05
12.26 m²
17.83 m

HS 7-9_- 01.08

Nutzung untersagt!

27.12 m31.00 m²

HS 7-9_- 01.03

Lagerfläche

(Stadt Zwickau)
22.62 m22.83 m²(Stadt Zwickau)LagerflächeHS 7-9_- 01.04

Nutzung untersagt!

55.01 m²
46.25 m

HS 7-9_- 01.11116.33 m²

79.74 m
LRH 2.50m (UK UZ) 

GangHS 7-9_- 01.06

Nutzung untersagt!
71.34 m²
69.44 m

HS 3-5_- 01.03

HS11_T-1.02

Gittertür 

Gang
4.53 m²
9.22 m

HS 7-9_- 01.09

HS 7-9_T-1.05HS
 7

-9
_T

-1
.0

6

Stufe 16cm

(SIB)

39.28 m50.09 m²
LagerflächeHS 7-9_- 01.27

Wandbereiche der Kellergeschosse
werden nicht vollständig abgebrochen
(bis ca. 30-50 cm unter Unterkante
neuer Gründung)

Fettabscheide REWE

Plattenbelag Bestand

17.71 m18.79 m²Gang
HS 7-9_- 01.31

HK

Hebe-
anlage 
auf RFB

Ablage

ke
in 

Es
tric

h

neue Bodenplatte 

Müllraum im EG

UK -0.675

Ac
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e A
uß
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wa

nd
 

1. 
Ob

er
ge

sc
ho

ss

Stütze
45/45
C30/37

Stütze
45/45
C30/37

von innen nach außen:

87 cm Vollziegel

Bohrung von innen nach außen:

86 cm Vollziegel

Bohrung von innen nach außen:

87 cm Vollziegel

Stb.-Bankett neu in

Decke zum EG

b/h 75/30 cm, C30/37

Bohrung von innen nach außen:

55 cm Vollziegel

66 cm Naturstein

12 cm Vollziegel

Stb.-Bankett neu in

Decke zum EG

b/h 45/30 cm, C30/37

neue Decke

Sockel

Sockel

historische Tür

bleibt erhalten!

historische Tür

bleibt erhalten!

historische Tür

bleibt erhalten!

Gr
ub

e 9
0/1

20
 

historische Tür

bleibt erhalten!

Bohrung von innen nach außen:

62 cm Vollziegel

Hohlraum

Blockfundament

250x250x50 cm,

C25/30
OK -2,91m, UK -3,41m

Blockfundament

250x250x50 cm,

C25/30
OK -2,91m, UK -3,41m

Grube FB 70/65

neue Decke ü. UG
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UZ neu
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Ständer+Abhänger

FW, Lage prüfen!

his
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Ständer+Abhänger

FW, Lage prüfen!

MW 175cm 

bis UK neue 

Decke über E0

Dämmeinlagen zw. Bestand 
und Neubau ca. 5cm

NEUE GRÜNDUNG / ABTREPPUNGEN ZUM BESTAND, GEMÄSS PLÄNE TRAGWERKSPLANUNG (TWI)

 OK FFb -2.80 

 OK RFb -2.90 

RH 2.20 m

RH 2.265 m

LRH 2.47

Nutzung untersagt!

12.85 m²
14.35 m

HS 7-9_- 01.20

Fußboden Bestand -3,06

Höhendifferenz Schachtfußboden

zu Gangbereich 46cm
Gang
HS 7-9_- 01.19

31.26 m²
27.94 m

NEUE GRÜNDUNG / ABTREPPUNGEN ZUM BESTAND, GEMÄSS PLÄNE TRAGWERKSPLANUNG (TWI)
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Zuordnung Nutzungsaufteilung Räume

Nutzung REWE

Nutzung B&B Hotel

Nutzung Büro-/Verwaltung

Allgemeine Bereiche

Nutzung Gewerbeeinheiten offen
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Revitalisierung ehem. Kaufhaus Schocken in Zwickau
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