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MASSSTAB PROJEKT-NR.
0,841 x 1,700

LPH 3 - Entwurf

149

N

OKFFB ±   0,00
NHN      ±   ca. 70,00Lageplan M 1:2000

GAC-Grundschule "Am Castrum", Gehrden

RAUMSTEMPEL

Raumbezeichnung

lichte Raumhöhe

Grundfläche

Raumnummer

Klassenraum

C0.02

67,00m2 i.L. 3,00

90
2.05

lichte Türbreite

lichte Türhöhe

Türen

BRH 0,45

Fenster

2,00
2,20

Rohbaubreite
Rohbauhöhe

GK-Wand

LEGENDE:
Hinterlüƞete Fassade
mit Holzverkleidung

FertigfußbodenhöheFF

Höhe FF  ü. NHN

verdeckt / oberhalb

Glas

RegenfallleitungRR

Wand Stahlbeton

Höhenlage
+/- 0,00 m = 72,30 m.ü.NHN

Türhöhen, Fenster- und Brüstungshöhen
sind auf FF bezogen!
Brüstungshöhe Fenster: roh von FF

Fenster- und Türbreiten in Maßketten sind
auf Rohbau bezogen.

BRH= Höhe Brüstung über Oberkante FFB

Erläuterungen:
fb = feuerbeständig
fh = feuerhemmend
nb = nichtbrennbar
se = schwerentflammbar
ne = normalentflammbar
D = dichtschließend
S = selbstschließend
RD = rauchdicht

Vergabenummer:
30.02-2024/0416

Planerstellung Dachaufsicht0 25.03.24

1:100

2.Obergeschoss + Dachaufsicht

GAC_AR_3_001_GR_G2_d d

Festhalle Stützstellung und Tragwerk geänderta 08.05.24
Design Freezeb 11.06.24

21.01.25

Achsen korrigiertc 12.09.24
Anpassungen WCd 21.01.25
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FESTHALLE

VERWALTUNG

LERNHAUS I

LERNHAUS II

GRÜNDACH MIT PV-ANLAGE

OKRD + 7,75

OKA + 8,50

OKA + 8,50

OKA + 8,50

OKRD + 7,75

OKRD + 7,75

OKA + 8,50

OKRD + 7,75

Wandartiger Träger ,d=25 cm
(gemäß Statik)

Bedien- und Wartungsfläche
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NRA

NRANRA

5 cm Grobkiesschicht/Steinplattenbelag

5 cm Grobkiesschicht/Steinplattenbelag

5 cm Grobkiesschicht/Steinplattenbelag

5 cm Grobkiesschicht/Steinplattenbelag

Dachfläche bis 5m vor Außenwand
feuerbeständig gegen

Brandbeanspruchung von unten

Dachfläche bis 5m vor Außenwand
feuerhemmend gegen

Brandbeanspruchung von unten

Leiter auf 2.OG Dach für Wartungszwecke

A1.T01
Wärmepumpenzentrale
NRF: 126,76 m2

LH: 3,00 m

A2.V01
TH 01
NRF: 24,17 m2

LH: 3,00 m

A2.V02
Flur
NRF: 13,28 m2

LH: 3,00 m

A2.01
Umkleide Reinigung

NRF: 4,87 m2

LH: 1,80 m

A2.03
Umkleide Küchenpersonal

NRF: 4,87 m2

LH: 1,80 m

A2.04
Dusch-Bad

NRF: 4,14 m2

LH: 1,80 m

A2.02
Dusch-Bad

NRF: 4,14 m2

LH: 1,80 m
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OK Rettungsbalkon + 7,92

OK Rettungsbalkon + 7,92

OK Rettungsbalkon + 7,92

fh

fh

fh + RD + S

fh + RD + S
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 +
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 +

 S

24 STG
16,46 /29

2 STG
16/29

fh

fh

horizontale Brandsperre zwischen 1.OG & 2.OG
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horizontale Brandsperre zwischen 1.OG & 2.OG

NRA  mit einem freien
Querschnitt von 1m2

OKFF + 7.90

FLURSTÜCK 273/10

FLURSTÜCK 284/19
FLURSTÜCK 284/20

GRUNDSTÜCKSGRENZE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

Doppelspind

2-3 Personen

Fenster
anleiterbar

BRH 0,90

vertikale Brandsperre


