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Übersicht / Lage- / Höhenbezug

04103 Leipzig

Art der ÄnderungIndex Datum Name

±0,00m = 121,75 über NHN

Campus Dösner Weg

Dösner Weg 39

Ausführungsplanung

Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle

SPORTGERÄTEPLANUNG
FÜR DIE BAUVORBEREITUNG UND LASTANNAHMEN IST DIE DIN 18032-6 ZU BEACHTEN!

KLETTERTAU 4 STK., ROLLBAR
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TRENNVORHANG ELEKTRISCH, SCHALLREDUZIERENDE EIGENSCHAFT

HANDBALLTOR INKL. 4-PKT-BEFESTIGUNG

ELEKTRISCHE UHR
16
17

WHITEBOARD22
23

25

BASKETBALLDECKENGERÄT LÄNGSFELD: ELEKTRISCH HOCHZIEHBAR VORWÄRTS,
ZIELBRETT PLEXI-GLAS - BACKBOARDS (15 mm), KLAPPBARE KÖRBE

KLETTERSTANGEN 4 STÜCK, SCHWENKBAR

RINGEINRICHTUNG: SCHAUKELRINGE, VERSTELLBAR 4 PAAR
BEFESTIGUNGSBEREICHE IN ABSTIMMUNG MIT DEM GERÄTEHERSTELLER

BASKETBALLWANDGESTELL QUERFELD: HÖHENVERSTELLBAR, TELESKOPIERBAR, 
AUSLADUNG 1.70 m MIT ÜBUNGSZIELBRETT
4 BEFESTIGUNGSPUNKTE GEM. DIN

BALLFANGNETZ, MIT SCHIENENBOGEN 90° + NISCHENKLAPPE, MANUELL

2-FELD-TRAININGSHALLE (SCHULSPORT) OHNE ZUSCHAUERKAPAZITÄT

BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE BADMINTON
BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMASZ GEM. GR

BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE ALLGEMEIN
BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMASZ GEM. GR

BODENHÜLSEN FÜR SPIELSÄULE VOLLEYBALL LÄNGSFELD
BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52 cm OKFFB, ACHSMASZ GEM. GR

BODENHÜLSEN  FÜR SPIELSÄULE VOLLEYBALL QUERFELD
BODENAUSSPARUNGEN 25x25x52cm OKFFB, ACHSMASZ GEM. GR

SPROSSENWAND, EINSCHIEBBAR
MASZE UK GEM. ANGABEN HERSTELLER; 1 BODENAUSSPARUNG 25x25x52 cm OKFFB

RECKANLAGE: BODENHÜLSEN FÜR STECKRECK 4-FACH; 
WANDABLAGE IM RAUM -01.004d GERÄTERAUM
5 BODENAUSSPARUNGEN 35x35x62 cm OKFFB, ACHSMASZ 2,30 m ZWISCHEN DEN AUS-
SPARUNGEN, GEM. GR

FÜR DIE BODENVERANKERUNG DER SPORTGERÄTE SIND DAS DETAILBLATT DE25-6201
SOWIE DIE ACHSMASZE IM GRUNDRISS ZU BEACHTEN! 

OBJEKTPLANUNG
DECKENUNTERHANGDECKEN

LEGENDE DECKENSPIEGEL OBJEKTPLANUNG

ROHBETONDECKE 
HYDROPHOBIERT

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN HAUSTECHNIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH 
AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

ROHBETONDECKE GESTRICHEN 
(Technik)

TROCKENBAUQUALITÄTEN
FEUCHTRAUMPLATTEN

SONSTIGES
RAUMHOHES MÖBEL

SICHTBARER STB-UZ /-STURZ 

VERDECKTER STB-UZ /-STURZ 

SCHALLSCHUTZSCHOTT,
LEISTUNG MOBILE TRENNWAND

DEHNUNGSFUGE

ÜBERGABEPUNKT ELEKTRO

FREIZUHALTENDER DECKEN-
BEREICH SPORTGERÄTE

SCHATTENFUGE 3 cm (Lüftung)

HYGIENEDECKE 62.5 x 62.5

ZEMENTGEBUNDENE PLATTEN
(Nassraum geeignet)

ROE REVISIONSÖFFNUNG

HALTESTANGE IN ZWISCHEND.

HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE 
VERBUNDPRODUKT,
gem. Muster 1.20 x 60
nichtbrennbar, Faserbreite ca. 1 mm,
1-lagig ... mm, 
TKH 960 mm
Schraubmontage auf CD-Profil,
abgehängte Unterkonstruktion

HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE +
MINERALWOLLEABSORBER, 
Faserbreite ca. 1 mm, ballwurfsicher
1-lagig 25 mm + 25 mm Akustikauflage, 
TKH 55 mm
Direktmontage

FREITRAGENDE DECKE

GIPSKARTONDECKE GLATT

UNTERKONSTRUKTION
FREITRAGENDE DECKE

GK-AKUSTIKDECKE 
mit Randfries gem. Deckenspiegel

BLÄHGLASGRANULAT
verputzt

HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE
VERBUNDPRODUKT, 
Faserbreite ca. 1 mm
1-lagig 25 mm, 
TKH E00 960 - 1920 mm
TKH E01-E03 600 mm
Schraubmontage auf CD-Profil,
abgehängte Unterkonstruktion

DECKENSPRUNG

HINWEIS

AUSGANGSACHSE DES 
DECKENSPIEGELS 

VERSCHNITTZONE

ROHDECKE
2.75 m OKFFB

ROHDECKE
3.00 m OKFFB

ABGEH. DECKE
2.75 m LRH OKFFB

ABGEH. DECKE
3.00 m LRH OKFFB
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Sitzbank mit Ranzenfächern Wand mit Tafelfarbe beschreibbar
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ROHDECKE
TREPPENAUGE

STURZ/ABGEH. DECKE
3.00 m LRH OKFFB
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4.77 m LRH OKFFB
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01.090b
Vorbereich Umkleide
13.20 m²
15.30 m
li. RH 3.00 m

01.010
Küche Umkl. WC
2.22 m²
5.98 m
li. RH 2.50 m
1.5.1.14.3

01.011
Küche Umkleide
12.21 m²
19.68 m
li. RH 2.50 m
1.5.1.14.1

01.011a
Küche Umkl. DU
2.54 m²
6.82 m
li. RH 2.50 m
1.5.1.14.1

01.009a
Küche Umkl. DU
2.46 m²
6.68 m
li. RH 2.50 m
1.5.1.14.2

01.026
Küche Abfalllager
15.43 m²
16.10 m
li. RH 3.00 m
1.5.1.04

01.090c
VF 1
33.20 m²
26.67 m
li. RH 3.00 m

01.025
Küche Getränke
9.46 m²
14.05 m
li. RH 3.00 m
1.5.1.08

01.021
Küche Trockenlager
13.66 m²
16.25 m
li. RH 3.00 m
1.5.1.06

01.020
Küche Gerätelager
13.66 m²
16.25 m
li. RH 3.00 m
1.5.1.07

01.019
Küche Vorbereitung
25.37 m²
20.40 m
li. RH 3.00 m
1.5.1.09

01.018
Küche Zubereitung
55.76 m²
30.70 m
li. RH 3.00 m
1.5.1.10

01.017
Küche Spüle
55.75 m²
37.41 m
li. RH 3.00 m
1.5.1.11

01.004
WC Beh.
7.90 m²
11.52 m
li. RH 2.50 m
1.7.20

01.005
WC S VR
10.56 m²
15.52 m
li. RH 2.50 m
1.7.46

01.006
Pumi
10.13 m²
14.30 m
li. RH 4.44 m
1.6.04.11

01.005b
WC S
1.70 m²
5.31 m
li. RH 2.50 m
1.7.46

01.005a
WC S
1.70 m²
5.31 m
li. RH 2.50 m
1.7.46

01.009
Küche Umkleide
11.34 m²
18.98 m
li. RH 2.50 m
1.5.1.14.2

01.024
Küche Kühlzelle
9.50 m²
12.60 m
li. RH 2.25 m
1.5.1.05.01

01.023a
Küche Kühlzelle
13.05 m²
18.75 m
li. RH 2.25 m
1.5.1.05.04

01.023
Küche Kühlzelle
9.41 m²
12.55 m
li. RH 2.25 m
1.5.1.05.02

01.022
Küche Kühlzelle
9.50 m²
12.60 m
li. RH 2.25 m
1.5.1.05.03

01.090a
VF 3
8.93 m²
12.42 m
li. RH 3.00 m

01.007
Kurs
34.66 m²
25.08 m
li. RH 3.00 m
1.1.1.62

01.008
FUR Hauswirtschaft
120.92 m²
47.36 m
li. RH 3.80 m
1.2.2.26

T01.002
Treppenhaus 2
162.22 m²
103.45 m
li. RH 4.77 m
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Deckenspiegel Erdgeschoss
Gebäudeteil 1-2

Vorabzug

0372

Vorschlag Leuchtenanordnung 10.02.2023 jad/ ih
A
B

-

jad

Übergabepunkt Elektro ergänzt 12.07.2024 neut

Decke Sporthalle

18.03.2024 jad
jad
jad

03.08.2023 jad
Decke Sporthalle, Beleuchtung unterhalb der Träger 12.12.2023
Deckenspiegel nach Abstimmung vom 13.03.2024C

D
E
F

Anpassung Elemente Sporthalle 07.06.2024
Sportgeräte angepasst 14.06.2024

jadTreppenhäuserG 03.09.2024
jadH Sporthalle UK

017881_g001_01_5_ARC_D0EG_0050_0372_H

03.02.2025

H/B = 900 / 1920 (1.73m²) Allplan 2021


