
Alle Maße und Höhen sowie die Übereinstimmung mit den statischen Unterlagen
sind vor der Ausführung vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Ausführung der Bauleitung zu melden,
mit den Arbeiten darf vor deren Klärung nicht begonnen werden.
Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195. Wandaufbauten entsprechend GEG
und unter Berücksichtigung der DIN 4108 Bbl. 2.
Die DIN 4109 ist einzuhalten!

Das Bauvorhaben befindet sich im Radon- Vorsorgegebiet.
Durchdringungen sind mit Dichtmanschetten zu versehen
und einzubetonieren.
Alle Hausanschlüsse sind abzudichten.

Richard-Schütze-Str. 4, Flur 47/ Flurstück 8/15
06749 Bitterfeld- Wolfen

Bauherr:

Bauort:

Bauherr:

Objekt:

Planerin:

Datum:

Änderung:

Landkreis Anhalt- Bitterfeld, Fachbereich 68 Bau
Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)

Neubau einer Integrierten Leitstelle
LK Anhalt- Bitterfeld
- Ausführungsplanung -
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Bearbeiterin:

880x740Blattgröße:
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Unterdecke

Unterdecke

Unterdecke Unterdecke

Unterdecke

8 x 8
64 Stück
(min. 58 Stck)

40 mm Wandabsorber 2,70 x 1,20

Wandabsorber

Schallschutzdeckenplatten
62,5 cm x 62,5 cm

Unterdecke

Unterdecke

Deckenverkofferung
im Bereich des Flures 1 wegen KB

3 x 9
27 Stück
(min. 23 Stck)

Windfang
101
NGF: 6,13 m2

U: 9,923 m

Schleuse
102
NGF: 11,31 m2

U: 14,0365 m

Treppenraum
103
NGF: 32,17 m2

U: 25,022 m

Aufzug
104
NGF: 4,00 m2

U: 8,198 m

Flur 1
105
NGF: 18,24 m2

U: 19,5535 m

Lager
106
NGF: 11,77 m2

U: 15,2925 m

Archiv
107
NGF: 13,16 m2

U: 15,7965 m

Flur 2
108
NGF: 29,64 m2

U: 30,7705 m

Flur 3
109
NGF: 30,53 m2

U: 28,049 m

Putzmittel
110
NGF: 3,17 m2

U: 7,5485 m

BMA
111
NGF: 5,29 m2

U: 9,538 m

Heizung/ Lüftung
112
NGF: 35,93 m2

U: 25,2905 m

Hausanschlüsse
113
NGF: 14,78 m2

U: 15,4185 m

Niederspannung/ Funk
114
NGF: 15,93 m2

U: 16,296 m

USV 1
115
NGF: 7,77 m2

U: 11,2885 m

USV 2
116
NGF: 7,78 m2

U: 11,290 m

Server 1
117
NGF: 37,07 m2

U: 31,360 m

Server 2
118
NGF: 37,07 m2

U: 31,363 m

Umkleide
119
NGF: 15,87 m2

U: 16,782 m

WC/ Dusche 2
121
NGF: 5,09 m2

U: 9,1215 m

WC/ Dusche 1
120
NGF: 4,96 m2

U: 13,265 m

Beratung/ Schulung
122
NGF: 30,34 m2

U: 22,0345 m

WC mit Vorraum
123
NGF: 6,69 m2

U: 13,144 m

Eingangsüberdachung
124
NGF: 8,28 m2

U: 11,523 m

2. Rettungsweg überdacht
125
NGF: 14,85 m2

U: 16,287 m
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Schall 1
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