1,51

o
~
LN
wn O-
o ~
el
20 98 20°
1,38°
m

ABBRUCH - Ansicht Bestandstur

42 e 26 e |
5
Betonfertigteilsturz 1,22 T‘
T D Ul Offnung bis 1,51m 145 465 5 465 145
::HZ H ?‘vsl___ 2 g ]l 11119 bih \ ‘ ‘ | \
pe 1354 75 1 > | 15 1/2 L 1/2 L, 15 |
Befestigungsmittel 3 L ‘ 1 1 1 ‘ 1
LQI; Lgl; — N Auflager aus Mértelbett ‘ S U ——
~ ~ ~ Zement- o. Kalkzementmoértel 4 | [ — — — 0 B —— N
S © kraftschliissig unterfiittert r ObentiirschlieRer -—— = 7 —
- E : | gt L~
Sk Montagefuge Dichtungsband o bandgegenseitig iy
) N 1-20m il SchlieRer auf Tiirblatt v o ‘ i
— Zwischendammung } < } |
. -
A Hartholzklotz J@ ausgestopft, Steinwolle | y | |
druckfeste Hinterlegung | 2 | ‘
I
| | i
Isolierverglasung ‘ ‘
VSG | |
| |
E: ‘ |
Auflager aus Moértelbett Al | \ [N
Zement- 0. Kalkzementmortel \ \
kraftschlissig unterfiittert ‘ ‘
| |
LN
'l:‘ \ I
—_ N ksl | Zierstrebe \ —
L NI voliholz ' ' | | T
o~ <
| |
| |
| |
7] |
9 | 20 S ) |
n o)) — = 1T
oS U 4}/ ~l O ™~ 1 ~ ‘
N e o - 3 ] |
— - N
5 BEAN |
e
| |
| |
¥ <
\ \ <
[Fa}
NI gty | |
A | |
-~ | |
|
Q'v } N }
Vollholz-Zierprofil — T N B
verdeckte Befestigung | A h |
Gestaltung gem. | o Y |
Bestands-Fllgeltar (T-T001.1) | - N o |
N " oM
N O
o
n [oV] } \\\ LN } g
A% | s 17
b |
| N | |
| N | |
Dichtungsband | . \ |
/7absenkbar — . N 0
| | |
| — Wetterschenkel
Bodenschwelle \ — ol | ©
N bodenglei¢ | - T 2
N Wetterschenkel /7 odengleig | -0,01 0.03 —I~.
L _
< - ) " =
110,88( ™ -0,01 v 1
L v v ~
i - — — = -
| SVIIDBIOI I TIIII I IIIIIIIR IIVi Zugangstreppe neu
/ Planung durch LAN
/
/.
Tiirdichtung, absenkbar T001
fiir Holztir, auBen 6ffnend
TRH Bestand
uBentiir-Tiirschwelle, .
AuBentiir-Tirschwell A: 12,62 m2
b= 70mm h=20mm .
Wetterschenkel-Profi Nullschwelle gem. DIN 18040-1 Dichtungsband U: 14,86 m OK FFB Bestand
Aluminium-Profil, | min. 1,265m Alu-Entwasserungsprofil, | < 1,36°m RH: 3,97 m - 0.01=110.88
) P mit Alu-Aufsatzprofil fir auBendff. Tar 1 1
mit doppelter Turdichtung Zwischendémmung
dauerelastische Fuge [ ausgestopft, Steinwolle
M Bodenaufbau FB-1.01
O‘\\ EG Bestand, Fliesenbelag HarthOIZkIOt_z
Fassadenrinne | _ druckfeste Hinterlegung Montagefuge
m. eingelegtem Rost, 30x10 o. 30x30, O 10 mm Fliesen, 60x60 O
R11 0. R10V4 gem. DGUV 10 5mm Diinnbettmértel o~ 1-2cm
seitl. Einlauféffnung ca 10x12cm 25 mm  Ausgleichss., abdichtend
brderseitl. Pervoration z. Entwésserung 0,2 mm PE-Folie Ca ; !
in Mortelbett gesetzt -0,01 ~0.01 (<t
110,88 ) | 110,88 //
— . L A u Q \_L ‘/ . h 4 l\/ Tirband
‘ ’ o | \ ' 3 ObentiirschlieRer
- [o\] o 5 e
fe) 1,24 bandgegenseitig 6
oIl fC b 1Y AW RS 7 A LSS
o | B jjf yjj/ jjj/ PN jjjjjjjjjjjjjjjjj 4 —— ——{-
DA H ot oo totoss o 7
EPS. Damm__strelfen ORI 55 T S Y NV T S SN/ TS S 7Y TS SIS S ST S S Befestigungsmittel Isolierverglasung
als Zwischendammung seseasesseRd N Wa VS NTI LTSI — —VvsG
d gem. Rohbautoleranz V — - , - Nﬁ,
o S / / CTiirschwellen-Unterbauprofil
N . . - SRR PVC, thermisch getrennt,
Gebiude-/Tiirabdichtung SRR 7 20x20mm versc%raubt
fachger. Anbindung a. Schwellen-Profi 553;5335355333§§§~5, ’ min. Durchgangsbreite gem. Brandschutzkonzept
gem. Angaben Hersteller || © ' gang 92 : P
2 115 R 1,21
Q Rl \
699299% 000 > s e
A i / —
" /7SS ST S Ll LB ST A Offnung ROhbau
Mortelbett 00000 7707777 7Gefdlle 1-2 pss424Y 1 ’3 85
Hohe gem. Rinneneinbauhdhe i N
OK Rinne entspr. OK FFB 97015919, i
/////////////////////////////////////////; O
/ST S ST S S S S ST S S S ST [@V]
/7 /777D 7SS ST/ -
Glattstrich (AN Rohbau), 2% L 000 —
S R 777777 | 2 Lz

NEUBAU - Detail Turschwelle und Fassadenrinne

Zugangstur Altbau - T-T001.2

Auldentur mit Blockzarge

1-fliglig

Zugang Uber Schlussel

Wechselgarnitur, Anti-Panik-Schloss

TurschlieRer auf Bandgegenseite

Tarbander (Anzahl/Art) gem. Tur-Last zu wahlen
abhangig von Herstellerangabe

M 1:2

21

20

T001

TRH Bestand

A:
U:
RH:

12,62 m2

14,86 m
3,97 m

OK FFB Bestand
-0,01=110,88

22

42

98

20°

Offnung Rohbau
1,38°

NEUBAU - Grundriss Zugangstur Altbau
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Allgemein

Alle Angaben und MaRe sind auf Ubereinstimmung mit den értlichen Verhaltnissen zu priifen.
Bei Abweichungen ist Abstimmung mit Bautiberwachung erforderlich! Die Ausfiihrungspléne des
Tragwerkplaners sind unbedingt zu beachten.

Hohen beziehen sich auf £ 0.00 = OK FFB EG Treppenhaus Bestand. Die angegebenen Flachen sind Roh-

baumafe ohne Putzabzug. Die angegebenen TirmaRe entsprechen den herzustellenden Rohbau-6ffnungen
ab OKFFB. Die angegebenen Briistungshohen (BRH) entsprechen den herzustellenden Briistungs-héhen ab
OKFFB. Wande mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfulboden bzw- zur Rohdecke zu fiihren.

Alle Durchbriiche und Schéachte sind nur gliltig in Verbindung mit der aktuellen Ausfiihrungsplanung der
Fachingenieure. Unstimmigkeiten sind unverziiglich der Bauleitung bekanntzugeben. Darstellung Decken-
schlitze und Bodendurchbriiche als Aufsicht. Angegebene Héhen beziehen sich auf OKFFB, sofern nicht
anders angegeben.

Brandschutz
Wande mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den RohfuBboden bzw- zur Rohdecke zu fiihren.
Die Wandanschliisse sind entsprechend der DIN auszufiihren.

Abkiirzungen Brandschutz

Allgemein F30/ T30/ EL30 feuerhemmend

RD Rohdecke F60/ T60/ EL60 hochfeuerhemmend

oz Oberzug F90/ T90/ EL90 feuerbestandig

uz Unterzug BW Brandwand

OK Oberkante M Mechanische Stabilitat im Brandfall

UK Unterkante

VK Vorderkante Wandbeldge

BRH Briistungshéhe F Fliesen bis 2,0m, dariiber Anstrich

FFB FertigfuRboden FRH Fliesen raumhoch

UK Unterkonstruktion KzP Kalkzementputz, Anstrich

BE Bodeneinlauf GK Trockenbau gespachelt u.geschliffen, Anstrich
A Anstrich

Tiiren A-MW  Anstrich auf MW, diffusionsoffen, staubbindend

T30 Brandschutztiir, feuerhemmend

RS Tiir mit Rauchschutzfunktion Decke

DS Tiir dichtschlieBend A Deckenputz, Anstrich

FA Feststellanlage ASTB Stahlbeton, gespachtelt/geschliffen, Anstrich

FS FreilaufschlieRer GK Gipskarton-Unterdecke mit UK

AN Elektrischer Tiirantrieb GK-A GK-Unterdecke mit Akustikeigenschaften

oTS ObertiirschlieRer GK-F30 GK-Unterdecke mit Brandschutzanforderung F30

AP Anti-Panikfunktion DIN EN 179 (B, C, D, E) GK-F90  GK-Unterdecke mit Brandschutzanforderung F90

PZ Profilzylinderschloss sD Spritzddmmung, weily

MS Motorschloss Miwo Mineralwoll-Dammplatte, geklebt

MR Magnet-/Riegelkontakt

SB SchlieRblechkontakt Bodenaufbauten Codierung:

10 LGH 2250——ca. ges. Aufbauhdhe inmm

RC3 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627
Ifd. Nummer—— L Rohdecke

Fenster FB-Aufbau Estrichart
oL Oberlicht FuRbodenbelag
so Raffstoreanlage, Sonnenschutz t Linoleum
vb Verdunklungsaniage E PU-Beschichtung E10 Quarzeinstreuung
SOGL  Sonnenschutzverglasung F Bodenfliesen - R10 - fir normale Sanitérbereiche
MA Markisenanlage P Parkett
RC2  Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 T Trockenestrich, schwimmend
PFL Passive Fensterliftung, im Fenster integriert G Gussasphalt, schwimmend

E Zementestrich, schwimmend

z Ziegeldecke, neu

B (Stahl-) Betondecke, neu

H Holzbalkendecke, Bestand

G Gewdlbe-/ Kappendecke, Bestand

Schallanforderungen

45dB Priifwert R, p der Tiir (Laborwert)
(Schallddmm-Maf im eingebautem Zustand R, g = Ryp - 5 dB, Beispiel: erf. R,z = 40 dB > erf. R, = erf. R, p - 5dB = 45 - 5 = 40 dB)

55db Anforderungswert an Luftschalldammung erf. R, fiir Wande zwischen Raumen
(Massivwande, Montagewande, Massivwande mit Vorsatzschalen)
(fiir neue 4nde gilt: erford des

erf. Ryr = erf R, + 5 dB, Beispiel: erf. R, = 55 + 5 dB = 60 dB)
LEGENDE BESTANDSGEBAUDE

Bestand
Dammung neu
V22Z)  Mauerwerk neu
:] Trockenbau neu

Abbruch

LEGENDE NEUBAU

/] Mauerwerk
Stahlbeton

Deckenspiegel

@ HWL, Akustikdecke m HWL, Deckensegel
[ restersecke kiche [ Gipskarton gatt
m Gipskarton F30 |:| GK Feuchtraum

Bodenspiegel
F90/ EI 90 @ Fliesen E Parkett
Linoleum

F30/EI 30 E Naturstein

Trockenbauwand
[ Holz

BRANDABSCHNITT

F90+M / EI 90+M

notwendiger Treppenraum Estrich
notwendiger Flur GuRasphaltestrich Zementestrich

> JUNEN:

Position Motorsteuereinheit o13me] T
Verdunklung/Sonnenschutz

+0,00 Hohenkote FFB
$ """ Bezug zu OK FFB EG Raumstempel
021 Raumnummer
412,87 Hohe Gruppenraum Bezeichnung, Nutzung, Funktion
Fertigkote A: 13,04m? Grundflache
U: 1664m Umfang
412,87 Hohe RH:  3,70m lichte Raumhohe, von OK FFB bis UK Fertigdecke
Rahkote B: 13FGH365 Bodenaufbau
. WB: KZP Wandbelag
Durchbriiche D: GK Deckenbelag/ -art

PinkN: 2,0 Verkehrslast
BD Bodendurchbruch

M

DD Deckendurchbruch

Tiirstempel

Z, =~ WD Wanddurchbruch T-101.1 Turnummer

RO o RB 76 x 2,13| RohbaumaR, Breite x Hohe, ab OK FFB

i SH 0,00 Schwelle

[==1 ws wandschiit :

SRR andsenitz F___T30RS | Anforderungen

E Durchbriiche Hochbau

Fensterstempel
E Durchbriiche HLS 1,11x1,28% RohbaumaR, Breite x Hohe
1,46 BRH, ab OK FFB

Anforderung
Sonnenschutz/ Verdunklung

E Durchbriiche ELT Re2
SO VD

Index Art der Anderung Datum Name

Zur Verifizierung des Planes kdnnen Anbindemale
der Fenster und Turen bzw. nicht vermalite Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.
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