
Schnitt A - A

Legende:
Mauerwerk - Bestand

Neubau

Wärmedämmung

Stahlbeton

Kiessandtragschicht

Abdichtung

Trockenbau
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Detail Dachanschlüsse UK DB
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Detail Sockel mit Abdichtg.

Gefälle ca. 3 %

Gefälle 1 %

Bereich-Bestand neuen 
Fubo-Aufbau beachten!
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Raumhöhe 3,50 m

 Fußbodenaufbau:
- Epoxibeschichtung R12
- 130 - 100 mm Zementestrich, tw. im Gefälle 1%
- bituminöse Abdichtungsbahn mit Voranstrich
- 160 mm Stahlbeton-Bodenplatte C25/30
- 50 mm Sauberkeitsschicht C12/15
- Trennlage (PE-Folie)
- 200 mm Kiessandschicht D

pr
 > 98 %
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 Fußbodenaufbau:
- 15 mm Linoleum/ Vinyl/ Fliesen
- 60 mm Zementestrich
- 1 Lg. Estrichfolie
- 120 mm Polystyrol-PS-Partikelschaumdämmung WLG 035
- bituminöse Abdichtungsbahn mit Voranstrich
- 160 mm Stahlbeton-Bodenplatte C25/30
- 50 mm Sauberkeitsschicht C12/15
- Trennlage (PE-Folie)
- 200 mm Kiessandschicht D

pr
 > 98 %
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Schnitt B - B
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Dachaufbau: 
- Trapezblech
- Dachlattung, Konterlattung
- Unterspannbahn
- 240 mm Sparren in Gefälle, dazwischen 180 mm Wärmedämmung
- Dampfbremse
- 24 mm Sparschalung/ Blindboden zur Aufnahme der Dämmung
- abgehängte Rasterdecke 62,5/62,5cm inkl. Unterkonstruktion

Gefälle ca. 3 %

Dachaufbau: 
- Trapezblech
- Dachlattung, Konterlattung
- Unterspannbahn
- 240 mm Sparren in Gefälle, dazwischen 100 mm Wärmedämmung
- Dampfbremse
- 24 mm Sparschalung/ Blindboden zur Aufnahme der Dämmung
- 2 x 12,5 mm Plattenbekleidung inkl. Unterkonstruktion

Deckenaufbau: 
- 160 mm Deckenbalken, dazwischen 160 mm Wärmedämmung
- Dampfbremse
- 24 mm Sparschalung/ Blindboden zur Aufnahme der Dämmung
- abgehängte Decke mit Tragprofilen, niveaugleich
  und 2x12,5 mm Plattenbekleidung 
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H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2023
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Freiwillige Feuerwehr Büden
Dorfstraße 22a, 39291 Möckern/ OT Büden

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus
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