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Höhensystem: HS150 (HN 76)
Koordinatensystem: LS489 (ETRS 89 / UTM32)

Freigabevermerk:
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Abwasserzweckverband Merseburg
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Hinweis:
Der dargestellte Leitungsbestand entspricht den Angaben der Ver- und Entsorger.
Die STEIN-Ingenieure GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.

LEGENDE

Schutzrohr

Trinkwasserleitung

Stadtbeleuchtung (Verlauf angenommen)

Telekom

Leitungsbestand:

Hochdruckleitung Gas

NS-Kabel / Freileitung
MS-Kabel

Flurstücksgrenzen mit Nummer

Bestand Mischwasserkanal

Kabel sonstige

Niederdruckleitung Gas
Gasleitung außer Betrieb

Rohr- Unterbrechungsstelle mit Verbindungsstelle, hier: Muffe
Rohr- Unterbrechungsstelle

Fermeldetrasse (ein oder mehrere Rohre / Kabel)

Fernwärme

Telekomcolumbus

Quellen:
Vermessung VB Schiemetschka vom April 2023

Für die gesamte Vermessung, Merseburg Lassallestrasse - Erzbergerstrasse gilt:
Die Wasser- und Gasabsteller befinden sich zum größten Teil im Strassenbereich.
Aufgrund der Parksituation, während der Vermessungsarbeiten,
ist es möglich, dass diese nicht alle erfasst wurden.

Sperrphasen

Ausschreibung

Planung:

Erneuerung Mischwasserkanal und Schächte

Grundstücksanschluss Niederschlagswasser

Grundstücksanschluss Schmutzwasser

Trinkwasserleitung

Rohrgraben

Baugruben

Fernwäme

Neuordnung Mischwasserkanalisation und
Anschlusskanäle im Bereich
westlich des Hauptbahnhofes Merseburg,
Reko MWK Lassallestraße, Von-Harnack-Straße

Grundstücksanschluss Mischwasser

Planung fremder Eigentümer:

Phase 1

Sperrphasen:

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phase 7
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