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HINWEISE

Die Zeichnungen gelten nur in Verbindung mit den Unterlagen 
der Statik sowie den HLS-, ELT-, Freiflächen-, Küchen- und 
Einrichtungsfachplanungen.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach 
geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. 
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind 
nach Schalplänen bzw. nach der Statik anzufertigen.

Alle Maße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders 
gekennzeichnet.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFFB.

Die Übereinstimmung der Zwangsmaße des Planers sind 
eigenverantwortlich zu prüfen. Sämtliche sonstigen 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und 
urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe 
an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Planers. Bei Missbrauch bleiben rechtliche Schritte 
vorbehalten.

ABKÜRZUNGEN

OKFFB  Oberkante Fertigfussboden
OKRFB  Oberkante Rohfussboden
UKFD  Unterkante Fertigdecke
UKRD  Unterkante Rohdecke
OFG  Oberfäche Gelände
BRH / BR  Brüstungshöhe
UHD  Unterhangdecke
RH  Raumhöhe Rohbau
LRH  lichte Raumhöhe
OZ  Oberzug
UZ  Unterzug
RB  Ringbalken
DD  Deckendurchbruch
WS  Wandschlitz
BD  Bodendurchbruch
BK  Bodenkanal
FBE  Fußbodeneinlauf
RW  Regenwasser

neues KS-Mauerwerk

neues 
porosiertes Ziegelmauerwerk

neue Metallständerwände, unterschiedl. 
Wanddicken

neue Trockenbau-Vorsatzschalen

neuer Stahlbeton

neues Natursteingewände

neuer Beton, unbewehrt

neue Wärmedämmung

neues Holzbauteil

gewachsener Boden

neue Auffüllung
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PROJEKT:

Umbau und Sanierung 
Wander- und Skiareal Sohland

Tännicht 24
02689 Sohland a.d. Spree

Flurstück: 705/3, 705/4, 2351/4
Gemarkung: Ober- u. Mittelsohland
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ENTWURFSVERFASSER
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Verein

Skiraum

Umkleide H Umkleide D

Flur

WC D

WC H

-20cm Dämmung
 im Untergurt
-vorh. Deckenschalung
-Dampfsperre
-Lattung

20cm Dämmung

Unterhangdecke HWL

Skilager

Zwischendecke
De02 12/18, a=0,80m
28mm Dielung

Ringanker 365/24

Balken 14/18 KVH C24 UZ02
auf Holzstütze 14/14 an
Pfeiler-MW gedübelt

Der bestehende Dachstuhl bleibt erhalten.
Ertüchtigung des Brettbinders im Bereich 
Gelenkpunkte Sparren und Untergurt lt. Statik Pos. DA01.
Verstärkung Gelenkpunkte Sparren: 2 x Brett 3/12, l=1,5m
Verstärkung Untergurt: 2 x Brett 2,4/12, l=5,0m

Neuer Dachaufbau:
-Stehfalzprofil ähnlich RAL 7016
-40/60 Lattung
-40/60 Konterlattung
-Unterspannbahn
-vorh. Dachbinder

Neuer Dachaufbau:
-Stehfalzprofil ähnlich RAL 7016
-40/60 Lattung
-40/60 Konterlattung
-Unterspannbahn
-Sparren 8/20 KVH C24, a=70cm
-Dampfsperre
-Lattung 3/5 -3mm Linoleum-Belag

-77mm Zementestrich
-33/30mm FB-System Trittschallplatte
-50mm EPS Dämmplatte 035
-1Lg. PE-Folie
-27,5cm Stb.-Deckenplatte

-12mm keram. Belag R10
-68mm Zementestrich CT-C20 F4
 incl. FB-Heizrohr
-33/30 FB-Systemplatte
-80mm EPS Dämmplatte 150 035 DEO dm
-10-30mm gebundene Schüttung
-1Lg. bitum. Abdichtung 1.2.E
-15cm Unterbeton bewehrt
-1Lg. PE-Folie
-15cm Kies/ kapillarbrechende Schicht

-12mm keram. Belag R10B
-58mm Zementestrich
-1Lg. PE-Folie
-1Lg. bitum. Abdichtung 1.2.E
-15cm Unterbeton bewehrt
-8cm XPS-Perimeterdämmplatte 035
nur an Giebeln 2m-Bereich
-5cm Sandausgleichsschicht bzw.
vorh. Kies

-3mm Linoleum Belag
-77mm Zementestrich CT-C20 F4
 incl. FB-Heizrohr
-33/30 FB-Systemplatte
-80mm EPS Dämmplatte 150 035 DEO dm
-10-30mm gebundene Schüttung
-1Lg. bitum. Abdichtung 1.2.E
-15cm Unterbeton bewehrt
-1 Lg. PE-Folie
-15cm Kies/ kapillarbrechende Schicht

-70mm Parkettboden abbrechen
-60mm Schutzbeton abbrechen
-25cm Bodenplatte abbrechen

140mm WDVS-System
mit EPS-Dämmung

Achtung:
In Bereichen von

Wanddurchfeuchtung erfolgt 
eine MW-Trockenlegung

mittels Druckinjektion nach WTA 4-4-04/D.

Sockelputz-
140mm Sockeldämmplatte-

bitum. KMB-Abdichtung-

Noppenbahn-
mineralische Dichtschlämme-

80mm Perimeterdämmung XPS-
bitum. KMB-Abdichtung-

Revisionsgang 1,50m breit
3x8/12 mit 30mm OSB-Platte
Geländer beids. 1m hoch

Balken 14/28 UZ01
mit Balkenschuhen an
Pfeiler gedübelt

Dränageleitung im Kies
mit Filtervlies

Dränageleitung im Kies
mit Filtervlies

Dachschrägen-
bekleidung GKB

Fuß und Mittelpfette
12/14

DN: 37°

DN 25°

Abbruch Sturz mit
Mauerwerk

vorh. Abdichtung
Kaltbitumen

Abdichtung neu
Fußpunkt Wand

UHD GKB glatt

D-01 Detail Sockelabdichtung
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-3mm Linoleum-Belag
-57mm Zementestrich CT-C20 F4
-80mm EPS Dämmplatte 150 035 DEO dm
-10-30mm gebundene Schüttung
-1Lg. bitum. Abdichtung 1.2.E
-15cm Unterbeton bewehrt
-1 Lg. PE-Folie
-15cm Kies/ kapilarbrechende Schicht

-Linoleum-Belag
-Ausgleichsspachtel Spachtel
-vorh. Deckenaufbau:
-75mm Terrazzoplatten im Dickbett
-22cm DDR-FR-Decke

-vorh. Deckenaufbau:
-12 mm Fliesen im Dünnbett
-63mm Estrich
-22cm DDR-FR-Decke

Der bestehende Dachstuhl bleibt erhalten,
wird aber lt. Statik ertüchtigt!

Sockelputz-
140mm Sockeldämmplatte-

bitum. KMB-Abdichtung-

Noppenbahn-
mineralische Dichtschlämme-

80mm Perimeterdämmung XPS-
bitum. KMB-Abdichtung-

-Untergurt Binder
-20cm Miwo-Dämmung
 auf Stb.-Decke
-Dampfsperre allseitig an 
 Wände geklebt
-24cm vorh. Stb.Decke

Rückbau Palisaden und
nach Abdichtung Wiederaufbau

Neuer Dachaufbau:
-Stehfalzprofil ähnlich RAL 7016
-40/60 Lattung
-40/60 Konterlattung
-Unterspannbahn
-vorh. Dachbinder

Dränageleitung im Kies
mit Filtervlies

DN: 37°

Fußboden neu Fliesen
-12mm keramischer Belag R10B
-48mm Zementestrich CT-C20 F4
-80mm EPS Dämmplatte 150 035 DEO dm
-10-30mm gebundene Schüttung
-1Lg. bitum. Abdichtung 1.2.E
-15cm Unterbeton bewehrt
-1 Lg. PE-Folie
-15cm Kies/ kapilarbrechende Schicht

Treppe neu gefliest

Geländer neu
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Zwischendecke

-12mm keram. Belag R10B
-58mm Zementestrich
-1Lg. PE-Folie
-1Lg. bitum. Abdichtung
-15cm Unterbeton bewehrt
-8cm XPS-Perimeterdämmplatte 035
-5cm Sandausgleichsschicht

Dränageleitung im Kies
mit Filtervlies

Neuer Dachaufbau:
-Stehfalzprofil ähnlich RAL 7016
-40/60 Lattung
-40/60 Konterlattung
-Unterspannbahn
-Sparren 8/24 KVH C24, a=70cm
 incl. Dämmung 035
-Dampfsperre
-Lattung 3/5
-Dachschrägenbekleidung GKB

Zwischendecke
De02 12/18, a=0,80m
28mm Dielung

Geländer 1m hoch,
herausnehmbar

Gitterroststufe 26/90 

-3mm Linoleum
-67mm Zementestrich
-1Lg. PE-Folie
-1Lg. bitum. Abdichtung
-15cm Unterbeton bewehrt
-8cm XPS-Perimeterdämmplatte 035
-5cm Sandausgleichsschicht
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Unterhangdecke HWL

-12mm keram. Belag
-68mm Zementestrich CT-C20 F4
 incl. FB-Heizrohr
-33/30 FB-Systemplatte
-80mm EPS Dämmplatte 150 035 DEO dm
-10-30mm gebundene Schüttung
-1Lg. bitum. Abdichtung 1.2.E
-15cm Unterbeton bewehrt
-1Lg. PE-Folie
-15cm Kies/ kapilarbrechende Schicht

-12mm keram. Belag
-48mm Zementestrich CT-C20 F4
-80mm EPS Dämmplatte 150 035 DEO dm
-10-30mm gebundene Schüttung
-1Lg. bitum. Abdichtung 1.2.E
-15cm Unterbeton bewehrt
-1Lg. PE-Folie
-15cm Kies/ kapilarbrechende Schicht

-Linoleum-Belag
-Ausgleichsspachtel Spachtel
-vorh. Deckenaufbau:
-75mm Terrazzoplatten im Dickbett
-22cm DDR-FR-Decke

Sturzträger 
3x HEA120
neu

11,5cm KS-MW, Vormauerung
mit Bestandswand verbinden über
mittig angeordneten horizontalen
Stb.-Balken mittels Einklebeanker
a=1,0m in vorh. Wand

Einbau 3x
Fertig-Betonsturz

RA  25x24 
mit 30mm Miwo als oberer Abschluss

3,75 3,75 3,75 3,725

-3mm Linoleum-Belag
-77mm Zementestrich
-33/30mm FB-System Trittschallplatte
-50mm EPS Dämmplatte 035
-1Lg. PE-Folie
-27,5cm Stb.-Deckenplatte

-70mm Parkettboden abbrechen
-60mm Schutzbeton abbrechen
-25cm Bodenplatte abbrechen

-20cm Dämmung
 im Untergurt
-vorh. Deckenschalung
-Dampfsperre
-Lattung
-UHD MF
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MF-Rasterdecke
mit Weitspannträger
a=1,25m

-12mm keram. Belag R10B
-68mm Zementestrich CT-C20 F4
 incl. FB-Heizrohr
-33/30 FB-Systemplatte
-80mm EPS Dämmplatte 150 035 DEO dm
-10-30mm gebundene Schüttung
-1Lg. bitum. Abdichtung 1.2.E
-15cm Unterbeton bewehrt
-1Lg. PE-Folie
-15cm Kies/ kapilarbrechende Schicht

Neuer Dachaufbau:
-Stehfalzprofil ähnlich RAL 7016
-Lattung
-Konterlattung
-Unterspannbahn
-Sparren 8/20 KVH C24, a=70cm
 incl. Dämmung 035
-Dampfsperre
-Lattung 3/5
-UHD MF

Neuer Dachaufbau:
-Stehfalzprofil ähnlich RAL 7016
-Lattung
-Konterlattung
-Unterspannbahn
-Sparren 8/24 KVH C24, a=70cm
 incl. Dämmung 035
-Dampfsperre
-Lattung 3/5
-Dachschrägenbekleidung GKB

RA  Dachschräge 
mit 30mm Miwo als oberer Abschluss

RA  Dachschräge 
mit 30mm Miwo als oberer Abschluss

RA 175x24

Dränageleitung im Kies
mit Filtervlies

Dränageleitung im Kies
mit Filtervlies

UA100
Mittelstütze

UA100
als Weitspannträger

UA100
als Weitspannträger

Einbau von 2 zusätz. Sparren 8/20
zur Aufnahme der Lasten aus 
dem Lüftungsgerät!

A Schnitt A-A 1:50

C Schnitt C_C 1:50

D Schnitt D-D 1:50

E Schnitt E-E 1:50

F Schnitt F-F 1:50

a Höhenlage Stb.-Decken Herrmann18.07.2024
b Tr.b.wand, Sparren, Fund. 31.07.2024 Herrmann
c FB-Höhen,-Beläge 15.10.2024 Herrmann
d FB-Höhen,-Beläge 05.11.2024 Herrmann
e RA-Höhe Achse 5 12.12.2024 Herrmann
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